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железо 


Кто сказал, что компьютерная мышь предназначена исключительно для пе- 
реноски курсора по экрану? Специалисты швейцарской компании Годнеспй 
считают, что современные грызуны способны на большее. Плодом их мозго- 
вого штурма стала модель МедаР!ау - на первый 
взгляд, обычный оптический манипулятор, разве что 
оснащенный дополнительными кнопками. Главной 
ее особенностью является панорамное колесико, 
позволяющее скроллировать текст или веб-сайт | 
по горизонтали и вертикали, а также уменьшать | 
или увеличивать изображение в АСО$ее или 
другой программе просмотра изображений. Так- | 
же она оснащена клавишами управления аудио- 
и видеоплеером. Конечно, это было возможно и 
раньше, но для этого курсор должен был четко 
спозиционирован на определенных кнопках 
программы. Лежа на диване в другом конце 
комнаты, вовсе не хочется рыскать мышью по 
ближайшей поверхности, чтобы всего лишь, 
например, остановить просмотр фильма или 
сменить музыкальную композицию. 


Представив мощную и дорогую Зоск& 939 
модель АЗМ-ЗШ БВехе, компания АЗИЗ, ве- 
дущий тайваньский производитель матери- 
нских плат, объявила и менее заряженную 
версию для процессоров АМО Аоп 64 на 


основе чипсета \М1А КЗТ890 — АЗ\-Е Эехе. Самую производительную плату из семейства АТ! Вадеоп представила ком- 
Новинка полностью совместима с любыми пания Заррйие Тесппоюоду Ипкед. Новинка под простым и понятным назва- 

А оп 64/ЕХ, оснащена разъемом для гра- нием Вадеоп Х850 ХТ Р!айпит ЕЧоп (мы думаем, не стоит уточнять, на ка- 

фических адаптеров нового поколения РС! ком именно чипе она основана) оснащена 256 мегабайтами СООН-3 памяти, 
Ехргезз и системной шиной Нуре!Тгапзроц, работающей на частоте 1 ГГц. В остальном плата также соответствует ре- 


работающей на частоте 1 ГГц. Стоит отме- ференсным техническим параметрам АТ|. Надо отметить, что на 
тить, что АЗ\-Е Оехе является относитель- нашей памяти не было случаев, когда 


но недорогой, но отнюдь не бюджетной пла- Заррйие проявляла особую 

той, поэтому она поставляется с полным на- самодеятельность в вы- 

бором фирменного программного обеспече- пуске видеоплат, и обычно 

ния АЗЦ$, для тонкой настройки системы, она придерживается мини- 
динамического разгона, контроля темпера- мальных отличий от техноло- 
туры и многого другого. Будем надеяться, гического образца канадской 
что компания сможет организовать доста- компании-производителя. Мос- 
точные поставки ЗоскЕ{ 939 карт в магази- ковское представительство 

ны, ибо встретить их там сейчас довольно Заррйге стоит похвалить за про- 
затруднительно. дуктивную работу: найти эти кар- 


ты можно буквально в каждом 
компьютерном салоне, чего не 
скажешь о многих других брендах. 


Свою линейку жестких дисков для ПК расширила компания 
ЗеадаЕ — новинкой стала модель Ваггасида 7200.8 объемом в 
400 Гб. Подобные винчестеры уже довольно продолжительное 
время выпускает Нйаст, но данный диск интересен тем, что 
плотность записи в нем составляет 133 Гб на пластину, что яв- 
ляется фактически рекордным результатом. Полная поддержка 
технологии МСО позволяет быстрой и емкой «рыбке» практи- 
чески на равных конкурировать со своим главным соперником 
по скорости — 10000 об/мин винчестером \\/О Варюг. Появление 
ее в продаже ожидается уже в самом ближайшем будущем, и 
велик шанс, что она будет стоить ощутимо дешевле гиганта от 
Нкасф,, за счет того, что в этом диске используется меньшее ко- 
личество дорогостоящих пластин. 


6 ЖЕЛЕЗО. 


Надежный и недорогой 
помощник в работе 


Недавно произошло пополнение в рядах бюджетной серии 
ноутбуков 1ВИ по — компания представила модель 2614. 
Обладая весьма приятной российскому пользователю це- 
ной в $1100, новинка также оснащена процессором ме! 
Саегоп с частотой 2.8 ГГц, 256 Мб ОЗУ, жестким диском на 
40 Гб, встроенным оптическим 
ОМО/СО-ВАМ/ приводом и приятным 


качестве стандартной ОС ноутбук 
использует Мпих, но, разумеется, 
никаких проблем с установкой лю- 
бой \Мпаом/$ не возникнет. В 
комплекте также поставляется 
симпатичная сумка для перенос- 
ки ноутбука, что является до- 
вольно редким бонусом: 
даже далеко не все 
западные 
производите- № 
ли дарят сво- 
им покупателям 
столь нужные аксессуары. | 
Кстати, стоит отметить, что эта модель 
будет производиться уже по новым, еще более жестким 
стандартам качества, принятым недавно компанией НВЦ. 


п м. = | | 
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Гигабайт предпочитает 54 


Не отказалась от выпуска материнской платы на мощном чип- 
сете ММА пРогсе 4 5 тайваньская компания Сваруе. Ее но- 
винка под названием СА-К8ЗМХР-$М, помимо уникальной для 
этого набора системной логики функции одновременной работы 
двух видеокарт, оснащена процессорным разъемом Зоске{ 939, 
внутренней шиной НурегТгапзроц, 
работающей на частоте 1 ГГц и че- 
тырьмя слотами ГИММ с поддерж- 
кой двухканальной ООН РСЗ200 
памяти. Впечатляет и набор пор- 
тов: 10х ЦЗВ 2.0, 3х 1ЕЕЕ1394Ь, 
4х Зепа! АТА 1, 4х Зепа! АТА 1 
(где найти столько девайсов 
для ЗАТА || - не знает, на- 
верное, даже сама 
Сдаруе), 2х СБ ЕМете 
и адаптер беспроводных 
сетей стандарта 
802.119. Думается нам, 
что комментарии тут 
излишни, осталось 
лишь дождаться появ- 
ления новинки в продаже, 
чтобы узнать, сколько же стоит весь 
этот высокотехнологичный «набор». 


Недорогая основа 
для Ап 64? 


Отличным дополнением к бюджетным процессорам АМО 
Зетргоп форм-фактора Зоск& 754 и младшим моделям АШоп 
64 может стать новая материнская плата от компании АБагоп 
— КВУга-Ц Рго, построенная на основе набора системной ло- 
гики ЦЧ М1689. Ничем особым материнка не выделяется — 
разъем АСР, стандартный РС|, два слота Г1ММ. Зато она име- 
ет шанс стать одним из самых интересных предложений на 
полках магазинов: АМО должна сказать «спасибо» АБагоп, за 
то, что она сделала 64-битную систему еще более народной. 


=» Залват отлельных аадрюв м серни «адров, + Парадача звука по шина РС! в рымныы рабемтья_ 

+ Работа с тепавызиоьной прогрозывасии. ресмнава мысы: # Пупьт дистанииюннято упруининеня: 
# Ппанроовацыя заданий: в ГРульт дастаныююнныыюнто ‘угона аеноыон = Вюлелы = Вых СьлЬы дули "нодеклЬьееныя 
» Гибжне настромкыи интерфейс гихгньзсный теля: # Входы н выходы для подюльсяывныея ПОемУПНытльныххЕ дула 
они рии - демолнительных рано # ана устркийств, ый 


Новости 


железо 


Трудно было предположить, что АЗЦ$, являющаяся также и лидером по произво- 


дству видеокарт, не выпустит свой вариант видеоплаты на ос- 
нове новейшего чипа АТ! Вадеоп Х850. Разумеется, релиз 
состоялся, и публике была представлена модель АХ850, ко- 
торая также будет предлагаться в вариантах РНО, ХТ и ХТ 
Р\ашпит Едоп. По своим параметрам новинка практически 
идентична референс-карте АТ|, но стоит отметить традицион- 


но богатую комплектацию дорогих решений от АЗЦЪ: в огромной ко- 
робке счастливый ее обладатель найдет несколько последних игрушек, 
с десяток полезных программ и утилит, а также веб-камеру, умеющую ра- 
ботать в режиме слежения, для чего потребуется установка некоторых прила- 


“Мы ` 


`.“ 


гающихся к плате программ. К сожалению, розничная цена пока неизвестна, но т © 
ясно, что это продукт исключительно Н!-Епа уровня. ы 


Несколько новых геймпадов анонсировала компания Тпгита$ег — 
известнейший производитель игровых манипуляторов. Серия нови- 
нок, в которую входят модели \\Игеез$ Шиа! Тпддег (РауЗайоп 2), 
Адуапсеа \Лгаез$ Виа! Тиддег (Р!ау$айоп 2), \\Мгеез$ Оиа! Тпддег 
(РС) и Виа! Тпддег 2-т-1 (Рау$айоп 2, РС), отличается наличием 


ны 


Компания ВТС, обладательница не самого звуч- 
ного названия, но довольно давно поставляющая 
на российский рынок отличные клавиатуры, 
представила новую модель под номером 6100. 
Как видно на фото, героиня этого анонса облада- 
ет минимальными размерами и рассчитана на 
любителей тонких клавиш — ход кнопки составля- 
ет всего 2.5 мм. Стоит отметить, что для бесшум- 
ной работы применена технология $с15зог-уре, 
уже успевшая себя зарекомендовать в некоторых 
моделях ВТС. Любителям моддинга и просто яр- 
ких, эффектных вещей стоит обратить внимание 
на другую новинку компании — 6300СЕ. В техно- 
логическом плане она ничем не отличается от 
6100, но оснащена цифровым блоком и яркой го- 
лубоватой люминесцентной подсветкой клавиш. 


двух программируемых курков, предназначенных для нажатия на 
них указательными пальцами. Этот вариант расположения управля- 
ющих кнопок успешно зарекомендовал себя на приставках ХБох и 
СатеСире. Как можно догадаться из названия, \\Мгее$$ Оиа! Тпддег 
для ПК является беспроводным, и работает он от двух батареек ти- 
па АА, которых хватает примерно на 60 часов жестких баталий. По- 
лезная особенность новинок также заключается в подсветке кла- 
виш — играть в полной темноте теперь стало намного удобнее. 
М/геез$ Оиа! Тйддег для ПК обойдется примерно в $45, а Виа! 
Тиоддег 2-т-1 в $30. 


п ат ить нить лоты, отель 


МРО, достаточно «свежий» бренд на российском рынке мультимедиа-про- 
дукции, представил свою новинку — компактный МР3-плеер Е\400. Гаджет 
привлекает стильным дизайном и минимальными размерами -— всего 
30х80х20 мм. На столь малых размеров корпусе комфортно уместился не- 
большой ЕСО-дисплей с приятной желтоватой подсветкой и несколько управ- 
ляющих клавиш. Модельный ряд соответствует времени: доступны версии со 
встроенной флэш-памятью объемом от 128 до 1024 Мб. Синхронизация с 
«Большим Братом» происходит посредством стандартного ЦЗВ 2.0 интер- 
фейса. Стоит отметить, что Е\400 прекрасно работает и в качестве перенос- 
ного флэш-диска — достаточно выдвинуть из его крохотного корпуса ЧЗВ- 
штекер и подключить к компьютеру. Инженерам МР!О удалось добиться весь- 
ма малого энергопотребления плеера — от одной ААА батарейки он может 
проработать 20 часов. Компания «АЛИОН», официальный дистрибутор МРЮ 
в России, уже начала поставки, и по предварительной информации цена 
Е\У400 составит $123 за 128 Мб версию, $163 за 256 и $245 за 1 Гб модель. 
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Миниатюрная новинка Асег 


Интересный 12-дюймовый ноутбук представила компания 
Асег, один из крупнейших производителей портативных 
компьютеров. Новинка под названием Тгауе!Мае 380 построе- 
на на основе платформы ще! Сеппо и оснащена процессо- 
ром Репйит М Бойап (400 МГц ЕЗВ, 2 Мб кэш второго уров- 
ня) с частотой 1.6 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 
512 Мб и может быть расширен до 2 Гб. К сожалению, 
ТгамеМае 380 не имеет встроенного оптического привода, но 
в комплекте поставляется внешний ОУБ/СО-А\М/ или О\УО- 
ОЧАЕ дисковод, подключаемый к ПК посредством интерфей- 
са [ЕЕЕ1 394. Разумеется, ноутбук оснащен поддержкой столь 
привычных сегодня стандартов 1802.116/9, Вцаос\! и ОА. 
Розничная цена будет расположена на уровне $1700. 


ВепО расширяется 


Немного притормозившая в своей неутомимой гонке 
за временем отклика матрицы компания ВепО предс- 
тавила новый 17-дюймовый жидкокристаллический 
монитор ЕР71\/\/, обладающий соотношением сторон 
16:10, оптимальным для просмотра фильмов и рабо- 
ты с объемным мультимедиа-контентом. Стоит также 
отметить достойные технические характеристики но- 
винки: контрастность 800:1 и уровень яркости 450 
кд/м”. Время отклика не столь мало, как в предыду- 
щих моделях ВепоО, но все же составляет честные 25 
мс. В России продажи ЕР71\М\/ должны начаться уже в 
самом ближайшем времени, по весьма привлека- 
тельной цене. 


Новости 


железо 


батзипа Реотпах - 
выше максимума! 


Южнокорейский гигант Затзипд представил новый 
бренд Р!еотах, что в переводе с латыни означает 
«выше максимума». Но гораздо важнее, что будет 
предлагаться покупателям под этой маркой. Р!еотах 
объединит в себе всевозможные оптические носите- 
ли — О\50, СБ и другие. Также увидят свет Р!еотах 
мышки, веб-камеры, акустика начального уровня и 
другие приятные и полезные аксессуары. Что касает- 
СЯ «железа», то пишущие приводы и другие перифе- 
рийные устройства будут продаваться, как и раньше, 
под маркой Затзипод. 


Зеадае спускает Гепардов 


В семействе одних из самых быстрых жестких дисков — Зеадае 
Спевай появились новые модели серии 15К.4 Частота враще- 
ния шпинделя, как и в некоторых предыдущих «Гепардах», оста- 
лась такой же - 15000 об/мин, но инже- 

неры Зеадае существенно увели- 
чили время наработки на от- 
каз и несколько оп- 
тимизировали 
процесс переда- 

чи данных посре- 
дством интер- 
фейса ЗСЗ 320. 
Но, как сообщается 
в официальном 
пресс-релизе, еще 
больший скачок произ- 
водительности даст пере- 

ход этой серии на стандарт 
ЗА$ (Зепа! АНаспеа $С5}), ко- 
торый состоится в первом квар- 
тале 2005 года. Поставки свер- 
хскоростных новинок уже нача- 
лись, и известны их розничные цены: 
51336754 -— 36 Гб - $329 

51373454 — 73 Гб — $659 

513146854 — 146 Гб — $1315 
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Немецкая ТПотзоп, ярая сторонница лагеря НО-ОУО, 
между которым и стандартом Ви-Вау в скором буду- 
щем должна начаться жесткая конкурентная борьба за 
рынок, объявила, что собирается производить Ви-Вау 
диски. Это говорит о том, что в стане НО-О\РО не все 
уверены в окончательной и стопроцентной победе над 
противником. Примеру ТПотзоп могут последовать так- 
же и другие фирмы, в результате чего мы, вероятно, по- 
лучим комбо-приводы, поддерживающие оба формата и 
диски от различных 
производителей, быв- 
ших когда-то непри- 
миримыми врагами. 


По слухам, канадская АТ! намерена прекратить произ- 
водство чипов серии Надеоп Х700 ХТ. Причиной этому 
служит то, что Надеопт Х800, обладающий практически 
такой же ценой, показывает существенно более высо- 
кий уровень производительности. Если компания на са- 
мом деле сделает подобный шаг, то ее действия заслу- 
живают бурных аплодисментов: в наш меркантильный 
век она вполне могла бы «подрезать» отличный Х800 и 
получать прибыль с продажи обоих плат. Взамен Х700 
ХТ планируется выпуск более совершенной и дешевой 
модели среднего класса. Сама же линейка Х700, 
представленная еще двумя версиями (Х700/Х700 Рго), 
будет жить еще долго. 


Согпсе, производитель специфических жестких дисков, наме- 
рена в скором времени представить модель объемом 3 Гб, 
выполненную в форм-факторе 1 дюйм. Новинка пока еще на- 
ходится лишь в планах. Но несмотря на это, мы уверены, что 
как только начнется производство, мы увидим готовые моде- 
ли цифровой техники на ее основе, так как рынок миниатюр- 
ных винчестеров переживает сейчас период бурного роста. 
Цифровые плееры и фотокамеры зачастую используют НОО 
на несколько гигабайт вместо флэш-карточек, емкость кото- 
рых все еще измеряется мегабайтами, а цена — сотнями дол- 
ларов. Но, несмотря на высокий спрос, Согтсе обещает не 
спешить и реализовать в новинках несколько систем защиты 
от внешних повреждений, ибо, в отличие от флэшек, жесткий 
диск весьма и весьма хрупкая вещь. 


По предварительной информации, Затзипд завершает разработку но- 
вого конструктива для флэш-карт под названием ММСтгго, который от- 
личается, как можно догадаться, еще меньшими, чем ММС и А$-ММС 
размерами, а также обладает более низким энергопотреблением. При 
этом скорость работы и доступные емкости находятся «на уровне»: ско- 
рость чтения и записи 10 и 8 Мб/с соответственно, а максимальный объ- 
ем пока заявлен в 128 Мб. Вряд ли этот стандарт будет использован да- 
же в цифровых камерах завтрашнего дня: они пока еще не настольно 
малы, чтобы отказаться от недорогого и более емкого $0 Сага, равно, 
как и КПК, некоторые из которых сегодня вполне неплохо уживаются с 
«гигантским» Сотрас{ Нап. Но что касается сотовых телефонов, на 
рынке которых Затзипд занимает далеко не последнее место, то там 
эта разработка, скорее всего, найдет себе место. 
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Бет: теперь и В\УО-ОБУАЕ 


Мы уже писали об интересном девайсе компании ОеКп: автономном пишу- 
щем приводе ВитАмау, умеющем прожигать болванки, не подключаясь при 
этом к ПК, и считывать данные с флэш-карт различного типа. Такое устрой- 
ство просто незаменимо для любителей цифровой фотографии: имея по- 
добный гаджет в кармане (а размеры ВитАмау весьма скромны), можно 
запросто обходиться 128 Мб флэш-картой, при этом не стесняясь выстав- 
лять максимальное качество снимков. Недавно Вект выпустила новую мо- 
дель ВитАмау, поддерживающую запись В\О-дисков. Такого объема хва- 
тит даже профессионалам, предпочитающим фотографировать в «сыром» 
виде, тратя на каждый кадр 50-60 Мб неде- 
шевой флэш-памяти. Стоит ука- 
зать, что для ВитАмау 
предлагается нес- 
КОЛЬКО ДОПОЛНИ- 
тельных ак- 
‚ сессуаров, 
среди кото- 
рых есть до- 
полнительная 
батарея и за- 
рядник для ав- 
томобиля. 


ТмпМО$ делает 
шаг назад: 


Надо сказать, что большинство компа- 
ний-производителей памяти вовсе не 
ставят рекордов выпуска новинок ООН2 
памяти — несомненно, этот стандарт 
весьма перспективен, но сейчас рынок 
пока еще не готов к нему. ТммпМОЗ, яв- 
ляясь также весьма заметным игроком 
на рынке памяти, и вовсе анонсировала 
004.400 новинку под названием 

Тм ТЕН Рго. Модули этой серии рабо- 
тают на частоте 400 МГЦ, но их таймин- 
ги чрезвычайно малы: 2-2-2-5 при нап- 
ряжении 2.6 В. Скорее всего, ТмипМОЗ 
будет торопиться вывести эту серию в 
продажу, дабы получить как можно 
больше прибыли с пока еще не почив- 
шего рынка ООН! ОЗУ. 


чины 


Тозйра 
увеличивает емкость 


Примерно через полгода намерена начать производство новых жестких дис- 
ков форм-фактора 1.8 дюйма японская компания ТозБа. Примененная в них 
технология перпендикулярной записи позволяет использовать плас- 

тины с плотностью записи 206 Гбит на квадратный дюйм. Со- 
ответственно, максимальная емкость малыша размером 
всего в несколько сантиметров составит внуши- 
тельные 80 гигабайт при скорости вращения 
шпинделя 4200 об/мин. Этим самым еще 
раз подтверждается тенденция 
стремительного роста рынка миниа- | 
тюрных НОР, которые сейчас силь- | 
но востребованы практически во всех 
типах цифровой техники. 


Миниатюризация от |[ехаг 
-ехаг, довольно известный производитель устройств на ос- №/ а [Ш И |] а бо Л ьше 


нове флэш-памяти, выпустила новинку — флэш-диск разме- 

ром 12х4х31 мм. Он примерно в полтора раза шире пятико- Не нужна? 
пеечной монетки, а в рабочем состоянии, будучи подклю- 

ченным к ЦЗВ-порту, и вовсе может остаться незамечен- На одной из предстоящих выставок в Японии авто- 
ным. Ожидается, что будут представлены версии 64, 128, мобильный гигант — компания Тоуоа — собирается 
256, 512 и 1024 Мб. Новинка полностью совместима со представить свое видение средств передвижения 
стандартом ЦЗВ 2.0, поэтому в достаточной скорости чтения будущего. Ими являются некоторые подобия кре- 
сомневаться не приходится. Представители | ехаг утвержда- сел, в которых водитель, в зависимости от скорос- 
ют, что миниатюрные модули являются более ти сидения, принимает либо вертикальное, либо 
надежными и защищенными, чем попу- м горизонтальное положение. К сожалению, на дан- 


лярные пластиковые или прорези- т ный момент не известны никакие технические ха- 
ненные, но мы почему-то в “о рактеристики креслоподобных колесниц: было бы 
этом немного сом- интересно узнать, например, за сколько секунд 
неваемся :). | а этот пепелац может разогнаться, скажем, до сот- 
ни. Правда, лучше не знать, что может случиться в 
случае аварии хотя бы на 50 км/ч. 
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Согзаг открывает 
аля себя новый рынок 


Начать производство флэш-памяти собирается ком- 
пания Согза!, хорошо известная своими оверклоке- 
рскими ООВ-планками. Пока не совсем известно, 
будут ли это флэш-диски, либо | 
карточки, и какой именно стан- 
дарт предпочтет ветеран битв 
за мегагерцы. Пока в Сети и 
лишь ходят слухи, что будет Мы 
выпущена линейка $0 Сага СОНЗАТИ 
емкостью от 128 до 4 Гб и ско- 

ростью чтения 40х (6 Мб/с). с м 
Стоит напомнить, что на этом а 
рынке также нашли себя такие | 
авторитетные производители 7 С В 
сверхбыстрых Г/ММ-модулей, ит 
как Ктдзюоп и Тгапзсепа. 


В семействе $5 
пополнение 


Пару новых чипсетов практически запустила в произво- 
дство компания $$. Ими являются модели под индек- 
сами 649 и 656 (все-таки весьма неудобная у этой ком- 
пании система маркировки — запомнить, какой чип для 
какого процессора предназначен, задача не из легких). 
Обе разработки предназначены для работы совместно 
с процессорами {е! Репйит 4, поддерживают шину 
РС Ехрге$$ и дружат с памятью стандарта ООВ2. Прав- 
да, 649-ый умеет ра- 
ботать только с од- 
ноканальной ООН? 
533, а 656-ой -— с 
двухканальной ЕСС 
ООН2. Примерно че- 


Средневековый АТХ 


Более чем экстравагантную модель АТХ-корпуса наме- 
рена в скором времени пустить в продажу компания 
МЕХТ (не ищите тут скрытого смысла и расшифровок, 
не это здесь главное!). Как видно на фото, в ее модели 
Мете$1$ есть что-то, отдающее средними веками: мо- 
жет быть, похожее на забрало рыцарского шлема воз- 
духоотводное окно в нижней части лицевой панели, или 
скомпонованная подобно огромным латам дверца, отк- 
рывающая доступ к оптическим приводам. Но если спе- 
реди корпуса царит полнейшее средневековье, то на- 
верху как минимум 21-ый век — ЕСО-информационный 
дисплей, напоминающий приборы футуристического 
космического корабля и внушительных размеров боко- 
вое окно, окантованное толстой рамкой. К сожалению, 
цена и дата начала поставок столь эффектных систем- 
ных блоков пока неизвестна. 


Жесткие новинки ВТС 


Тайваньская ВТС (Вепамог Тесй Сотрщег) выпустила и 
собирается начать поставки (в том числе и в Россию) 
своей новой серии миниатюрных жестких дисков 222 и 
2Х40. Их емкость равна 2.2 и 4 гигабайтам соответ- 
ственно. Размер новинок составляет всего лишь 
66х47х13 мм, а вес - 48 г. 
Минидиски облачены в 
стильный стальной кожух и 
для подключения к ПК ис- 
пользуют интерфейс ЦЗВ 


рез месяц ожидает- 
ся анонс следующих 
разработок $$, на 
сей раз для 64-бит- 
ных процессоров 
АМО. 


2.0. К сожалению, пока не- 
известна цена устройств, но 
есть все шансы, что они 
станут хорошей заменой 
флэш-дискам большой ем- 
кости, которые, несмотря на 
продолжающееся удешев- 
ление флэш-памяти, пока 
достаточно дороги. 


Чудо техники от Гуап 


По-настоящему крутую материнку собирается выпустить компания 
Туап, более известная своими надежными и производительными 
серверными решениями. Конфигурация платы следующая: 2 разъе- 
ма ЗоскЕ 940, 8 слотов ГИММ (ВОР, ЕСС, до 16 Гб), две шины РС! 
Ехргез$ для одновременной работы двух СеГогсе 6 и два (ДВА!) сис- 
темных чипсета пРогсе 4. Как оно работает? Грубо говоря, каждый 
набор системной логики взаимодействует с одним из процессоров, 
но распределение не жесткое, а может меняться в зависимости от 
потребностей (два чипсета обеспечивают вывод данных на один 
СРО). К сожалению, в новостной заметке невозможно описать и 10% 
замечательных особенностей Тпипаег КЗ\М/ЕХ. Если эта плата поя- 
вится в России, то вполне возможно, что на страницах «Железа» ты 
сможешь прочитать ее полноценный обзор. 
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Новости 


анонсы 


Сетевой накопитель Плоские корпуса 
на 10000 об/мин отАНАМХ 


Калифорнийская компания 
АНАМХ, производитель стиль- 
ных компьютерных корпусов, 
собирается в скором времени 
начать поставки новой серии 
плоских системных блоков 
О.\Мпе. Внешне они напоминают 
скорее дорогой В\-плеер, а не 
компьютер, наподобие линейки 
О19!Машх от АЗО$. Но в случае 
О.\пе у пользователей будут 
чуть больше развязаны руки в 

1 конфигурировании системы: до- 
пускается установка практичес- 
ки любой материнской платы 
формата МИТАТХ, а в некото- 
рых версиях найдется место да- 
же для двух жестких дисков. Р 
Также к ним будут предлагать- 
ся интересные аксессуары, вро- 
де мультифункционального (Э (9 
ЖК-дисплея Затзипд, служа- 
щего для отображения инфор- == на! 
мации при работе ПК в режиме 
без загрузки ОС. 


Фирма ГаС!е, занимающаяся производством устройств 
хранения данных, представила несколько новых моделей, 
одна из которых, емкостью 74 Гб, работает со скоростью 
вращения шпинделя 10000 об/мин. Этот момент заслужи- 
вает особого внимания, так как очень долгое время един- 
ственным представителем высокоскоростных ЗАТА-нако- 
пителей был \\/О НРарог. Но конкурент у него появился 
чисто теоретически: цена этой модели [аСе составляет 
порядка $380, что почти в два раза дороже «Раптора» 
аналогичной емкости. 
Правда, служат эти диски 
обычно в качестве сете- 
вых хранилищ данных, а 
не основой для создания 
мощной игровой или ра- 
бочей станции. Что каса- 
ется других новинок 
[аСе, то также были 
представлены варианты 
объемом 160, 250 и 

400 Гб, но уже со ско- 
ростью вращения шпин- 
деля 7200 об/мин. 


гохсопп 


чи " и Ш Ш _ и г м 


Материнские платы Рохсопп 


...ТО, ЧТО ВЫ ищете! 


[5 Ола Унона 


Официальный дистрибьютор 


—. 


Рахсопя в России 


м, 


гоОхсопп [0951681-2070 * (0951-688-6130 * ммм. Омсоппр. гы 


Новости 


сосрт и дрова 


Воо{ Мех Сепегапоп 1.69 


Обзавелся новой версией неплохой менеджер операционных 


о ан В его обязанности входит ме- 2 е С О ег Му Е ес 293 


новленных на ПК 
ОС, их модифи- 
кация, создание 
образов диска 
или его разде- 
лов, опции рабо- 
ты с самими раз- 
делами, причем 
все это может 
происходить с 
жесткими диска- 
ми, отформати- 


Хотим познакомить тебя еще с одной утилиткой для восстанов- 
ления данных с поврежденных носителей, Весоуег Му [Иез$, по 
названию которой и так понятно для чего она служит. Прога эф- 
фектно справляется с не- 
винно убиенными НОО, 
ГОО, а также флэшками 
любого стандарта, доста- 
точно вставить их в кард- 
ридер. Фактически, она 
работает с носителями 
любого типа, главное, 
чтобы они содержали 


ыы а 
М 
| 
о п 
| 
ое ее 
Е: 
В ев 
зе еее 
эн иены 
= 


рованными как под файловую систему ГАТЗ2, так и под МТЕЗ. данные, записанные в 
Но, стоит предупредить, что если ты дорожишь своей ОС и одной из поддерживае- 
лишние проблемы тебе не нужны, то подумай, прежде чем на- мых АМЕ файловых сис- 
чать пользоваться любой из подобных программ и вообще тем: ЕАТ 12, 1би 32. 
софтом для работы с разделами винта, особенно дефрагмен- Сайт: ммм. аедаа.сот 
таторами и ра\!юоп-менеджерами. (3.4 Мб) 

Сайт: {егабу\еиптиткед.сот (0.5 Мб) СВагем/аге 

ЗВагемаге 


СРОЕЪЗВ 2.215 Вепср'ет А|р?.64 


Поддержка нескольких новых чипсетов была добавлена в одну из Примерно полгода назад мы писали про молодую и неопытную 


самых популярных утилит для программного изменения частоты программку Вепс"’ет А|, служащую для автоматизации процесса 
системной шины. Стоит отметить стабильность и универсаль- сбора данных о проведенных тестах в различных играх и бенч- 
ность софтинки — она марках. Суть действа а та 
грамотно определяет проста: запускаешь |= === = => = а 
даже весьма сомни- утилиту, выбираешь фз. № В в? 


й 


тельные модели мате- приложения (из уже ны ее 


рыть 
ринских плат и позво- установленных у тебя 7 выдь,. И В 
ляет установить точ- в системе) и через 3: аи — н.о ВР 
ную результирующую некоторое время, ИГ а вы "РАЕН: ЗИАНИ 
частоту процессора с практически ничего _ омаалетеалии в 
помощью разгона не делая, получаешь наалАний ны — 
РОВ. Но, несмотря на готовые результаты. т ыы проч 
все прелести Сейчас эту софтинку, | "№ чеенаныью — сееыеы 
СРУЕЗВ, ее «старший выросшую почти до _ даиный ^—^—^—^ 
брат» (сестра?) третьей версии, ис- _ чабеиы ана мАННаыьь | 
СРУСоо! предлагает “ °  пользуют многие ав- 4 иена 
более серьезный программный пакет для адаптивного оверкло- торитетные журналы и 
кинга компьютера, с учетом показателей температуры различных и веб-сайты. По сравнению с ранними версиями в последних ре- 
компонентов системы. лизах Вепсй’ет А! значительно усовершенствовалась система ав- 
Сайт: млмм/.таогдаеек$.сот (0.4 Мб) томатизации сбора данных, были добавлены все мыслимые и не- 
Зпаге\ммаге мыслимые бенчмарки, а также исправлены сотни ошибок. 

Сайт: млмми.бепспета!.сот (2.0 Мб) 

ЗВагемаге 


КедКип 5есиу 5иКе Со 4.1 


Тестируя эту утилиту, мы так и не смогли отнести ее к какому-либо типу 
программ. Грубо говоря, ВедВип служит для защиты системных файлов на 
уровне реестра, а также защиты и его самого от внедрения каких-либо 
вредоносных образцов хакерского творчества. ВедВип умеет четко и дос- 
конально отслеживать появляющиеся в автозагрузке программы, как бы 
ни старались их разработчики сделать свое детище незаметным. Также 
есть возможность создания списка файлов, папок или определенного типа 
приложений (например, игры), которые обязательно будут заблокированы 
при запуске. В новой версии улучшилась система идентификации вирусов 
и троянцев, а также эрумаге-софта. 

Сайт: ммм. огеан$.сот (6.8 Мб) 

Зпагем/аге 
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МадсТ\меак 2.8 


Очередным апдейтом обзавелась утилита Мадс Тмеак, мощный 
настройщик системы, который способен за считанные клики доб- 
раться до самых сокровенных внутренностей твоей \М/пдом!/$ 
Эх/МЕ/2000/ХР. 
В его компете- 
нтности нахо- 
дится установ- 
ка различных 
параметров и 
опций в облас- 
ти оформления 
меню системы, 
настроек 
эксплорера, 
значков, а так- 
же безопаснос- 
ти компьютера. 
Правда, что ка- 
сается послед- 
него пункта, то для этих целей можно найти утилитку посерьезней, 
а со всеми остальными своими задачами МадсТ\меак справляется 
на отлично. К сожалению, разработчики не стали утруждать себя 
вывешиванием списка внесенных изменений на сайте, а что каса- 
ется наших тестов, то они показали наличие новых опций в разделе 
настройки меню, вроде упорядочивания и организации вложений. 


Сайт: млммм/.таосмеак.сот (0.8 Мб) 
Зпагемаге 


ин оцени ши пк. шо 


Тазк пто 6.0.01226 


Вышел апдейт к шестой версии неплохой альтернативы встроенному в \ЛЛпао\м$ 
менеджеру задач и системных ресурсов — ТазКию. В новой версии помимо тради- 
ционного исправления багов, значительно улучшилась система идентификации 
«невидимых» процессов, вроде червей, кей-логгеров и прочей ереси. 


Сайт: Ибр:/Лагзп.сот (1.2 Мб) 
Зпагем/аге 


ТМаег 5.5 


Обновилась одна из самых продвинутых утилит для учета расхода 
сетевого и интернет-трафика. С помощью нее можно вести статис- 
тику сразу по нескольким зарегистрированным в системе пользо- 
вателям, плюс она делит входящий и исходящий трафик по прило- 
] жениям и службам, кото- 
] рые, собственно, расхо- 
дуют его. Разумеется, 
ТМеег умеет работать с 
соединениями различно- 
го типа, но, скорее всего 
он даже не потребует ни- 
какой настройки по окон- 
чанию инсталляции. В оп- 
циях есть возможность 
установки определенных 
ограничений, чтобы, к 
примеру, внезапно акти- 
визировавшаяся \\ЛпЧо\м/$ 
Ордае не выкачала, воспользовавшись быстрой сетью, пару сотен 
бесценных мегабайт в честь выхода очередного ВидРас^а. В но- 
вой версии немного модифицировано меню, добавлены новые па- 
раметры автономной работы программы. Также совсем недавно 
утилитка получила еще один мини-апдейт, в котором был поправ- 
лен десяток багов, поселившиеся в ней с появлением нового меню. 
Сайт: ммм тЕег.ги (2.1 Мб) 

Егее\маге 


НОВОСТИ 


сосрт и дрова 


Кесгу БеТадтетаНоп 
6.2С 


Лишилась десятка глюков неплохая программа для пол- 
ной или частичной дефрагментации системного реестра — 
Ведгу Оепадтетайоп. В наших тестах мы использовали 
компьютер с операционной системой \\/пдо\м$ 2000 $Р4, 
которая простояла на 
нем примерно год, и 
до сих пор ее реестр 
ни разу не подвер- 
гался подобному над- 
руганию. Но после 
проведения его деф- 
рагментации, работа 
ОС значительно ус- 
корилась, исчезли 
подтормаживания 
при входе в меню «Открыть с помощью...», ощутимо 
быстрее стал загружаться Адобе Рпоюзпор СЪ. Это по- 
лезно делать после вирусных атак, или если из системы 
часто напрямую удалялись приложения, оставляя при 
ЭТОМ «хвосты» в реестре. Кроме того, что в новой версии 
утилиты были пофиксены некоторые проблемы, никаких 
серьезных изменений в нее внесено не было. 

Сайт: мммм.е!сог.пЕ{ (1.5 Мб) 

Зпаге\миаге 
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пеКе 0.99.5 


С еще большей 
скоростью те- 
перь пе уда- 
ляет ненужные 
элементы 
\ММпаом/5. Ко- 
нечно, какие-то 
встроенные 
утилиты можно 
удалить вруч- 
ную, но с неко- 
торыми прог- 
раммами при- 
дется и пово- 
зиться. Здесь 
же достаточно 
скупого мужского клика по мышке. Плюсом также является также 
то, что пе целиком и полностью бесплатна. 

Сайт: пит .ога (0.8 Мб) 

Егее\маге 


это ЧЕ Г 
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*. 


_ А$ 


Форм-фактор: АТХ 
Отсеки, 5": 4 
Отсеки, 3": 4 

Охлаждение 


задняя стенка - 120 мм 
вентилятор (прозрач- 
НЫЙ) 

передняя стенка - 80 мм 
вентилятор (черный) 
боковая стенка - 80 мм 
труба воздухозаборника 
(регулируется, 5-11 см) 


Передняя панель: 4 ЦЗВ, 
[пе м, ше ощ 

Покраска: пластик 
Дополнительно: датчик 


открытого системного 
блока 


@-МО 


АУДИО 


Частотный диапазон: 
20 Гц- 20 кГц 


Сигнал/шум: 90 дБ 
ЕМ РАДИО 


Частотный диапазон 
87.5 МГц — 108 МГц 


Сигнал/шум: 50 дБ 


ФАЙЛОВАЯ ПОДДЕРЖКА 


Типы файлов: МР3З, \\/МА, 
АЗЕ 


Битрейт: 8 Кор$ — 320 Крз 
Тэги: 103 \1, 103 \2 2.0, 
ни 103 \2 3.0 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Дисплей: 4 линейный 


графический ЕСО, 124 
цветная подсветка 


Размеры: 85.5 х 33.4 х 18 
ММ 


Вес: 33 грамма 


Память: 256 Мб 
встроенной флэш- 
памяти 


058: Ц$ЗВ 1.1 
Тип батареи: ААА 


Время работы: до 12 
часов 


По ЕЕ ОН. 


оллектив тестовой лаборатории раз- 
делился на два лагеря в вопросе 
внешнего вида АЗИУ$ \Мепю 3600. 
Первые утверждали, что этот блок 
охож на пылесос, вторые - на спор- 
тивный автомобиль. Почему на пылесос? Потому 
что, во-первых, нам достался образец красного 
цвета (существует также в синем и зеленом ис- 
полнении), так любимого пылесосостроительны- 
ми КБ, во-вторых, из-за решетчатого отверстия 
на боковой панели (об этом — позже), а в-треть- 
их, из-за обтекаемой формы практически без 
острых (самое главное — прямых) углов. Почему 
на спортивный автомобиль? Потому что, во-пер- 
вых, логотип модели \епто на передней панели 
смотрится точь-в-точь как лого Феррари или 
Ламборгини на капоте, во-вторых, сама эта пе- 
редняя панель (закрывает 5» отсеки), откидыва- 
ется вверх, как двери дорогих иномарок, в-треть- 
их, из-за двух прозрачных пластин, подсвечивае- 
мых во время работы белыми светодиодами, ас- 
социирующихся с автомобильными фарами. 
Платы расширения фиксируются пластиковыми 
клипсами, а 3” и 5” устройства — замковым ме- 
ханизмом: металлические язычки встают в от- 
верстия для винтов. Картридж для двух жестких 
дисков легко снимается (и ставится обратно, 
при должной сноровке). 


Е 


вета серебра и слоновой кости, 
привычной вытянутой формы, этот 
Назй тр3-плеер готов предложить 
нам кое-что новое: 124-цветный 
дисплей. Точнее, сама матрица 
черно-белая, а вот подсветка действительно 
124-цветная. Таким образом, каждое из меню 
плеера отличается своим цветом (которые мож- 
но переназначать самостоятельно), что позво- 
лит при должной сноровке управлять им на хо- 
ду, не всматриваясь в дисплей. Управление осу- 
ществляется 5-позиционным джойстиком. 
Помимо, собственно, воспроизведения музыки, 
плеер способен ее записывать через линейный 
вход либо в режиме-диктофона (формат тр3, 
качество’ 64 КЬр$ 44 КН?). При этом на экране 
будет отображаться размер свободной памяти, 
что позволяет оценить максимальную продол- 
жительность записи. Одним из пунктов 
меню оказалась функция обновле- 
ния прошивки, однако и версия 
1.00 поддерживает русские 
шрифты. Это приходится очень 
кстати, ведь плеер обладает воз- 
можностью читать текстовые фай- 
лы. 

Шесть преднастроек эквалайзера до- 
полнены возможностью ручной его настройки. 


Всерьез 
позаботились 
производители об ох- 

лаждении внутренностей, обо всем по порядку. 
120-мм вентилятор на задней панели и 80-милли- 
метровый под 3” отсеками питаются от 5 вольт и 
практически не слышны в закрытом корпусе. Ре- 
шетчатое отверстие на боковой панели дополнено 
воздухозаборной трубой, направленной как раз на 
кулер СРИ. Длина этой трубы регулируется в ши- 
роких пределах - от 5 до 11 см, здесь производи- 
тели учли разнообразие современных кулеров, 
подчас едва-едва не достающих до боковой стен- 
ки. Процессор в таком системнике обдувается воз- 
духом из помещения, температура которого ниже 
температуры внутреннего пространства блока. 
Этот, скорее, имиджевый и, безусловно, функцио- 
нальный системный блок не должен стоять под 
столом, где его никто не увидит. 


Имеются пять ступеней регулировки скорости 
воспроизведения (только уменьшение). По сло- 
вам разработчиков, эта функция пригодится при 
изучении языков. Глубинный бас на стандартных 
наушниках не ощущается. Режим ЗО-звучания, 
наоборот, вносит ощутимые изменения. ЕМ-ра- 
дио не очень хорошо ловит сигнал даже в квар- 
тире, что уж говорить о транспорте. 

МР3-плеер от компании е-МОЕ обладает как 
достоинствами, так и недостатками. Оценить их 
самостоятельно ты можешь за очень неболь- 
шую для таких характеристик сумму. 


$120 


о  М985СВЕУ1 


Чипсет: {е! 1915С\ 


Южный мост: {ее 1СНб 


Процессоры/разъем: ие! 
Р4, Саегоп ОЛ-СА775 


Память, МГц: Оиа! 
Спаппе! 2х00В-2 
533/400 МГц, 2х00В-1 
400/333 МГц до 2 Гб 


РЪВ, МГц: 800/533 


Слоты расширения: 1хРС! 
Ехргез$ х16; 1хРС! 
Ехрге$$ х1; 2хРС; 
1хСМВ; 1хУОМА 
100/66/33; 4хЗАТА 


Сетевые возможности: 
1хВеа№ек ВТЕ8100С 
10/100 ЕМете{ 


Разъемы на задней 
панели: 2хР5/2, (РТ, 
4хИЗВ 2.0, 1хЕАМ, 
УСА, Ацаю, СОМ 


АДТес 


Модель: МВ-30 


Тип: оптика 


Интерфейс: ЦЗВ 1.1 


Частота: 125 Гц 


Количество кнопок: 3 


Разрешение: 520 ар! 


огда речь идет о материнской плате 
для [СА775, де факто подра- 
зумевается, что это какой- 
то очередной НюП-Епа 
родукт. Но плата, попав- 
шая к нас на тестирование, совсем не 
из таких. Выполненная в форм-факторе 
тАТХ, это одна из первых материнских 
плат на чипсете \{е 1915С\, который предс- 
тавляет собой слегка урезанный 1915@ и имеет 
такое же встроенное видео \е! СМАЭ00, для 
него требуется 128 Мб оперативной памяти. В 
связи с постепенным исчезновением процессо- 
ров под старый добрый 5оскег 478, бюджетные 
решения для нового разъема становятся все бо- 
лее актуальны. Сама мама не зря формата 
тАТХ, размеры действительно небольшие. При 
этом на красном текстолите разработчики умуд- 
рились разместить почти все необходимое: есть 
и поддержка памяти как типа ООВ-1, так и ново- 
го ООВ-2, и встроенное видео, и 4 ЗАТА разъе- 
ма, и сетевая карта, а если захочется поиграть, 
то найдется и слот под РИ Ехрге$$ х16 для ви- 
дюхи. Если в корпусе есть УЗВ разъемы, то най- 
дется к чему их подключить — несомненный 
плюс, так как такие разъемы не всегда встреча- 
ются на компактных платах. Понравились удоб- 
ные длинные перемычки, которыми приятно 


опытку 
помирить любителей тяжелых бесп- 
роводных мышей с фанатами легких, 
но хвостатых предприняла компания 
А4Тесп, выпустив новинку под назва- 
нием ВаКегу Егее Орйса! Моизе. Коробка с девай- 
сом не менее ярко разукрашена надписями «РА- 
БОТАЕТ БЕЗ БАТАРЕЙ» и прочими сладкими 
обещаниями. Впрочем, в действительности все 
так оно и есть: мышка легка, как обычная оптика, 
но в то же самое время начисто лишена провода 
и отсека для аккумуляторов. В чем же хитрость? 
Технология, примененная А4Тесй, не нова: в 
комплекте также поставляется металлический 
коврик который, будучи подключенным к Ч$В 
порту, генерирует однородное электрическое по- 
ле, находясь в котором мышь и получает необхо- 
димую ЭДС (ЭлектроДвижущая Сила). Больше 
никакой особой роли он не играет: грызун само- 
лично позиционирует курсор и передает данные 
ресиверу, вмонтированному в коврик. В принци- 
пе, это не накладывает никаких ограничений: он 
может лежат как угодно, и двигать по нему мышь 
можно, как угодно. Но стоит лишь мышке «съе- 


хать» с подстилки, как ее приветливый красный _—ПНоэтому в некоторых случаях, например, для 
и ее ИИ 


огонек гаснет и ты вне игры. Правда с разреше- 
нием у нее все в порядке: в офисных приложени- 
ях и при серфинге по Сети абсолютно никаких 
неудобств не возникает, если ты, конечно, не 


ВАТ ТЕКУ ЕКЕЕ 
ОРИСАЕ МОЧЕ 


поль- 
зоваться. Но 
больше всего удиви- 
ло наличие целых двух 
разъемов для дополнительных 
вентиляторов. На тАТХ мы такого еще не 
встречали. Мелочь, а приятно. Но есть и отрица- 
тельные моменты -— очень, очень бедный комплект 
поставки: переходник питания для ЗАТА, ЗАТА и 
ЦОМА кабели + мануал и диск с дровами. Неудоб- 
но расположен четырехпиновый разъем питания, 
который находится в очень труднодоступной зоне. 
Но, тем не менее, в данном случае поговорка 
«первый блин комом» здесь неуместна. Продукт 
получился очень добротным, вопрос остается 
только за ценой, а какова она будет на нашем роз- 
ничном рынке - покажет время. 


привык 
нестись курсором 
мыши к какой-нибудь ссыл- 
ке на сайте со сверхзвуковой скоростью. А вот в 
активных игрушках неболышого коврика явно не 

_ хватает. В принципе, к ограниченному полю 

_ действия вполне можно приноровиться, но пол- 
ной свободы действия в игре не видать, особенно 
если тебе надо совершить резкий рокет-джамп, 
или мигом отправить толпу орков на завоевание 
соседа. 
Использование технологии, предложенной 
А4Тесп, все же накладывает некоторые ограни- 
чения: этим мышам обязательно нужны «коври- 
ки». Их могут сделать большими и тонкими, 
складывающимися в трубочку, но работать на 
любой поверхности такой девайс не сможет. 


офисной работы, отлично подойдет и магнито- 
оптика, а для полевых условий или игрушек все 
же стоит обратить внимание на другие типы де- 
вайсов. 
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Сапоп 


Тип принтера: Сублимацион- 
ный фотопринтер с воз- 
можностью прямой печати 


Разрешение при печати: 
300х300 точек на дюйм 


Скорость печати: примерно 
81 секунда на фотографию 


Прямая печать с фотокаме- 
ры: поддержка Сапоп 
Окес: Ритти РитВпаде 


Тип подключения И$В-порта: 
тип А для подключения 
камеры, тип В для подк- 
лючения компьютера. 


Потребляемая мощность: 60 
ватт в режиме печати, 40 
ватт при ожидании 


Размеры (ГхВхД): 
178х120х58.6 мм 


анный принтер представляет собой 
компактное устройство для печати 
фотографий размером до 10х20 
сантиметров. Поддерживается пря- 
мая печать с цифровой фотокаме- 
|. Это значит, что тебе не придется переписы- 


вать изображения с флешки на компьютер, дос- 


таточно лишь сразу подключить камеру к прин- 
теру прилагаемым проводом. Но не стоит забы- 
вать, что и камера должна обладать возмож- 
ностью работать с такими типами принтеров. 
Почти у всех производителей эта функция на- 
зывается тест риг\. 

Сам принтер очень компактный со стильным ди- 


зайном. Верхнее окошко с картриджем подсвечи- 
вается приятным голубым светом. Для подачи бу- 


маги служит специальный лоток (стоит отметить, 
что фотобумага намного толще обычной бумаги 
для принтеров и имеет специальное покрытие). 
Принтер работает по термосублимационному 
методу, а это значит, что изображение перено- 
сится на фотобумагу, а затем для укрепления 
нанесенной краски происходит нагрев. Так как 
печать цветная, то нанесение краски происхо- 
дит в несколько этапов. На деле это выглядит 
так, что бумага ездит туда-сюда, и на ней пос- 
тепенно формируется изображение. 

Данный принтер печатает одну фотографию с 
камеры примерно за 90 секунд (измерения от 


$160 


нажатия кнопки на камере до выхода фотогра- 
фии). Качество изображения очень высокое, 
иной раз очень трудно их отличить от цифровых 
фотолабораторий. Цвета получаются очень яр- 
кими и контрастными. Никаких ступенчатых пе- 
реходов нет. Однако если на бумаге есть пы- 
линки или другой мусор, то при печати буду по- 
являться артефакты. Поэтому перед печатью 
лучше очистить бумагу от грязи. 

Можно порекомендовать этот принтер тем, кто 
хочет в любой момент печатать фотки прямо с 
камер. Естественно, что с компьютера печатать 
тоже можно. В комплекте есть необходимые 
дрова и софт. Питается принтер традиционно от 
универсального блока питания (100-240 вольт), 
поэтому можно брать его с собой в дальние по- 
ездки вместе с фотоаппаратом. 


_ _  РБАОР-ЕРВЕМУМММВЕЕЕ$8 


Чипсет: 1! 925ХЕ 
Южный мост: |{е! 1СН6В 


Процессоры/разъем: и\е!| 
Р4, Сеегоп ОЛ-СА775 


Память: Оиа! Сваппе! 
4х0ООВ-2 до 4 Гб 
711/600/533/400 МГц 


ЕЗВ, МГц: 1066/800/533 


Слоты расширения: 
1хРС Ехргез$ х16; 2хРС 
Ехргез$ х1; РС; 1хУОМА 

100/66/33; 4хЗАТА ВАО 
0,1; 4хЗАТА ВАО 
0,1,10,5; 2хИОМА 
100/66/33 ВАШ 0,1,0+1 


Сетевые возможности: 
ММЕ!-9/о; 2хМагие! Ре 
88Е8053 Овца ЕАМ 


Разъемы на задней панели: 
2хРЗ/2, Соажса! апа 
Орйса! 5/РОЕ-Оць ЕРТ, 
4хИЗВ 2.0, 1хЕАМ, 
1хРие\Мге(1ЕЕЕ1З94а), 
Ацаю, Оц юг МЕ! 


Разъемы, расположенные 
на заглушках РС!: 
1хСате/МШ! роп; 
1хСОМ; 2хЕге\Мте 
(1ЕЕЕ13945); 1хьАМ; 
2хЕжегпа! ЗАТА 


18 ЖНЕОН: {1:0 910 


ОО 


амым оперативным 
производителем 
материнок на 
|цеГовских чипсетах т 
уже достаточно давно яв- 
ляется Азиз. Вот и в этот раз сотрудни- 
ки этой компании сработали быстрее ос- 
тальных, представив нам на обозрение 
свою новую модель Р5АО2-Е. Если сравни- 
вать ее с предшественником, то изменения 
коснулись ‚только чипсета, в его названии те- 
перь присутствует совсем не лишняя буковка Е 
на конце. Но в результате изменения произош- 
ли достаточно серьезные. Чего стоит хотя бы 
поддержка материнской платой более высокой 
частоты ГЗВ 1066 МГц и памяти 00В711(!), хотя 
официально чипсет поддерживает только 
004.533/400. На момент тестирования таких 
возможностей не смог предоставить ни один 
другой производитель. Эта плата подойдет 
продвинутым любителям разгона, теперь они 
смогут очень легко разогнать свой проц, да и 
память тоже, при достаточном охлаждении. Для 


мощной рабочей станции с процессором \е!| 
Реппит 4 Ежгете ЕЧ\Фоп такая мать подойдет 
как нельзя лучше. А такие вещи, как РС! 
Ехргез$ и МЛЕ!:-д будут не только приятным, но и 
очень полезным дополнением. Также хотелось 
бы отметить наличие портов продвинутого стан- 
дарта Еиге\\Мге — 1ЕЕЕ1 3946, который имеет про- 
пускную способность 800 Мб/с. Но цена способ- 
на шокировать и оттолкнуть от покупки многих. 
Хотя за качество всегда надо было платить! 


(5 7 РАБЕОМ ХЗ5ОХТ РЕ  $3°° 


Материнская плата: 
Азиз Р5СО1 


Процессор: \{е! Репйит 4 
550 (3.4 ГГц, Ргезсов) 


Память: 2х512 Мб Нупх 
Опадта! 00400 


Жесткий диск: Затзипо 
$Р1614М 


Блок питания: 420 Вт 
Ро\мегМап Рго 


Процессор, ГГц: ще! Репбит 
МоыЕ, 2.1 


Оперативная память, Гб: 1 
Размер дисплея: 15” 


Беспроводная связь: 

В, ММ-Е 

Размеры, мм: 354х284х35 
=. Вес, кг: 2.8 


есмотря на благоприятную для АТ! 
ситуацию на рынке, ее инжене- 
ры, видимо, никак не 
могут смириться с не- 
большим преимущест- 
вом в играх п\/а СеГогсе 6800 УНга 
над флагманом — АТ! Вадеопт Х800 
ХГРЕ. И вот оно, очередное творе- 
ние инженерной мысли - АТ! Вадеопт 
Х850 ХТРЕ. А попутно была заменена и вся ли- 
нейка 800-ых на 850-ые. Теперь будут выпус- 
каться Х850 ХТ РЕ, Х850 ХТ, Х850 Рго. Версия 
Рго от ХТ, как и раньше, отличается только 4-мя 
отключенными конвейерами. «Чем же новая ли- 
нейка лучше старой?» — спросишь ты, глядя на 
характеристики. Да почти ничем! Основные 
конструктивные отличия -— это аппаратная под- 
держка режима ТПегта! ТАго{Ипд, которая приш- 
ла с мобильного варианта видеокарт. Благодаря 
ней акселератор может сам отключать отдель- 
ные блоки ядра, когда те не используются. Та- 
ким образом удается минимизировать средний 
уровень тепловыделения и снизить обороты вен- 
тилятора при не полной нагрузке. Кроме того, 
благодаря определенным оптимизациям в ядре 
были повышены тактовые частоты для каждой 
из версий. К сожалению, старая, так понравив- 
шаяся нам конструкция вентилятора уступила 


Аси$ 


редставитель новой серии ноутбуков 
от компании АЗУ$ предназначен для 
самых взыскательных мобильных 
пользователей, которые хотят иметь 
ноутбук, ничем не отличающийся от 
настольных ПК — ни скоростью, ни возможностя- 
ми. Посмотрим, получилось у нее это или нет. 
Чтобы эту модель не путали ни с какими другими 
изделиями, ей даровали необычный дизайн -— тем- 
ный и угловатый. Выглядит очень стильно, особен- 
но в наше время, когда все и вся повально стано- 
вится округлым и светлым. Так что никто не ска- 
жет, что у тебя «абсолютно невзрачный, обычный 
ноутбук». 
Собран он по технологии м! Сепипо, что помимо 
производительного проца Репйит М подразумева- 
ет наличие хороших возможностей беспроводной 
связи, благодаря имеющемуся \\М-Е! адаптеру (ну и 
стандартному ИК-порту, конечно же). Если вдруг 
тебе надоест работать на этом ноуте и захочется 
отвлечься, то ты можешь пообщаться с другом в 
режиме видеоконференции - для этого есть встро- 
енные микрофон и видеокамера. Кроме того, для 
развлечения имеется технология АЗИЗ Оу, позво- 
ляющая прослушивать музыкальные диски, не заг- 
ружая ОС. Ну а если ты ее все-таки загрузишь, то 
сможешь ознакомиться с конфигурацией системы: 
мобильный Репйит с частотой 2.1 ГГц, 1 Гб опера- 
тивной памяти, 80 Гб винчестер. Мало? Тогда лови 
еще — дисплей размером 15 дюймов, аккумулятор 


место новой — очень гро- 
моздкой и ощутимо более шумной. Теперь она 
занимает два слота РС, как и у конкурента. Но 
есть и плюсы: горячий воздух, прошедший через 
радиатор, выводится за пределы корпуса, и это 
очень немаловажно, т.к. уровень тепловыделе- 
ния при полной нагрузке неслабый. Тестирова- 
ние в бенчмарках проводилось при стандартных 
настройках, а в играх при разрешении 
1600*1200 и максимуме детализации. Как пока- 
зало тестирование, на данный момент нет игр, 
которые бы действительно тормозили на этой 
видеокарте даже при разрешении 1600*1200 с 
антиалайсингом и анизотропией. Подводя итоги, 
отметим, что смена флагманской линейки прош- 
ла удачно, но по сути отличий не так уж и мно- 
го... Для сравнения смотри в таблице на диске 
характеристики АТ! Вадеоп Х800 ХТРЕ. 


емкостью 
4800 мА, 
кард-ри- 
дер, спо- 
собный вчи- 
таться в три 
формата 
флешек, 
О\МО+АМ/ диско- 
вод. Люди более 
серьезные, приобретаю- 
щие ноутбук для работы, наверняка порадуются 
мягкой и тихой клавиатуре. Тачпад большой и удоб- 
ный, но любителей мыши не забыли, в комплект 
поставки входит специальный маленький ноутбуч- 
ный грызун. Помимо мыши туда входит сумка для 
переноски, куча кабелей питания различных форма- 
тов (правильно, с ноутбуком же летают в другие 
страны, которые еще не поняли преимущества рус- 
ской розетки перед всеми остальными), болванка 
для записи. Это то, что касается аппаратного обес- 
печения. Программный пакет тоже неплох, он силь- 
но мультимедийный: АЗИЗ О\О Р!ауег, Мего 6, 
Ромег Отесюг Рго и Мефа Зпоми ЗЕ. 

Так что с таким попутчиком в дороге не заскучаешь. 
Осталось мало энергии в батарее — слушай музыку. 
А сидя в модном ресторане, можешь полазить в Ин- 
тернете, почитать спам из почтового ящика... Или 
создать беспроводное \\/-Н-соединение с ноутбуком 
вон той симпатичной брюнетки. 
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автор: Сергей Никитин / тестер: Дмитрий Шамаев 


Золото Маккены 


Ищем золотую середину 


Редакция выражает благодарность за предоставленное на тес- 
тирование оборудование компании Мерлион (т.(095)784-1471, 
умим.тегИоп.ги), а также российским представительствам компа- 
ний АТГ, ММ Ча, Азиз, б1дабу&е, 1еа4%ек и Заррмте 


тестируемого оборудования 


Список 


осле появления очередной технологии (или порции техноло- 
гий), связанной с видеоподсистемой компьютера, начинает 
казаться, что вот оно - наконец-то мы достигли вершины и 
буквально на днях получим кинематографическое качество 
игр и огромную скорость в них. И естественно, сразу хочется запих- 
нуть эту новую железку себе в... системный блок! Но получается это 
далеко не всегда, точнее, вообще очень редко, к сожалению. Чаще 
всего нет денег. Оно и понятно - новая видеоплата на последнем чип- 
сете стоит столько же, сколько средненький системный блок. Тем бо- 
лее, ладно еще, если можно просто купить новую плату и поставить 
ее. Теперь, с появлением новой шины (РЦ Ехрге$$), придется менять 
вообще почти все! И процессор, и системную плату, а под это дело за- 
хочется новый винт, ну и понеслась. Так что, начавшись с небольшого 
камешка новой видеоплаты, оползень денег, уходящих на апгрейд, 
превратится в лавину, которая сметет на своем пути весь твой бюджет. 
Единственный выход - купить не топовую плату, а средненькую. Не 
очень дорогую, но достаточно производительную. Ее и разогнать мож- 
но. Мы протестировали кучу плат среднего ценового диапазона, узна- 
ли о них много интересного, чем и не преминем с тобой поделиться. 
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АБЕ КХ600 ХТ-РСЕ 
Азиз ЕДХ6ОО ХТ/НТ\/О 

Азиз ЕАХ7ОО Рго/Т\/О 

Ази$ (5900 

Азиз ЕМббОО/ТО 

Сатмаг@ Ром/егРаск УЁга\96оОРСХ ХР 
СеСиБе Радеоп Х7О00 Рго 

Сюдабуе С\/-КХ7ОР256\ 

Сюдабуе СеГогсе РСХ5900 

Со4еп 5атр/е СЕН 

[$ Ехса!биуг Х6О0 ХТ 

Геащфек \\/пГа$Е РХ6600 ТБ 

п\а СеГогсе 6200 

п\АФа СеГогсе 6600СТ 

Заррте Нубпа Радеоп Х7ОО Рго 
Заррмге Кадеоп Х800 ХТ 

ЗрагКе СеГогсе 6600 

ХЕХ СеГогсе 6600СТ 


Технологии 


О шине РЕ Ехргез$ мы уже 
рассказывали ранее, так что 
теперь ограничимся перечис- 
лением некоторых особеннос- 
тей протестированных плат. 


Память 

Эти платы оснащены двумя- 
тремя видами памяти. Пер- 
вый, самый нехороший, 

ООН1 в модулях ТЗОР. Па- 
мять старая, медленная, 
сильно греется, чем затруд- 
няет разгон, оставляя для 
оверклокерских игрищ толь- 
ко чипсет. Так что смотри 
внимательнее при покупке. 
Второй тип — та же ООН1, но 
в модулях ВОСА - это уже 
приятнее, работать можно. И 
самое лучшее, что только 
можно придумать - это па- 
мять СООНЗ. Быстрая и каче- 
ственная. Немаловажным 
фактором является латент- > 


АЗО5 


ЕАХ 700 Рго/ТУО 


мых мощных чипсетов в нашем обзоре 

— АТ Вадеоп Х700 РРВО, ктому же она 
имеет 256 Мб быстрой памяти СООН 3. Та- 
кой тандем дал очень предсказуемый, но от 
этого не менее приятный результат — высо- 
кую производительность. Те, кому она пока- 
жется недостаточной, могут, при наличии оп- 
ределенных навыков и умений, увеличить ее 
путем разгона. Догнать ее до уровня скорос- 
ти ХТ-чипа вполне реально. По сравнению с 
референсным дизайном плат на этом чипе, 
изменен внешний вид кулера. Он тоже шу- 
мит (как и стандартный), но все-таки гораздо 
меньше. Любителям видеотворчества при- 
дется по вкусу то, что на плате живет порт 
ММО, а в комплекте поставки есть все необ- 
ходимые провода. Поддержка шины РС|--Е 
обеспечивается напрямую, а не через мост. 


|“ Комплект поставки очень беден, кро- 


+ Эта плата построена на одном из са- 


ме проводов для ММО и драйверов в 
нем, по сути, ничего и нет. Игр нет во- 


обще, а это печально. А цена платы доволь- 


но велика. Вообще, судя по этой карте, 
АЗОЗ в чем-то меняет свою политику по от- 


> Характеристики 


Ядро: В\/410 


Количество пиксельных кон- 
вейеров, шт: 8 


Шина памяти, бит: 128 
Объем памяти, Мб: 256 
Частота ядра, МГц: 425 


Частота памяти, МГц: 432 
(865) 


Тип памяти: СООАЗ 
Латентность памяти, нс: 2 
Техпроцесс ядра, мки: 0.11 
ММО: есть 


тест видео поае-епо 


Зарршге 


каадеой Нурпа х/ОО Рго 


стиль и дизайн, плата модная. Тексто- 

лит, радиатор, кулер — все выполнено 
в синем цвете. Так что фанатам ЗаррйИие 
будет от чего порадоваться чисто эстети- 
чески. Для лиц с более прагматичным наст- 
роем и чуть более огрубленным чувством 
прекрасного поводом для радости послужит 
хорошая производительность. Она покоится 
на плечах таких атлантов, как мощный чип- 
сети 256 Мб быстрой видеопамяти СООНЗ. 
Если этих двоих маловато, то можно опера- 
тивно подключить и третьего — разгон. Пла- 
ты на этом чипсете гонятся хорошо. Кулер 
здесь изменен не только внешне — он еще и 
тихий, особенно по сравнению с референс- 
ным изделием. Комплект поставки хорош, 
помимо проводов и всего такого прочего, в 
него также входят и две неплохие игрушки. 


|“ Цена платы не совсем вписывается в 


+ Тут во всем чувствуется фирменный 


концепцию Маае-Епд, то есть в соот- 
ношение относительно невысокой це- 
ны и хорошей производительности. 


ЖКХ: 


> Характеристики 


Ядро: В\/410 


Количество пиксельных кон- 
вейеров, шт: 8 


Шина памяти, бит: 128 
Объем памяти, Мб: 256 
Частота ядра, МГц: 425 


Частота памяти, МГц: 432 
(865) 


Тип памяти: СООРЗ 
Техпроцесс ядра, мкм: 0.11 
М0: ет с 


ношению к комплектованию плат. 


ЖАК: 


» ность памяти. Если ее знать, 


то можно рассчитать мини- 
мально возможный уровень 
ее разгона. Это делается так: 
единица делится на латент- 
ность и умножается на 1000. 
Например, если латентность 
равна 1.6 нс, то расчетная 
частота работы памяти — 
(1/1.6)х1000 МГц = 625 МГц 
(1250 МГц - удвоенная часто- 
та). Чем меньше латентность, 
тем больше можно будет ра- 
зогнать видюху по памяти. 


Реализация РС1 Ехрге$$ 

У тех плат, которые были с 
самого начала спроектирова- 
ны для работы с РИ Ехргез$, 
естественно, никаких проб- 
лем с ней нет, ее поддержка 
у них «в крови». Такие платы 
смогут в полной мере пользо- 
ваться теми преимущества- 
ми, которые дает эта шина, 
если игры под нее оптимизи- 
рованы. А вот перепроекти- 


рованные старые чипы... Тут 
все сложнее -— имеется спе- 
циальный мост, через кото- 
рый и происходит подключе- 
ние. Этим платам никаких 
преимуществ не светит. 
Кстати, подавляющее боль- 
шинство устройств из нашего 
обзора не нуждаются во 
внешнем питании, все необхо- 
димое они получают от шины. 


Методика 
тестирования 


Все бенчмарки прогонялись 
при стандартных настройках, 
а игры в разрешении 
1024*768 и максимальной де- 
тализации. РагСгу был пред- 
варительно пропатчен до 
версии 1.3. Антиалайсинг ис- 
пользовался уровня 4х для 
всех видеокарт, а анизотроп- 
ная фильтрация уровня 16х 


Тестовый стенд 


Материнская плата: Ази$ Р5СО1 
Процессор: те! Репйит 4 550 (3.4 ГГц, Ргезсо{) 
Паямть: 2х512 Мб 0О0Р400 Нутх Опдта! 


Кулер: \{е! Вох 
НОО: Затзипд $Р1614М 
БП: 420 Вт РомегМап Рго 


для всех, кроме С!дабу\“е 
СеРогсе РСХ5900 и Азиз 
ЕАХ5900, максимально воз- 
можный уровень которых- 
8х. Для видеокарт АТ] ис- 
пользовались драйвера АТ! 
Саау$ 4.12, для п\Лаа ис- 
пользовалась версия п\Уа!а 
Еогсе\Л\аге Оопаюг 67.03. 


ВЫВОДЫ 


Самую высокую производи- 
тельность из карт Мае-Епа 
показал Сашмага Ро\мегРаск 
Цга1960РСХ ХР Содеп 
батре СЕН. Такое преимуще- 


ство над аналогами объясня- 
ется более высокими частота- 
ми как ядра, так и памяти. Ес- 
тественно, не остался незаме- 
ченным и светящийся моддин- 
говый кулер на ней. За такое 
сочетание полезных и прият- 
ных характеристик ему вруча- 
ется «Выбор редакции». А 
«Лучшую покупку» получает 
видеокарта Зрае СеРогсе 
6600, которая обладает самым 
выгодным соотношением це- 
на/производительность среди 
всех подопытных. А еще у нее 
красивый дизайн кулера, к то- 
му же еще и малошумного. 


Январь 2005 + # ЖЕЛЕЗО 21 


тест видео поае-епс 


р> Характеристики 


Ядро: №\/43 

Количество пиксельных конвейеров, шт: 8 
Шина памяти, бит: 128 

Объем памяти, Мб: 128 

Частота ядра, МГц: 540 

Частота памяти, МГц: 575 (1150) 

Тип памяти: СООАЗ 

Латентность памяти, нс: 1.6 

Техпроцесс ядра, мкм: 0.11 

\МУО: есть 


ном. Тут все красное — текстолит самой видюхи, 

кулер и радиаторы на быстрой памяти СООНЗ. В 
дополнении ко всему вышеперечисленному, вентиля- 
тор еще и светится красными светоидами. Из интер- 
фейсов на этом видеоадаптере отсутствует только мо- 
рально устаревший О-ЗуЬ. Правда, его с успехом за- 
меняют два цифровых порта О\ с переходниками. Пе- 
реходники, естественно, имеют тот же цвет. А комби- 
нированное гнездо УМО обрадует видеоманов домаш- 


него масштаба. Производительность тут не просто на ® 
высоте, а покорила Эверест, она самая высокая в об- УТ г 
зоре. А что вы хотели — повышенные частоты! И, нес- 


мотря на них, есть еще запас для разгона. Поставка 


+ Очередная плата с фирменным стильным дизай- 


имеет мультимедийную направленность — шнуры и ПО р ю К | |} <) ©) СХ 
для работы с видео. Шина РИ Ехргез$ поддерживается (ЛЮ В = (— | № 


напрямую, без мостов. 


один из его концов слегка нажать, и при всем при этом я я я № 3 г 


еще и имеет наглость шуметь, хоть и не очень сильно. 


ИИ ХР «содепй 5атре» СЕН 


ка. Такой вот парадокс. В комплекте поставки нет 
игр, кулер может плохо прилегать к ядру, если на 


> Характеристики 


Ядро: №\/43 
Количество пиксельных конвейеров, шт: 8 
Шина памяти, бит: 128 

Объем памяти, Мб: 128 

Частота ядра, МГц: 300 

Частота памяти, МГц: 276 (552) 

Тип памяти: ООВ 1, ТЗОР 

Латентность памяти, нс: 3.6 

Техпроцесс ядра, мкм: 0.11 

\МУО: нет 


+ Плата среднего уровня. Име- 

ет высокое соотношение це- 
ны/производительности, но высо- 
кое оно за счет того, что цена выгодная, а производи- 
тельность средняя. Зато тут большой разгонный по- 
тенциал — так что вооружайся паяльником, утилитами 
и всем остальным, что для него потребно. Для оверк- 
локеров есть кулер — качественный и тихий, нерефе- 
ренсный по дизайну. Приделан он хорошо, прилегает 


Бе${ Биу 


2005 


плотно, при нажатии не отходит, а следовательно, ЗЭЮЖЕЛЕ 69 
обеспечивает качественное охлаждение. Поддержка 
шины РС-Х встроенная. © аге 
Памяти мало - всего 128 Мб. Да еще какой па- 
мяти... Нужно понимать, что «благодаря» приме- 
нению памяти ООН 1 в модулях ТЗОР разгон тут, (© © не 660) () 
вероятнее всего, ограничится ядром. А еще карта 


сильно греется. Комплект поставки бедный, имеется 


только самое необходимое. Возможность $Н-подклю- # й я я о $ 77 : 7? 


чения отсутствует. Данный производитель в России не 
очень известен — многим важно имя при выборе. 
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Сюаь е 


\Х5 #80 


+ Знаешь поговорки «Кто старое помянет, 


тому глаз вон» и «Все новое — это хорошо 

забытое старое»? Так вот, первая к этой 
плате не относится, к ней относится вторая. По- 
тому что собрана эта плата на чипе СеГогсе ЕХ 
5900. Чтобы не отставать от АТ|, которая очень 
быстро выпустила РС! Ехргез$ платы всех цено- 
вых уровней, и не отдать ей рынок ом-епа виде- 
окарт, п\ИФа сделала ход конем — переделала 
старый чипсет под новую шину (новых наборов 
микросхем начального уровня для РСЕЕ у нее 
тогда в наличии не было, 6200 появился позже). 
Эта плата оснащена 256-битной памятью в кор- 
пусе ВСА, что означает повышенную частоту ее 
работы, меньшие нагрев и электропотребление. 
Гонится плата очень неплохо, а также имеет хо- 
роший комплект поставки. 


Ядро: №\/35 


(550) 


МУО: нет 


Но, несмотря на рульную память, ста- 

рость чипсета дает о себе знать, как ни- 

как предыдущее поколение. Производи- 
тельность низкая относительно лидера теста, 
память ООН 1 тоже скорости не добавляет. 
Это самая длинная плата в обзоре, ее кулер 
сильно шумит, а поддержка РС1-Е организо- 
вана с помощью моста, что не позволит вос- 
пользоваться преимуществами, которые эта 
шина сулит в будущем. 


ЖАЙ: 


оегогсе 6в00С1 


+ Поддержка новомодной шины РИ Ехргез$, реализо- 


ванная напрямую, а не через мост, далеко не самая 

главная и уж точно не самая интересная особен- 
ность этой видеоплаты. Она собрана на чипсете СеРогсе 
6600СТ, который отличается высокой производитель- 
ностью. Подчеркивая отказ от всего старого, плата не 
имеет аналогового входа О-ЗиЬ, только два цифровых 
ОМ. Правда, переходник в комплекте имеется. Память 
здесь также современная — СООНЗ, кулер в страстном по- 
рыве прижимается к чипсету и не отлипает от него даже 
под внешним давлением, обеспечивая последнему каче- 
ственный отвод горячего воздуха. В очень компактной ко- 
робке, выполненной в модном среди современных ти- 
нэйджеров стиле Х, можно найти такие игры, как 
Соттапао$ 3 и МАЗСАН ТПипаег 2004. Чтобы увеличить 
производительность данной платы, есть два пути — либо 
разгон, либо подключение в тандемном режиме $1. Вы- 
бирай по своему вкусу. Поддержка РС1--Х внутренняя, а не 
внешне-мостовая. 


Памяти только 128 Мб, кулер референсный, а зна- 
чит шумный. 


ЖАЙ: 


> Характеристики 


Количество пиксельных кон- 
вейеров, шт: 8 


Шина памяти, бит: 256 
Объем памяти, Мб: 128 
Частота ядра, МГц: 350 
Частота памяти, МГц: 275 


Тип памяти: ООВ 1, ВСА 
Латентность памяти, нс: 2.8 
Техпроцесс ядра, мкм: 0.13 


тест висео год е-епа 


КХ/О 


Данная плата отличается абсолютно 

бесшумной системой охлаждения. Пра- 

вильно, а чему там шуметь-то? Венти- 
лятора нет, одни радиаторы. Любителям ти- 
шины посвящается, так сказать. Кроме это- 
го на ней стоят 256 Мб быстрой современ- 
ной памяти СООНЗ, собрана она на мощном 
чипсете, а значит, обладает отличной произ- 
водительностью. Встроенная поддержка РС 
Ехрге5$ и гнездо УМО (для любителей до- 
машнего видеомонтажа и прочих мультиме- 
диа-забав) отлично дополняют картину. В 
комплекте поставки много программ, шну- 
ров и кабелей, а также игры ТЕГ и ош 
Орегайоп. Есть возможность разгона. 


Но из-за отсутствия вентиляторов или 

иных форм активного охлаждения, 

разгон может обломиться — система 
превращения платы в северный полюс мо- 
жет просто не справиться с дополнительным 
теплом. Кстати, радиаторы стоят только на 
чипсете, а не на памяти. Так что разгон тут 
упирается в слабые возможности системы 
охлаждения, но если ее модернизировать, 
то с ним можно вполне справиться. 


ЖАЙ: 


> Характеристики 


Ядро: №\/43 

Количество пиксельных конвейеров, шт: 8 
Шина памяти, бит: 128 

Объем памяти, Мб: 128 

Частота ядра, МГц: 500 

Частота памяти, МГц: 500 (1000) 

Тип памяти: СООАЗ 

Латентность памяти, нс: 1.6 

Техпроцесс ядра, мкм: 0.11 

МО: нет 


г56\ 


> Характеристики 


Ядро: Н\/410 


Количество пиксельных кон- 
вейеров, шт: 8 


Шина памяти, бит: 128 
Объем памяти, Мб: 256 
Частота ядра, МГц: 425 


Частота памяти, МГц: 432 
(865) 


Тип памяти: СООРЗ 
Латентность памяти, нс: 2.0 
\М\О: есть 
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тест видео поае-епс 


хаб хеоохт ^^ па 
УМО РВРСЕ оеЕогсе 6200 


Из технологических особенностей этой > Характеристики Не так давно вышедшая плата, чип- > Характеристики | 
+ платы, собранной на самой мощной вер- > Характеристики + сетом которой п\аа стремится заво- > Характеристики 


сии чипсета Вадеоп Х600, можно отме- Ядро: В\/380 евать рынок устройств, находящийся Ядро: №\/43 
тить встроенную поддержку работы с шиной Количество пиксельных кон- =‘ ГДе-то между [ом и Маче-Епа. Время по- Количество пиксельных кон- 
РС Ехргез$ и память ООН 1 в упаковке ВСА, вейеров, шт: 4 кажет, получилось это у нее или нет, но вейеров, шт: 4 
что дает неплохие шансы на ее разгон. Кроме компания дала этому своему детищу мно- Шина памяти, бит: 128 


Шина памяти, бит: 128 


г гоедля того, чтобы эта цель увенчалась 
Объем памяти, Мб: 128 


того, имеется комбинированное гнездо \Уаео 
успехом. Главное достоинство плат этого 


пллаео Оц что поможет при создании до- Объем памяти, Мб: 128 


машней видеостудии и превращении тебя в Частота ядра, МГц: 500 сектора — приемлемая цена — здесь прису- Частота ядра, МГц: 300 
крутого режиссера или монтажника. Система Частота памяти. МГц: 378 _ "СТВУет в полной мере. За нее мы получа- Частота памяти, МГц: 275 (550) 
охлаждения представлена здесь кулером на (755) ыы ем хорошую базовую производительность Тип памяти: РОВ 1 Т5ОР _ 


чипсете и радиаторами. Последние установле- —_ о (ДЛЯ платы этого уровня), а также прият- НИЕ 
ны на модулях памяти, а кулер светится, не Тип памяти: ООВ 1, ВСА ную возможность увеличить ее за счет Латентность памяти, нс: 3.6 
давая скучать остальным компонентам в сис- Латентность памяти, нс: 2.5 разгона. Шина РС Ехргез$ поддерживает- Техпроцесс ядра, мкм: 0.11 
темном блоке или тебе, если корпус твоего Техпроцесс ядра, мкн: 0.13 ся аппаратно, по умолчанию, безо всяких У\О: нет 

компа лишен стенок. Год нынче выдался уро- 1о\М/-К мостов — так что всеми ее преимущества- 
жайный, у этой платы богатый комплект пос- МО: есть ми скоро можно будет в полной мере вос- 


тавки. В его программную часть входит кол- 
лекция демо-версий игр и Соищег ЭшКе: 
Сопаоп Гего, а также ПО для работы с видео. 
Кулер, кстати, очень тихий. Разгонный потен- 
циал у этой платы высок, что немаловажно. 


Потому что установленные здесь 128 
Мб памяти и чипсет не дают большой 


производительности. Кроме того, дан- 
ный брэнд пока не очень хорошо известен в 
России, а цена изделия высоковата. 


ЖАК: 


пользоваться. А игры, пользующиеся воз- 

можностями новой шины, должны вскоре 

появиться — когда она станет более расп- 

ространенной среди пользователей. 

| обзора, то производительность дале- 
ко не выдающаяся. Дело тут еще и в 

памяти — это ООН 1, да еще и в модуле 


ТЗОР - а такая память старая и медлен- 
ная, мешает разгону и сильно греется. 


Если сравнивать с другими платами 


ЖАК 


[> Характеристики 


Ядро: В\/410 

Количество пиксельных конвейеров, шт: 8 
Шина памяти, бит: 128 

Объем памяти, Мб: 128 

Частота ядра, МГц: 425 

Частота памяти, МГц: 472 (945) 

Тип памяти: СООАЗ 

Латентность памяти, нс: 2.0 

Техпроцесс ядра, мкм: 0.11 

ММО: нет 


ся применением быстрой памяти СООАЗ и мощным 
чипсетом, который можно разогнать до ХТ-уровня. 


|“ Памяти немного, только 128 Мб. Кулер фактичес- 


+ Высокая производительность этой платы объясняет- 


СеСибе 


Кадеоп х/ОО РКО 
офф ААА, 


ки не изменился по сравнению с референс-дизай- 

ном, поэтому остался достаточно шумным, кроме 
того, здесь он не очень сильно прилегает к ядру. Сов- 
сем бедная ОЕМ-поставка, в комплекте идут только 
драйвера и несколько кабелей для Т\У-Ощ. 
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ПЛланируешь покупку цифровой камеры, но не знаешь, какую модель выбрать? 


Прочитав наш журнал, ты обязательно сделаешь правильный выбор и 


НАЙДЕШЬ СВОЮ КАМЕРУ! 


Новый журнал 


ЧИТАЙ _В-ЯНВАРСКОМ НОМЕРЕ: 


Идеальная какаяйзнихетвоя 


Выбираем 


Обзоры камер Коп!са|Мто!а ВМАСЕ 40) (6) 9 7507, 
И 6550, утратит Ога! РтететВС16330; 
опа оовть 


Лучшие излучших. МЫвыбрали лучших камер 200 года! 
нашсуперкаталог. 


Иконечно, 

@коло)20 9] моделейщифровой фототехники 
скрупнымииллюстрациями, 

техническими 


характеристиками! 


оденкамиивероийктами” ОТОКАМ 
и. ® “Ру, 


(чате)!ап Уже в продаже 


тест видео поае-епс 


ГеафЖекК 


МЛпЕая РХОБОО ТО 


лера и не прогадала. Он стал гораздо 

тише референсного аналога. Произво- 
дительность изделия находится на довольно 
высоком уровне, но, даже принимая во вни- 
мание это обстоятельство, есть хороший по- 
тенциал для разгона. Соотношение цены и 
базовой производительности хорошее, что 
всем понравится. В комплект поставки вхо- 
дят две хороших игрушки — Эритег Се! 
Рапдога Тогоггоми и Рисе о Регза Тпе Запа$ 


ОГ ТИите. 
| забыл, то я тебе напомню, что они 
сильно греются и плохо гонятся) на 
плату установлены только 128 Мб памяти 
ООН 1. Кулер плохо закреплен на чипсете, 
что не добавляет качества охлаждению. И 
это несмотря на то, что вентилятор тут нес- 
тандартный, измененного дизайна. Возмож- 
ности включения в ЗМ у этой карты нет. 


ЖАК: 


+ Компания решила изменить дизайн ку- 


В старых модулях ТЗОР (если ты под- 
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> Характеристики 


Ядро: №\/43 


Количество пиксельных кон- 
вейеров, шт: 8 


Шина памяти, бит: 128 
Объем памяти, Мб: 128 
Частота ядра, МГц: 300 


Частота памяти, МГц: 275 
(550) 


Тип памяти: ОО 1, ТЗОР 
Латентность памяти, нс: 3.6 
Техпроцесс ядра, мкм: 0.11 
ММО: нет 


АЗО$ 
ЕМ5900 


плат, построенных на старом чипсете, 

переделанном под шину РИ Ехргез$. У 
данной видюшки широкая шина памяти (256 
бит), над ней находятся радиаторы, а кулер 
имеет встроенные светодиоды. Память 
здесь установлена типа ООН 1, в форм-фак- 
торе ВСА. Разогнать ее можно, но не очень 
сильно — разгонный потенциал средний. 
Имеется порт ММО, в котором нуждаются 
те, кто чувствует в себе таланты режиссера, 
которым срочно нужно дать выход. Комп- 
лект поставки включает в себя необходимое 
для этого ПО, еще кучу дисков и игры, сре- 
ди которых ОеизЕх пмаЫе \/аг. 


|“ Памяти всего 128 Мб, производитель- 


+ Еще один представитель племени 


ность платы средняя. Подключение к 

РС Ехргез$ реализовано через мост — а 
это означает невозможность пользоваться те- 
ми преимуществами, которая дает эта шина. 


ЖАЙ т 


шем чипсете и оснащенная 
256 Мб быстрой СООВЗ памя- 
ти. Шина памяти широка, как река 
Волга — 256 бит. Производитель- 
ность просто отличная. Кулер рабо- 
тает тихо. Имеется порт ММО. В 
комплект поставки входят Эритег 
Се! Рапдога Тотогтом и Рисе о 
Регза Тпе Запа$ оЁ Тите, куча нуж- 


+ Плата, собранная на мощней- 


когда-то должен будет придти 

Мюаае-Епа, например через год... 
Мы ставим этот акселератор вне 
конкурса, чтобы ты мог сравнить, 


ного устройства. 
| Плате требуется дополнитель- 


ное питание от блока питания. 
Цена у нее заоблачная, а раз- 
гонный потенциал низкий. 


ных проводов. Это именно то, к чему 


Маае-Епа с Н-Епа, на примере дан- 


> Характеристики 


Ядро: №\/35 


Количество пиксельных кон- 
вейеров, шт: 8 


Шина памяти, бит: 256 

Объем памяти, Мб: 128 

Частота ядра, МГц: 377 
Частота памяти, МГц: 351 (702) 
Тип памяти: ООР 1, ВСА 
Латентность памяти, нс: п/а 
ММО: есть 


Зарршге 


кааеоп хво0х1 


> Характеристики 


Ядро: Н423 


Количество пиксельных кон- 
вейеров, шт: 16 


Шина памяти, бит: 256 
Объем памяти, Мб: 256 
Частота ядра, МГц: 500 


Частота памяти, МГц: 500 
(1000) 


Тип памяти: СООРЗ 
Латентность памяти, нс: 2.0 


Техпроцесс ядра, мкм: 0.13 
[0\/-К 


МУО: есть 


ЖАК 


ЗОМакгк 20065: А здесь СеГогсе 5900 уже не может тягаться с более 
новыми решениями, которые при этом стоят в два раза дешевле. 


РагСгу: Карты на ядре Х7ОО Рго несильно отстают от ХЗООХТ, т.к. произво- РагСгу АА+А$: Как оказалось, в пУ!Ча СеГогсе 6200 хорошо реализован 
дительность уже упирается в производительность СРИ. режим антиалайсинга и анизотропии. 


о 


Ооот 3: Не зря для Воот 3 рекомендованы карты ММЛА. 


а 


912004: Кадеоп'ы ХбООХТ сильно опережают СбеГогс'ы 5900. Удивились 112004 АА+А$: Практически на всех картах в эту игру можно играть при 
даже мы. максимальных настройках качества. 


ЖЕЛЕЗО 27 


тест видео поае-епс 


АЗО$ 
ЕМ6БОО/ТО 


’ р 9 


в Ч 


отличное соотношение цены и качества, 

а также хорошая скорость, которую 
впоследствии легко можно увеличить за счет 
разгона. Чипсет 6600 — для тех, кого влечет 
производительность СеРогсе 6800, но пугает 
его цена (это уж не говоря об Ийга-версии), а 
6200 таким людям кажется чем-то слишком 
плебейским. Цена небольшая, а это всегда 
приятно, тут комментировать даже и нечего. 
Качество на высоте - во-первых, 256 Мб па- 
мяти. Вполне достаточно для современных 
игр. Во-вторых, и об этом уже было сказано, 
чипсет обладает хорошей производитель- 
ностью. Его можно спокойно разогнать до 
уровня 6600 СТ. Так что возрадуйтесь люби- 
тели «золотой середины» -— вот она! РС|-Е 
встроенная, кстати. 


+ Настоящая плата сегмента Ма4е-Епа — 


Говоря «разгон» применительно к этой 

плате, мы имеем в виду разгон чипсета, 

так как память здесь плохоразгоняема — 
модули ТЗОР ОБН 1. Поэтому особо рассчи- 
тывать на поднятие частоты их работы вряд 
ли стоит. Комплект поставки очень бедный — 
не надейся, что внутри коробки ты найдешь 
ассортимент, сравнимый с мешком Деда Мо- 
роза. Нет поддержки ЗЫ. 


ЖАК: 


> Характеристики 


Ядро: №\/43 


Количество пиксельных кон- 
вейеров, шт: 8 


Шина памяти, бит: 128 
Объем памяти, Мб: 256 
Частота ядра, МГц: 425 


Частота памяти, МГц: 430 
(860) 


Тип памяти: 001; ТЗОР 
Латентность памяти, нс: 2.0 
Техпроцесс ядра, мкм: 0.11 
М0: ет 


РАХБООХТИНТУО 
ЖИ 
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АВТ 
ВХ600 ХТ 


+ У этой платы, как и у некоторых других, 


р> Характеристики 


Ядро: В\/380 


Количество пиксельных кон- 
вейеров, шт: 4 


Шина памяти, бит: 128 

Объем памяти, Мб: 128 

Частота ядра, МГц: 513 
Частота памяти, МГц: 371 (742) 
Тип памяти: ООР 1, ВСА 
Латентность памяти, нс: 2.6 


Видимо, инженеры погнались за повы- Ю\-К 
шенными частотами работы слишком \УО: нет 
сильно, да так, что забыли о дизайне. 
В итоге он получился каким-то страшнова- 
тым. Комплект поставки ему под стать - ни- 
какой, бедный. Кулер шумный — может 
быть, ему не нравятся имплантированные в 
него светоиды? Памяти маловато — всего 
128 Мб. Производительность данного агре- 
гата низкая, несмотря на все ухищрения 
производителя. А цена завышенная, по 
сравнению с аналогичными девайсами. 


ЖАЙ? 


есть хороший тандем технологий -— это 

встроенная поддержка шины РС 
Ехргез$ и памяти ООН 1 в корпусе ВСА. На 
ней, кстати, установлены радиаторы, что уве- 
личивает твои шансы на успешный разгон. И 
это невзирая на то, что эту плату уже разог- 
нали до тебя! Нет, не думай, что мы тут тебе 
впариваем какой-то секонд-хэнд, постара- 
лись инженеры АВП - у данного устройства 
повышенные частоты работы по сравнению 
с аналогами. Модуль, отвечающий за охлаж- 
дение чипсета (то есть вентилятор), имеет 
подсветку, так что скучать не придется. 


> Характеристики 


Ядро: В\/380 

Количество пиксельных конвейеров, шт: 4 
Шина памяти, бит: 128 

Объем памяти, Мб: 128 

Частота ядра, МГц: 500 

Частота памяти, МГц: 371 (742) 

Тип памяти: ООР 1, ВСА 

Латентность памяти, нс: 2 

Техпроцесс ядра, мкм: 0.13 |о\м/-К 

ММО: есть 


нтностью всего 2 нс!), очень плотно связана с системой охлаждения все 

той же платы — моддинговым вентилятором и радиаторами. Связь эта 
прямая — кулер накрывает собой не только чипсет, но и память. С монитором 
эта видюха соединяется либо через порт О\М|, либо через него же, но уже с 
накрученным переходником. Шина РС! Ехргез$ поддерживается изначально, 
поэтому никаких мостов, понтонов, бродов и прочего не требуется. Комплект 
поставки щедрый — много программ, игры, включая БеизЕх пе \\/аг. Раз- 
гонный потенциал тоже срединный, но все-таки еще немного попугаев или 1рз$ 
выжать будет можно. А если ты где-нибудь выиграешь НОТ\/-телевизор, то 
сможешь использовать его вместо монитора - на этой плате есть соответ- 
ствующий разъем. Больше такого ни у кого нет и не было, по крайней мере в 
этом сегменте. 


+ Память, которой оснащена эта плата (а это тебе не просто так, а с лате- 


Несмотря на наличие всего 128 Мб памяти, цена очень высокая, а про- 
изводительность низкая... 


ие 
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Состав читательской комиссии 


аем 


$опу 
Воуег$сап 
Воуег$сап 
Вепо 


МЕС 


Асег 
РЫЙр$ 


тестируемого оборудования 


Список 


Затсзийо 


Сдабуе, Годиесп 
Люимые девайсы: 


ССАВУТЕ Люимые девайсы: 
Люимые девайсы: Наушники и колонки 


Возраст: 14 Возраст: 16 Возраст: 17 

Род занятий: школа №1285 Род занятий: школа №16 Род занятий: РХТУ 
ИТ-стаж: 7 ИТ-стаж: 5 ИТ-стаж: 9 

Любимые бренды: М\/ГЛА и Любимые бренды: А$1$ Любимые бренды: АЗЦС, 


Видеокарта Номер 1: МЕС Ассибупс (СО Аудиосистема, ЕСО, 

Номер 1: РЫрз$ 1505575 52\/М клавиатуры 

Номер 2: МЕС Ассиупс Номер 2: РИИ!р$ 150$5Е$ Номер 1: МЕС Ассибупс ЕСО 
ЕСО 52УМ 52/М 


Номер 2: РЫ!рз 1505575 


Возраст: 19 
Род занятий: МГУ Геофак 
ИТ-стаж: 10 


Любимые бренды: МЕС, 
Мкоп, Ази$ 


Люимые девайсы: 
Наушники 


Номер 1: МЕС Ассибупс 
(СО 52\/М 


Номер 2: РЫ!рз 1505575 


Возраст: 20 


Род занятий: 
Администратор в фирме 


ИТ-стаж: 10 
Любимые бренды: АТ! 
АМО 


Люимые девайсы: 
Видеокарта 


Номер 1: МЕС АссиЗупс 
ЕСО 52\/М 


Номер 2: Ри!рз 150$5Е5 


Комментарии участников комиссии могут не совпадать с мнением редакции. Участники комиссии не являются профес- 
сиональными тестерами, и их мнения могут складываться из субъективных ощущении. 


Наверное, такая проблема будет всегда - вот 

Ц есть наши желания, а вот есть наш ограничен- 
Ш ный бюджет. И консрликт между ними велик и 
7 вечен. Например, стоит у тебя на столе огром- 


ный и старый ЭЛТ-монитор, и смотреть ты на него уже не 
можешь, так тебе тошно. Правильно - он большой, зани- 
мает полстола, выглядит старомодно, да и четкость вы- 
даваемой картинки тебя уже не устраивает. Да, опреде- 
ленно, этому динозавру стоит взять пример со своих да- 
леких предков - ему пора вымирать. По крайней мере, в 
твоем компьютерном мире это должно произойти. Конеч- 
но, тебе хочется большущую ЖК-панель - красивую и 
стильную, изящно-тонкую, с великолепной цветопереда- 
чей... Но что поделать, где взять средства, если большая 
часть денег недавно была истрачена на модернизацию 
компонентов системного блока? Придется иоти на 50% 
компромисс - приобрести желанный (СО-монитор, но... 
меньшего размера. Дюймов эдак 15. Мы поставили себе 
цель выяснить, стоит ли это делать и протестировали та- 
кие изделия, посмотрев, что мы получим за их относи- 
тельно приемлемую стоимость. 
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Приглашаем читателей на открытое тестирование 


оригпа 5 


изводителя. Выкрашен в серебристый цвет, 

имеет неброский, но стильный дизайн, кото- 
рый с успехом впишется в любой интерьер. Ко- 
лонки пипично офисные -— всякие пиканья систе- 
мы, голоса в фильмах и прослушивание спокой- 
ной музыки на небольшой громкости они вполне 
потянут. Если ты проводишь перед монитором 
много времени, то тебе наверняка понравится 


+ Недорогой монитор от отечественного про- 


> Характеристики 


Размер экрана: 15” 
Время отклика, мс: 35 
Яркость, кд/м": 350:1 
Контрастность: 400:1 


Стандарты безопасности: 
ТСО’99, МРА! 


большой запас яркости и контрастности, которым 


обладает эта панель. В офисных приложениях это 
видно очень хорошо. Для модели начального 
уровня качество изображения вполне приличное, 
время отклика не мешало работе -— текст не раз- 
мывался при прокрутке и так далее. Немного нес- 
тандартное управление экранным меню, но само 
оно на русском языке и довольно приятное. 


Качество встроенных дина- 
- миков удовлетворит только 

офисного пользователя — 
поиграть в игры или врубить хард- 
рок на них не выйдет. Угол обзора 
мал — пересаживаясь с кресла на 
диван, придется искать оптималь- 
ный угол наклона экрана, иначе 
ничего не увидишь. Тонкой наст- 
ройке в ходе использования коло- 
риметра не поддался — цвета вро- 
де бы и меняются, но результата 
нет — отсюда такой поломанный 


график. 


Интерфейсы: 2-5и6 
Разрешение: 1024х768 
Мощность динамиков, Вт: 1х2 
Размеры, мм: 353х358х204 
Вес, кг: 3 


Николай Зайцев: «Чуть лучше, чем Поманный график, среднее качество. 


150-ая модель». 
Антон Парфененко: «Есть колонки И 
огромный провал синего цвета». 


Андрей Распопов: «Гакой же, как 150-ая модель. 
Десятидолларовая разница в цене из-за 
встроенных динамиков -— это слишком много». 
Дмитрий Соколов: «Неприятный серый цвет кор- 
пуса. Второе место с конца в моем рейтинге». 
Юрий Яковлев: «Монитор прошлого века». 


ЖАЙ 


Технологии 


Время отклика 

Хочется сразу же разрушить 
один миф про ЖК-панели, 
мол, «играть на них плохо, они 
тормозят». Бытовал такой, и 
сейчас бытует. Под этой (или 
ей подобной) фразой обычно 
подразумевается такой непри- 
ятный эффект — при быстрой 
смене картинки она отобража- 
ется с опозданием, за движу- 
щимся объектом может та- 


щиться шлейф и так далее. То 
есть — слишком большое вре- 
мя отклика. Да, когда-то это 
было справедливо, но не те- 
перь! Смею заверить — даже у 
этих пятнашек, явно рассчи- 
танных не на игры, со време- 
нем отклика (иначе -— латент- 
ностью) все в порядке. Она у 
них колеблется в диапазоне от 
16 до 35 мс (а вполне прием- 
лемая - 25 мс). Так что все в 
порядке, играй, сколько вле- 
зет. Это может показаться 


ЭМ Х-55 
+. 


Красивая панель, корпус которой выкра- 
шен в серебряный цвет. Тем, кто любит 
эргономику, этот монитор понравится 
своей подставкой — в отличие от большинства 
дисплеев, позволяющих регулировать только 
свой наклон, эта модель от Зопу позволяет из- 


тест |5 100 


> Характеристики 


Размер экрана: 15” 
Время отклика, мс: 25 
Яркость, кд/м’: 300 


менять свое положение еще по одной оси, про- 


ще говоря, высоту. Удобно. К интересным тех- 
ническим особенностям, несомненно, стоит от- 
нести встроенные динамики и двойственный 
принцип подключения — порты ОМ! и О-Зи. 
Имеется и их прямая связь с органами управле- 
ния — кнопками (а не экранным меню, что не 
всегда удобно), можно быстро изменить гром- 
кость и переключиться с одного источника сиг- 
нала на другой. Кстати, ОЗО полностью руси- 
фицировано и дружественно к пользователю. 
Все тесты на латентность и качество изображе- 
ния монитор выдержал с достоинством. 


Но в ходе тестирования 

колориметром выясни- 

лось, что этот дисплей не 
позволяет настраивать вручную 
зеленый цвет, а значит, о пол- 
ной тонкой настройке речи не 
идет. Также, как, впрочем, и 
всегда, не стоит многого ожи- 
дать от встроенных динамиков. 


Николай Зайцев: «За эргономику 
нужно платить слишком мно- 
го. Оно того не стоит». 

Антон Парфененко: «Высокая яр- 
кость не спасает — судя по 
цветам, девушке на экране 


Контрастность: 500:1 


Стандарты безопасности: 
ТСО’99 


Интерфейсы: О-5и6, О\/ 
Разрешение: 1024х768 


Частота развертки, Гц: 75 
(аналоговое подключение), 
60 (цифровое подключение) 


Мощность динамиков, Вт: 1х2 
Размеры, мм: 339х297х53 
Вес, кг: 4.6 


Проваленная синяя линия проявилась в 


пора в морг, все очень неесте- мертвенных, неживых цветах. 


ственно». 


Андрей Распопов: «/7ровал синего цвета на гра- 


фике и очень немаленькая цена». 


Дмитрий Соколов: «ГГриятный и стильный ди- 
зайн, удобное расположение кнопок». 
Юрий Яковлев: «Дизайн хорош, а вот монитор 


нет». 


ЖАЙ: 


смешным, но время отклика 
сейчас больше важно не в иг- 
рах, а в офисных приложени- 
ях, особенно таких, где прихо- 
дится скроллировать тексты. У 
монитора с долгим откликом 
даже при небыстрой прокрут- 
ке текст будет выглядеть 
очень размытым - не прочи- 
тать, и глаза заболят. У пане- 
ли с малым временем отклика 
текст при прокрутке практи- 
чески не замыливается, его 
можно читать. 


Яркость и контрастность 

Яркая и контрастная картинка 
на экране — что может быть 
желаннее? Например, красави- 
ца в красном купальнике. Если 
твой дисплей дружит с выше- 
названными параметрами, то 
бикини будет просто гореть 
алым (цвет желания), загоре- 
лая кожа станет вызывать неп- 
реодолимое желание прикос- 
нуться к ней (хотя где-то, на пе- 
риферии мозга, и осталось по- 
нимание, что красотка ненасто- 


Январь 2005 * #1 ЖЕЛЕЗО 31 


тест |5 (СО 


Орйила150 


дыдущий модели. Родственные связи бе- 

запелляционно подтверждает схожесть 
наименования моделей, почти идентичный 
внешний вид (хотя тут явно другой папа - 150- 
ая модель антрацитово-черная, а не серебря- 
ная, как 151-ая) и схожие технические характе- 
ристики — те же развертка, разрешение, огром- 
ные запасы яркости и контрастности. Пол- 


+ В чем-то, несомненно, старший брат пре- 


Размер экрана: 15” 
Время отклика, мс: 35 
Яркость, кд/м": 250 
Контрастность: 400:1 


ТСО’99, МРВ 1 


ностью одинаковые экранные меню и средства 


управления. Главное отличие -— нет колонок. 
Для домашнего пользователя потери никакой 
нет — вряд ли дома кто-то пользуется встроен- 
ными в монитор динамиками, проще купить не- 
дорогие колонки, толку от них будет побольше. 


Интерфейсы: О-5и6 
Разрешение: 1024х768 


Вес, кг: 2 


колонок может и не понравиться - нет у 


|“ Но офисному пользователю отсутствие 


него ни места на столе 
для динамиков отдельных, ни 
средств ему не выделяют на 
них. Качество русской сборки — 
кнопки управления просто тре- 
щат при нажатии, это ужасно 
(хотя у модели 151 с этим все 
нормально). Те же проблемы с 
настройкой цветов — цифровой 
показатель меняется, а качество 
картинки и результат измерения 
нет, график столь же ломаный. 


Николай Зайцев: «Изображение 
такое же темное, как и цвет 
корпуса». 

Антон Парфененко: «Темный ди- 
зайн, темные цвета, но выгод- 
ная цена». 


График посредственный - очень большое 
расстояние между линиями. 


Андрей Распопов: «Дизайн темный, как и изоб- 


ражение. Кнопки громко щелкают». 


Дмитрий Соколов: «Мне этот монитор не нравит- 


ся — мало в нем хорошего». 


Юрий Яковлев: «Хороший дизайн — строгий, ни- 
чего лишнего. А вот цветопередача и качест- 


во сборки огорчили». 


ЖАЙ: 


ящая), а водопад волос затмит 
все аналоги из рекламы шам- 
пуней. Ну а если «пд пе$$ 
апа сопга${» низкие, то все бу- 
дет блеклым, болезненным и 
неживым (а единственным же- 
ланием станет выбросить этот 
моник на помойку). Когда-то 
хорошей яркостью считались 
200 или 225 кд/м2. В нашем 
обзоре таких нет! Минималь- 
ный показатель - 250, макси- 
мальный — 350. С контрастом 
ситуация похожая, по крайней 
мере, цифрами. Экс-хорошее 
значение - 250:1. Наш мини- 
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мум — 300:1, а максимум - 400. 


Так что наслаждайся прогрес- 
сом и не забывай смотреть на 
характеристики. 


Угол обзора 

Пусть и кратко, но не могу не 
напомнить о таком параметре 
ЖК-экранов, как угол обзора. 
Смотришь на него прямо -— все 
в полном порядке. А если отк- 
лониться? На дорогих и качест- 
венных панелях нужно накло- 
ниться очень низко, чтобы за- 
метить потемнение изображе- 
ния. А вот на наших барашках, 


> Характеристики 


Стандарты безопасности: 


Частота развертки, Гц: 75 
Мощность динамиков, Вт: п/а 
Размеры, мм: 352х343х176 


$ 270 


Вепо 


гР5/65 


Начиная работу с этим монитором, еще 
до его включения в сеть и подсоединения 


> Характеристики 


к компу начинаешь испытывать положи- 


тельные эмоции: доставая его из коробки, 
чувствуешь, что приятный округлый корпус от- 
лично лежит в руках, бело-серебристая цвето- 


Размер экрана: 15” 
Время отклика, мс: 16 
Яркость, кд/м": 250 


вая гамма навевает мысли о созданиях эфира. 


Кнопка включения расположена в центре, она 
очень большая и сразу привлекает к себе вни- 
мание, просит ее нажать, а после нажатия мы 
узнаем, что она снабжена синим световым ин- 
дикатором. Лезем в меню настраивать пара- 
метры -— все легко и понятно. Меню позволяет 
настраивать все цвета, включая злополучный 
зеленый - чего, как выяснилось, нельзя сказать 
обо всех мониторах. Тестирование на латент- 
ность было пройдено на одном дыхание - ре- 


зультаты очень хорошие. 


Не самое лучшее качество 

встроенных динамиков, ре- 

зультат, в принципе, неуди- 
вительный. Долгий отклик кнопок 
управления на нажатие -— не очень 
приятная вещь, нажал и ждешь, 
пока что-то произойдет. Дырка 
для наушников на передней пане- 
ли портит внешний вид -— это 
именно дырка, большая и черная. 
Смотрится несколько неэстетично. 
Несмотря на возможность настра- 
ивать зеленый цвет, график полу- 
чился не самым лучшим. 


Контрастность: 450:1 


Стандарты безопасности: 
ТСО’99, МРВ 1! 


Интерфейсы: 2-5и6 
Разрешение: 1024х768 
Частота развертки, Гц: 75 
Мощность динамиков, Вт: 1х2 
Размеры, мм: 348х456х128 
Вес, кг: 3.5 


ки и качество изображения не очень». 


Антон Парфененко: «Клевый дизайн, но его пор- 


тит дыра под наушники». 


Андрей Распопов: «/Тровал синего цвета. ГТодс- 
ветка кнопки выключения очень яркая - бу- 


дет отвлекать в темноте». 


Дмитрий Соколов: «Дизайн интересный, а изоб- 


ражение пересвеченное». 


Юрий Яковлев: «Дизайн детский. Единственный 


плюс — латентность». 


ЖАЙ `: 


то есть пятнашках... В общем, 
маловат угол обзора. Если ты 
забудешь об этом в магазине, 
то вспомнишь тогда, когда, за- 
пустив долгожданный фильм, 
пересядешь со стула перед мо- 
нитором на диван или любимое 
кресло. 


Дополнительно 

Что мы можем получить в оп- 
циях, покупая монитор? В на- 
шем случае это две вещи. Во- 
первых, дисплей может быть 
оснащен встроенными динами- 
ками. Это чисто офисная вещь, 


максимум, на что они способны 
— это воспроизвести негромкую 
спокойную музыку и речь в 
фильмах. На большем начина- 
ют сразу хрипеть и задыхаться. 
Поэтому особо на них не рас- 
считывай. Во-вторых, порт ОМ, 
то есть цифровой порт. В прин- 
ципе, на всех современных ви- 
деоплатах он есть, на некото- 
рых даже нет аналогового вхо- 
да О-ЗиЬ. Так что если на ви- 
дюхе у тебя ОМ есть, то имеет 
смысл искать монитор с этим 
портом — качество изображе- 
ния будет получше. 


тест 15 100 


МЕС 
АССИБУПС ЕСО 52 ММ 


Этот монитор гордо взирает на 

мир и на своего пользователя с 

высоты большой подставки. 
Сам он серебристый, а подставка 
эбонитово-черная, как тело абориген- 
ки Соломоновых островов, и от такого 
сочетания экстерьер панели только 
выигрывает. Дополнительную стиль- 
ность обеспечивают небольшие дина- 
мики по бокам нижней панели и кра- 
сивые кнопки управления — большие 
и сильно выпуклые. С их помощью 
можно управлять несколько необыч- 
ным, но удобным экранным меню. 
Данная панель позволила ПОЛНОСТЬЮ Один из лучших графиков в тесте - никаких 
себя настроить — все цвета и так да- провалов, все ровно. 
лее. В итоге мы получили один из 
лучших графиков по результатам колориметрического тестирования. В тестах на 
латентность изделие МЕС также показало очень высокие результаты — как бы мы 
его ни мучили тестами, изображение практически не меняло качества. График 
оказался одним из лучших в обзоре. 


‚ > Характеристики 


Размер экрана: 15” 

Время отклика, мс: 25 
Яркость, кд/м": 250 
Контрастность: 400:1 
Стандарты безопасности: ТСО’99, МРР 1 
Интерфейсы: 0-Зи6 
Разрешение: 1024х768 
Частота развертки, Гц: 75 
Мощность динамиков, Вт: п/а 
Размеры, мм: 345х353х165 
Вес, кг: 3.3 


Встроенные динамики показали, что ни на что, кроме легкого пикания в 

офисных приложениях, они не способны, их максимум — просмотр фильмов. 

Гнездо для наушников вынесено на переднюю панель и выглядит просто как 
черная дыра — смотрится это не слишком привлекательно, можно даже немного 
испугаться. 


Николай Зайцев: «Изображение хорошее, и цена выгодная». 

Антон Парфененко: «Самый лучший из представленных, так как лучшая цветопе- 
редача». 

Андрей Распопов: «ЕТеплохой график. Дизайн хорош, но его немного портит вход 
для наушников». 

Дмитрий Соколов: «В цветопередаче недостает красок. Колоночки не нравятся». 
Юрий Яковлев: «Отличная цветопередача, строгий дизайн, хорошая цена». 


ЖКХ ‹` 


РЫрз $ 240 
ОЗЕР 


Небольшой и очень 

симпатичный монитор, 

просто эдакий мониторчик. 
Выглядит очень изящно, 
благодаря серебристой окраске 
корпуса и подставки. Чтобы 
подчеркнуть стильность, на 
подставке есть черное кольцо — 
звучит романтично, а выглядит 
отлично. В тестах на время 
отклика эта панель показала 
себя с лучшей стороны — 
никакого шлейфа от бегущего 
квадрата, минимальное 
увеличение толщины текста при 
перетаскивании окна. Но больше Неплохой график, ровный, хотя синий сильно 
всего понравилась прокрутка удален от остальных. 
текстового документа - тут все 
было просто на пять с плюсом. Меню удобное, настраивается все, что нужно. 
Итоговый колориметрический график неплох: практически идеальная зеленая 
линия, красная тоже очень неплоха. Особо явные изломы отсутствуют, что 
говорит о достаточно высоком качестве цветопередачи. 


экрана: 15” 
Время отклика, мс: 16 
Яркость, кд/м": 250 
Контрастность: 400:1 
Стандарты безопасности: ТСО’99, МРН 1 
Интерфейсы: 0-5и6 
Разрешение: 1024х768 


20 05 Частота развертки, Гц: 75 
Мощность динамиков, Вт: п/а 


ЖЕЛЕЗ РЕ 
ЖАЖАЖААЯХ:: Вес, кт:3 
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Но столь явно выбивающаяся синяя линия на графике нам не очень 
нравится — что-то здесь не так. В чем же дело? Может быть, в том, что 
ОЗ нет на русском языке? Нет, вряд ли. 


Николай Зайцев: «Идеальный вариант для человека со средним бюджетом». Без Биу 
Антон Парфененко: «Грамотный монитор, отличная цена — побежать и купить». 
Андрей Распопов: «Хорошее соотношение цены и качества. Хороший дизайн». 
Дмитрий Соколов: «Натуральные насыщенные цвета и стильный дизайн 
делают этот монитор одним из лучших». 

Юрий Яковлев: «Средняя цветопередача, но хорошее время отклика». 


тест |5 (00 


> Характеристики 


Размер экрана: 15” 
Время отклика, мс: 25 
Яркость, кд/м’: 250 
Контрастность: 350х1 
Стандарты безопасности: 


выглядит он не расплывшимся увальнем, 
а просто крупным господарем), нежели 
остальные участники тестирования, этот предс- 
тавитель Затзипд изучался нами вне конкурса 
потому, что это не просто ЖК-панель, а еще и 
телевизор. Как и ожидалось, это обстоятель- 
ство положительно повлияло на его потреби- 
тельские качества — график колориметрическо- 


+ Более высокий, широкий и толстый (но 


ТСО’99, МРАП 
го тестирования лучше, нежели у обычных мо- удЪэ 
ниторов, результаты тестов на латентность то- ай 0-46, $-\Идео, 


же. Звук вполне приемлемый - это объясняется 
тем, что встроенные динамики здесь гораздо 
большего размера, нежели у остальных участ- 
ников теста. Кроме того, есть гнездо Эсац и 
пульт ДУ. 


|“ Хочется, чтобы средства управления были 


Разрешение: 1024х768 
Частота развертки, Гц: 75 
Мощность динамиков, Вт: 2х3 
Размеры, мм: 358х361х175 
Вес, кг: 3.2 


удобными. Здесь этого нет — меню мало 

того, что не русифицировано, так еще и 
неудобное. Плюс габариты — 
устройство немаленькое. Мно- 
гим это может не понравиться. 


Николай Зайцев: «Есть телеви- 
зор, но цена заоблачная». 
Антон Парфененко: «Если это те- 
левизор, то его не поставишь 
на тумбочку». 

Андрей Распопов: «Одна из луч- 
ших цветопередач. Много 
разъемов. Как телевизор вряд 
ли будет использоваться». 
Дмитрий Соколов: «Замечатель- 
ный монитор — живые, нату- 
ральные цвета. А вот цена 
огорчает». 

Юрий Яковлев: «Выгодная цена 
за комплект из монитора и телевизора». 


ЖАК: 


Хороший ровный грасрик - телевизоры рулят. 


$ 270 | 
| 


Асег 
АЫ 


+ Этот монитор обладает самым необыч- 


> Характеристики 


Размер экрана: 15” 
Время отклика, мс: 25 
Яркость, кд/м: 250 
Контрастность: 400:1 


Стандарты безопасности: 
ТСО`’99, МРВ 1! 


Интерфейсы: О-5и6 
Разрешение: 1024х768 
Частота развертки, Гц: 75 
Мощность динамиков, Вт: п/а 
Размеры, мм: 338х347х154 
Вес, кг: 3.7 


ным дизайном передней панели. Все бла- 

годаря тому, что кнопки управления нахо- 
дятся не на самой панели, а под ней, так что их 
совсем не видно. Вместо этого низ передней 
панели украшает строка светоидов, соответ- 
ствующих кнопкам, которые расположены под 
ними. Смотрится все это очень необычно и кра- 
сиво. Не бойся, что такое решение повредило 
управляемости и удобству меню, совсем нет. 
Оно понятное, легко осваиваемое и удобное. 
Время отклика у монитора неплохое, что и 
подтвердили соответствующие тесты. Результа- 
ты тестирования колориметром похожи на соот- 
ветствующие у предыдущего монитора, изде- 
лия от РЫйрз$. Мы видим те же неплохие, без 
сильных изломов зеленую и красную линии. 
| несмотря на все ухищрения, его линия 

очень-очень сильно отдале- 
на от остальных, к тому же имеет 


сильный излом. Меню также неру- 
сифицированно. 


А вот с синим точно такая же проблема — 


Николай Зайцев: «Дизайн приятнее, 
чем у Ноуег 150, а качество ху- 
же». 

Антон Парфененко: «Нормальный 
монитор, но цена высоковата». 
Андрей Распопов: «Необычный ди- 
зайн. Впечатления от сборки — 
вот-вот развалится». 

Дмитрий Соколов: «Современный 
дизайн, симпатичная панель с 
диодами». 

Юрий Яковлев: «Тот же ВепО, но 
без колонок». 


ЖАЙ: 


Частая проблема - провал синего цвета. 


та МоКа Мопйог Тез, но разра- 
ботанный специально для ЖК- 
дисплеев). По экрану бегает 
квадратик — смотрим, не ос- 
тавляет ли он хвоста. Выво- 
дился текстовый документ, и 


Методика 
лабораторного 
тестирования 


Наше тестирование состояло 
из трех блоков — проверка ла- 


утилиты проводится «тонкая» 
настройка монитора. После 
этого строится график - у иде- 
ального монитора он бы выг- 
лядел прямой линией из одно- 
го угла графика в другой. Со- 


Методика 
ОТКрытого 
тестирования 


Чтобы участники тестирова- 
ния имели возможность срав- 


тентности, исследование коло- 
риметром и оценка качества 
встроенных динамиков, если 
таковые имелись в панели. 
Кроме того, оценивался ди- 
зайн, качество, удобство и 
простота экранного меню. 
Проверка латентности прово- 
дилась следующим образом — 
специальный тест из програм- 
мы ТЕТ Тез (аналог комплек- 
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осуществлялась его верти- 
кальная прокрутка — во время 
этого текст должен быть чита- 
ем. Небольшое окно медленно 
перемещалось по экрану — 
шрифт заголовка не должен 
утолщаться. Тестирование ко- 
лориметром призвано опреде- 
лить, все ли у панели в поряд- 
ке с цветопередачей. Для это- 
го с помощью специальной 


ответственно, чем больше у 
монитора отклонений в цвето- 
передаче, тем больше изло- 
мов на графике. Те дисплеи, 
что оснащены встроенными 
динамиками, подвергались до- 
полнительному тесту. Мы за- 
пускали разную музыку и, уве- 
личивая громкость, слушали, 
как скоро будут захлебываться 
эти пищалки. 


нить качество изображения на 
мониторах, дисплеи по четы- 
ре штуки подключались к 
сплитгеру. На экран была вы- 
ведена фотография красивой 
девушки в легкой одежде -— 
нет ничего лучше человечес- 
кой кожи, чтобы понять, есте- 
ственно ли монитор передает 
цвета. Сначала участникам 
подробно объяснялась мето- 


дика тестирования. Потом 
кратко рассказывались плюсы 
и минусы каждого устройства, 
после чего каждый из при- 
шедших мог задать свои воп- 
росы по поводу конкретного 
устройства. После того как 
было рассказано о последнем 
устройстве, каждый участник 
тестирования выразил свое 
мнение о каждом дисплее в 
отдельности и выбрал мони- 
тор номер 1 и 2. В заверше- 
ние были выслушаны мнения 
членов комиссии о методике 
тестирования. 


ВЫВОДЫ 


Можно сказать, что сегодняш- 
ние 15” ЖК-панели имеют яр- 
ко выраженную офисную нап- 
равленность (о чем говорят 
абсолютно непригодные для 
домашнего применения встро- 
енные динамики), но при этом 
они смогут послужить домаш- 
нему пользователю с не очень 
большими запросами. Естест- 
венно, что для игр и фильмов 
гораздо более пригоден мони- 
тор с диагональю 17, 19 и бо- 
лее дюймов. Но вполне мож- 
но найти «пятнашку» с хоро- 
шими параметрами, пригод- 
ную для выполнения домаш- 
них задач. Что это за пара- 
метры? Время отклика, цвето- 
передача, яркость и контраст- 
ность. Если один из них выпа- 
дает, то будут проблемы — 
проверено, так что нужно ис- 
кать совокупность, баланс. 
Дизайн и меню каждый выби- 
рает по вкусу. За отличный 
результат колориметрическо- 
го тестирования (то есть за 
яркие, сочные, естественные 
цвета) и хорошее время отк- 
лика титул «Выбор редакции» 
получает МЕС Асси$упс (СО 
52\УМ. У изделия РИйрз$ нем- 
ного хуже график (но он все 
равно очень хороший), ниже 
время отклика и выгоднее це- 
на — он получает титул «Луч- 
шая покупка». 


Редакция выражает благодарность за предоставленное на тестирование оборудова- 
ние компании «Воуег Сотри{ег$»» (м/м. гоуегзсап.ги, т. 269-1511), а также российс- 


Мнения комиссии по тестированию ОР И 


«Вначале все хорошо объ- ыы т УшШмАеНЕ 
яснили. Больше половины мониторов так '7@ У, : 
себе. Мнения примерно сошлись.» | & 


| 


«Нормально все прове- 
дено. Зачем только так много средних мони- 
торов. Тестируйте только самые лучшие.» 


«Хорошая методика тести- 
рования. Мнения практически сошлись.» 


«Методика позволяет вы- 
явить слабые места мониторов, что делает 
ее достаточно объективной.» 


«Хорошее тестирование, 
объективное.» 


№ ь р ызынй Ч 

замены» 

залу вар доаоеныке ба он ао = = дыша, 
крыс поры ] 

: к = ыыы > ыы Г. у 
ны < ь 


2 8% 


читателей на 
ОТКРЫТОЕ 


тестирование 


ЯНВАРЬСКИЙ НОМЕР 
УЖЕ В ПРОДАЖЕ 


ким представительствам компаний Асег, Вепб, РИШр$, Затзипд, $опу 


Н!-Епа-секторе рынка про- 
цессоров в настоящее вре- 
()(. к мя происходит очередная 
революция - е и АМО активно 
продвигают новейшие высокопро- 
изводительные решения, и борьба 
()(. С их друг с другом не знает преград. 
И все же на руках у АМО есть не- 


большой козырь - наличие у ее 
топовых процессоров поддержки 
64-х битных вычислений; неболь- 
шой же он потому, что должного 
отклика со стороны разработчиков 
программного обеспечения техно- 
логия 90 сих пор не встретила - 
М!паом$ ХР 64 ВК ЕЧ9оп до сих 
пор никак не выберется за рамки 
БеГа-версии. Сама по себе плат- 
форма АМРО 64 не нова - $оске+ 
‚ 754 уже прочно занял должное 
| место на рынке и нашел своего 
потребителя, но выход логическо- 
го продолжения линейки - 5оске 
939, привнесшего множество по- 
лезных нововведений вроде шины 
РС Ехрге$$, двухканального конт- 
роллера памяти и прочих полез- 
ных «мелочей», - поставил многих 
перед вопросом, будет ли обосно- 
ван переход на новую улучшен- 
| ную, но и притом изрядно подоро- 
 жавшую платформу? Ведь на сто- 
1 роне «старичка» 754-го находятся 
не менее сильные аргументы, ос- 
новной из которых - цена, что де- 
лает его, казалось бы, идеальным 
решением для достаточно произ- 
водительной домашней системы. 
На возникшие вопросы мы и попы- 
таемся ответить в данном обзоре. 


Ази$ 
Ази$ 
Ази$ 
Ази$ 
СдабБуе 
СдабБуе 
\МА 

МЗ 

МЗ 


Редакция выражает благодарность за 
предоставленное на тестирование оборудование 
компаниям Мерлион (т.(095)784-1471, мумим.тег- 
поп.ги), а также российским представительствам 
компаний Азиз, б1даБуе, АТИ, МА. 


тестируемого оборудован ия. 
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Плата выделяется очень хорошим 
+ комплектом поставки -— в коробке 

можно обнаружить планки со всеми 
мыслимыми коннекторами: ЦЗВ 2.0, 
Еге\ге (есть и на самой плате, что вдвой- 
не приятно), а также оптическим и коакси- 
альным аудиовыходами. Ну а словосоче- 
тание «\/\Мгеез$ ЕЧоп» в названии озна- 
чает наличие фирменного \ЛЛН!-6 адаптера 
Азиз, так что при желании подключиться к 
беспроводной сети проблем у тебя точно 
не возникнет. Нельзя не отметить непло- 
хие возможности по разгону, а также ог- 
ромное количество фирменных техноло- 
гий, облегчающих жизнь юзера, вроде го- 
лосового заменителя индикатора РОЗТ- 
кодов, защиты ВО$ от повреждений и т.д. 


коннекторов на плате сложно было 

бы их расположить так, чтобы они 
не мешали друг другу. Левый край бук- 
вально испещрен разъемами подключе- 
ния ЦЗВ, Сате и СОМ-портов, а слот 
МЛЕ! теснится рядом с РС|, навевая мыс- 
ли, что вместе они точно не уживутся. Но 
самый главный недостаток — даже с пос- 
ледней версией ВОЗ нам не удалось зас- 
тавить нормально функционировать прес- 
ловутую технологию Соогп’Ошщ, что 
очень нас огорчило — это одна из наибо- 
лее важных и привлекательных особен- 
ностей платформы. 


| При таком количестве всяческих 


Возможности по разгону: 
Изменение частоты Е$В с шагом 1 МГц: есть 


Изменение напряжения на процессоре: Ашо; +100 мВ; 
+200 мВ; +300 мВ 


Изменение напряжения на памяти: Ац1о; 2,6; 2,7; 2,8 В 


Изменение напряжения на АСР: 1,5; 1,7 В 


Изменение напряжения на чипсете: 2,5; 2,7 В 


ЖАК Х`` 


> Характеристики 


Процессорный разъем: 
ЗОСКЕ{ 754 


Северный мост: \/ЛА КТ8Т800 
Южный мост: \/1А \/Т8237 
Память: 3х00Н400 до 3 Гб 


Слоты расширения: 1хАСР, 
5хХРС, 1х\МИЕ 


ЗАТАЛЛЮЕ/$С91: 2Х0Е, 
4хЗАТА (ВАШ 0/1) 


Аи то: АО! АО1980 ЗоипаМах 
6-СПаппе! 


ГАМ: ЗСОМ 3С940 10/100/1000 
Морз Сида Еее! 


Порты на материнской плате: 
2хР$/2, 4х0ЗВ 2.0, 1хСОМ, 
1хЕРТ, 1хЕ лете, 1хЕие\Лге, 
1х/РОЕ (Соах!а!) 


Порты на РС!-заглушках: 
4хОЗВ 2.0, 1хЕге\Мтге, 
2х5/РОЕ (ТозИпк, Соажа!) 


Дополнительные функции: Ази$ 
Е7Назп, Азиз РОЗТ Вероцег, 
Азиз пап Мис, Азиз О-Рап, 
Азиз СгазНЕгее ВОЗ 2, Ази$ 
МЕ @Ноте, Азиз А! МЕТ, 
Азиз А! Вю$, Азиз С.Р.В 


Размеры, мм: 305х245 
ПО: Азиз РС Ргобе, Азиз ме 
Ордае, Адобе Асгора{ 


Веадег, Тгепа РС-СИт, 
ОнесХ 9.0, 1мейЛаео \ММп0\О 


Технологии 


Работа с памятью на этой 


платформе не зависит от чип- 


Чипсеты 

Выбор чипсета, на котором 
будет базироваться платфор- 
ма, сейчас, слава богу, не ог- 
раничен одним-двумя вариан- 
тами. Под Зоске{ 754 без 
проблем можно встретить ре- 
шения от п\Лата, \УА и $5, 
среди которых наиболее дос- 
тойно себя проявляет первая 
со своим пгогсеЗ 250, умею- 
щим асинхронно распреде- 
лять частоты ЕЗВ с РЦ и 
АСР, что просто жизненно не- 
обходимо для оверклокеров. 


сета — одноканальный конт- 
роллер встроен непосред- 
ственно в процессор, так что 
единственное, на что можно 
еще обратить пристальное 
внимание, это интегрирован- 
ное видео (разумеется, только 
при целесообразности его ис- 
пользования). 

Так как основной упор АМО 
сейчас делает на продвиже- 
ние Зоск& 939, то и картина с 
этой платформой выглядит 
немного интереснее. АТ\|, вдо- 
воль нарезвившись на поле 


тест матплаты 5оскеЕ /54 и 939 


| | : | 
Е р " 
= ЕЕ 
| Г ый ВЫ 
ы Ш 


КЭМ-Е Бацхе 


$ 130 


Азис 


предназначена для самых требова- 

тельных пользователей — функцио- 
нальность здесь просто великолепная. 
Плата располагает широкими возможнос- 
тями по созданию дисковых массивов — 
чипсет реализует управление ШЕ и двумя 
ЗАТА-разъемами, легко сводя их в ВАШ, 
а дополнительный контроллер ЭЙсоп 
|паде добавляет к этому великолепию 
еще четыре ЗАТА-коннектора! Для мело- 
манов плата может предложить качест- 
венный восьмиканальный звук с распоз- 
наванием неверного подсоединения ]аск- 
ов, ну а гигабитный [АМ лишним не бу- 
дет наверняка. Что приятно, аудиоконнек- 
торы убраны в сторону от РС|-слотов -— к 
сожалению, на большинстве плат это 
правило не соблюдается, и в этих случаях 
могут возникнуть неудобства при подклю- 
чении. 


|“ Но вот с дополнительными ЗАТА- 


+ Эта модель сразу дает понять, что 


разъемами поступили жестоко — их 
вывели на левый край платы прямо 
под первый РС|-слот, туда же спрятали и 
коннекторы для СОМ и Сате-порта (хотя, 
пожалуй, используются они все равно 
крайне редко). К тому же, хотя поддерж- 
ка Соо’п’Оше у платы и заявлена, она 
стала второй в тесте, не захотевшей 
включать этот режим (ВОЗ, опять же, ис- 
пользовался самый последний). 


Возможности по разгону: 
Изменение частоты Е$В с шагом 1 МГц: есть 


Изменение напряжения на процессоре: 0.85 - 1.75 В 


с шагом 0.025 В 


Изменение напряжения 
на памяти: Ао; 2.5; 2.6; 2.7 В 


Изменение напряжения на АСР: 1.5; 1.6; 1.7 В 
Изменение напряжения на чипсете: нет 


ЖКХ `` 


Тестовый стенд 


> Характеристики 


Процессорный разъем: 
ЗОСКЕ{ 754 


Чипсет: п\а!а пРогсеЗз-250096 
Память: 3х00Р400 до 3 Гб 


Слоты расширения: 1хАСР, 
5хРС| 


ЗАТАЛЛЮЕ/$С$1: 2ХОЕ, 6хЗАТА 
(ВАР 0/1) 


Аифо: Реакек АЕС850 8-Спаппе! 


ГАМ: Магуе! 88Е1111 10/100/1000 
Мор Сюаб Еете! 


Порты на материнской плате: 
2хР$/2, 4х0ЗВ 2.0, 1хСОМ, 
1хЕРТ, 1хЕлете, 1хЕге\Лге, 
2х5/РЫЕ (ТозМпк, Соажа!) 


Порты на РС!-заглушках: 2х05В 
2.0, 1хЕге\М\Мте, Сате Рой 


Дополнительные функции: 
Азиз ЕНазй, Азиз РОЗТ 
Вероцег, Азиз пап Мизс, 
Азиз О-Рап, Азиз СгазНЕгее 
В0$ 2 


Размеры, мм: 305х245 


ПО: Азиз РС Ргоре, Азиз Име 
Ордае, Азиз Соо’п’Оце, Азиз 
А! ВооЗег, Адобе Асгорат 
Веадег, Тгепа РС-СШт, Отехх 
9.0, |мег\аео МИпО\УО, ГРт 
пТоисп 


Процессоры: ЗосКе{ 754 - АМО $етргоп 3100+; 


оске{ 939 - АМ А оп 64 3500+ 


ОС 00400 


Зарр№ге Радеоп 9600 ХТ 128 Мб 


Память: 2х256 Мб Ктдтах 00К40О0; Се! 002400; 


Видеокарты: АТ! Кадеоп Х700 РЮО 256 Мб; 
Е еафек МИпРа${ РХ6600 ТР 128 Мб; 


Жесткий диск - Зеадайе 80 Гб 7200 грт 
Блок питания - Со[ог$\ 350 Вт 


|и{@|, решила попробовать си- 
лы на 64-х битном поприще 
конкурента и выдала новое 
творение — Надеоп Хргез$ 200 
(естественно, без варианта со 


встроенным видео не обош- 
лось — он получил кодовое 
имя А$480, в то время как 
дискретный вариант именует- 
ся ВХ480 или Вадеоп Хрге$$ 
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тест матплаты зоскег /54 и 939 


тельный для обладателей неболь- 

ших корпусов формат Мсго-АТХ и 
благодаря использованию чипсета АТ! 
А$480 (Вадеоп Хргез$ 200) может похвас- 
таться наличием великолепного встроен- 
ного видео (с выходами ВСА и $-\део), 
которое для платформы Зоск& 939 на 
данный момент не может предложить 
больше ни один производитель. Сразу от- 
метим огромный плюс — наличие охлаж- 
дения на южном мосте; оно хоть и пас- 
сивное, но его будет вполне достаточно — 
тем более, что большинство плат и тако- 
го не имеют. На случай необходимости 
подключения дополнительных РС--уст- 
ройств на плате есть соответствующий 
порт, к которому подключается специаль- 
ный модуль с лишними слотами. 


+ Плата имеет достаточно привлека- 


соответствующие недостатки рас- 

пайки элементов -— все сгруппирова- 
но в кучу, что, естественно, может доста- 
вить неудобство при сборке. Помимо это- 
го, так как плата является предваритель- 
ным сэмплом, ничего хорошего о функци- 
ональности и качестве поставки сказать 
нельзя — нет даже СОМ-порта (что для 
некоторых, например, обладателей ста- 
рых модемов, может быть важно), а план- 
ка с ним просто не предусмотрена. 


|“ Из небольшого размера вытекают и 


Возможности по разгону. 

Изменение частоты Е$В с шагом 1 МГц: нет 
Изменение напряжения на процессоре: нет 
Изменение напряжения на памяти: нет 
Изменение напряжения на АСР: нет 
Изменение напряжения на чипсете: нет 


ЖАЙ: 


№ 200Р). И надо сказать, выход 


АЗАЕ-ЁА 


Процессорный разъем: Зоске{ 
939 


Северный мост: АТ! 5480 
Южный мост: АТ! $8400 
Память: 4х00А400 до 4 Гб 


Слоты расширения: 1хАСР, 
ЗхРС 


ЗАТА/ЛЮЕ/$С$1: 2Х10Е, 
4хЗАТА (ВАШ 0/1) 


Аифо: Реа!ек АЕС658 6- 
Спаппе! 


ГАМ: АВеаНек АТЕ8101Е 10/100 
Морз Газ{ Е{пете{ 


Порты на материнской плате: 
2хР5З/2, 4хЦЗВ 2.0, 1хЁРТ, 
1хЕпегтпеф, 1х\/СА, 1х$-\аео, 
1хАСА, 1хЕиге\/ге 


Порты на РС|!-заглушках: нет 
Дополнительные функции: нет 
Размеры, мм: 245х245 

ПО: Адобе Асгора{ Веадег 


Кроме того, не отстают и 


Основным достоинством этой платы 

является широко разрекламирован- 

ная технология ЭЦ (ЗсааЫе Ипк 
цеПасе) — это значит, что, купив две ви- 
деокарты РС! Ехргез$ с поддержкой этой 
функции, ты сможешь без особого труда 
организовать высокопроизводительную 
графическую систему. Помимо этого, 
Ази$ АЗМ-ЗЧ поддерживает память ЕСС 
и обладает неслабыми возможностями по 
разгону, чему способствует активное ох- 
лаждение на чипсете и радиаторы на 
МОЗЕЕТ’ах (да и с программной стороны 
оверклокерам обеспечена поддержка в 
лице технологии А! МО5), а также содер- 
жит целых восемь ЗАТА-разъемов (из 
них четыре ЗАТА-2; разумеется, все неп- 
лохо дружат с несколькими видами 
ВАО)! Создатели платы не забыли даже 
о сборщиках — джамперы имеют удобные 
хвостики, значительно облегчающие их 
перестановку. Восьмиканальный звук со 
всеми возможными выходами и два гига- 
битных сетевых порта плавно доводят 
картину практически до идеального сос- 
ТОЯНИЯ. 


ЗЫ, плата будет малоинтересна из- 

за своей высокой цены - в том, что 
она длительное время будет стоить нема- 
лых денег, можно не сомневаться. 


|“ Тем, кто не собирается использовать 


Возможности по разгону: 


Изменение частоты Е$В 
с шагом 1 МГц: есть 


Изменение напряжения на процессоре: 0.8 -— 1.65 В 
с шагом 0.0125 В 


Изменение напряжения на памяти: 2.6 - ЗВ сшагом 
0.05 В 


Изменение напряжения на АСР: нет 
Изменение напряжения на чипсете: нет 


ЖАК 


ВАШ-контроллера, стали 


АЗМ-Ь | 


Процессорный разъем: 
Боске! 939 


Чипсет: п\ла!а пРогсе4 5Ц 
Память: 4х00А400 до 4 Гб 


Слоты расширения: 1хХРСе 
х16, 2хРСе х1, ЗхРС 


ЗАТАЛЛЮЕ/$С$1: 2ХЮЕ, 8хЗАТА 
(ВАР 0/1) 


Аифо: Реа!ек АЕС850 8- 
Спаппе 


ЕАМ: пРогсе4 10/100/1000 
Мьр$ Сидаби Епете, Магуе! 
88Е81001 10/100/1000 МЬр$ 
Сида ЕПете! 


Порты на материнской плате: 
2хР5/2, 4хОЗВ 2.0, 1хЁРТ, 
2хЕфеге, 1хЕиге\\ге, 
2х5/РГЛЕ (ТозИпк, Соажа!) 


Порты на РС|!-заглушках: 
1хСОМ, 1хЕге\№Мте, 4х0ЗВ 2.0, 
2хЗАТА, дате Рой 


Дополнительные функции: ЭЦ, А! 
№0$, АсймеАгтог, п\/Ргеммай, ЕЙ 
Руд, Азиз ЕЙНази, Азиз РОТ 
Вероцег, Азиз пЗапё Мис, 
Азиз О-Рап, Азиз СгазНЕгее 
ВО$ 2, Азиз ЗЫ М/атта ЕЕБ 


Размеры, мм: 305х245 


ПО: Азиз РС Ргоре, Азиз Име 
Ордае, Азиз Соогп’Оше, Азиз 
А! Вооег, п\Ла пТипе, Адобе 
Асгора{ Веадег, Тгепа РС-СЛт, 
Отесх 9.0, 1мег\Лаео \\Мп0\О 


нущиеся через весь корпус 


получился очень удачным — 
как минимум по части интег- 
рированного видео чипсет 
просто не имеет конкурентов. 
п\Лата также не остается в 
долгу — чипсет пГогсе4 воз- 
родил забытую было вместе 
с почившей компанией ЗОЕХ 
технологию ЗМ — использова- 
ние двух параллельно соеди- 
ненных видеокарт, что дает 
немалый прирост к произво- 
дительности (правда, как по- 
казывают тесты, далеко не 
ДВОЙНОЙ). 
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компании \/1А и $$ — первая 
продвигает чипсет К8Т890, 
хвалящийся отменными ха- 
рактеристиками, ничуть не 
уступающими остальным, ну 
а вторая претендует на места 
в наших системных блоках со 
своим новым набором логики 
$$ 755ЕХ. 


Функциональность и удобство 
Так как большинство необ- 
ходимых «в быту» техноло- 
гий, вроде интегрированно- 
го звука, ЕАМ, ЗАТА и 


уже стандартными для сов- 
ременной материнской пла- 
ты, при ее выборе стоит об- 
ратить внимание на их реа- 
лизацию, так же как и на 
наличие портов Еиге\\Мге 
(если они, конечно, тебе 
могут понадобиться). Также 
не стоит игнорировать раз- 
водку элементов на плате — 
это, конечно, не критичес- 
кий фактор, но все же ви- 
деокарта, перекрывающая 
доступ к РС1-слоту или мо- 
дулям памяти, шлейфы, тя- 


и теряющиеся среди беспо- 
рядочного нагромождения 
проводов - все это может 
доставить тебе немало неу- 
добств, особенно если сис- 
тема часто будет разби- 
раться. 


Технология Соо!'п'Оше 

Одна из наиболее широко 
разрекламированных техно- 
логий, воплощенных в процес- 
сорах АМО АШоп 64 - это, не- 
сомненно, Соо’п’ОшеЕ. Эта 
полезная фича заключается в № 


Г => 
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ь* 
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БАКОМЬМХР 


вряд ли удастся найти что-либо бо- 

лее функциональное, чем эта плата, 
— она может предложить тебе все, о чем 
можно только подумать: контроллер 
СодаНА, два ЕПетепорта, восьмика- 
нальный звук с технологией ЦАу, исклю- 
чающей неверное подключение шнуров, 
а также полный спектр фирменных фич с 
приставкой Оиа|, куда входит небезызве- 
стный модуль Оча! Ромег Зу$ет для бо- 
лее качественного и стабильного пита- 
ния, две микросхемы ВО$ для пущей на- 
дежности и кое-какие другие полезности. 
Помимо этого можно отметить богатей- 
шую поставку девайса, а также явную 
склонность к оверклокингу, чему служит 
доказательством неплохая система ох- 
лаждения на чипсете и богатые настрой- 
ки в ВОЗ’е. Что особенно понравилось — 
плата легко и без боя позволила вклю- 
чить технологию Соогп’Оицщ, правда, для 
этого пришлось все же обновить ВОЗ — 
имеющаяся версия попросту не знала о 
процессоре АМО Зетргоп. 
0 что местами неудобный дизайн и 

распайку элементов, что, в общем- 
то, нередко встречается у таких функцио- 
нальных продуктов. 


+ Под платформу ЗосКе* 754 тебе 


Ну а поругать у платы можно разве 


Возможности по разгону: 
Изменение частоты Е$В с шагом 1 МГц: есть 


Изменение напряжения на процессоре: 0.8 - 1.7 В 
с шагом 0.025 В 


Изменение напряжения на памяти: Ое{аи(; +0.1; 
+0.2 В 


Изменение напряжения на АСР: нет 


Изменение напряжения на чипсете: Ое{аи(; +0.1; 
+0.2;: +0.3 В 


ЖАЙ ‹: 


> Характеристики 


Процессорный разъем: Зоске{ 
754 


Чипсет: п\Лага пРогсеЗ 250 
Память: 3х00А400 до 3 Гб 


Слоты расширения: 1хАСР, 
5хРС] 


ЗАТАЛЛЮЕ/$С$1: 2Х10Е, 
4хЗАТА (ВАШ 0/1) 


Аи фо: ВеаНек АЕС850 8- 
Спаппе! 


ГАМ: Магуе! 8001 10/100/1000 
Мор Сдаби Епегтеф, 10$ 
1883 10/100 Мьрз Раз 
Ефегте{ 


Порты на материнской плате: 
2хР5/2, 4хОЗВ 2.0, 2хСОМ, 
1хЕРТ, 2хЕ Пегпе 


Порты на РС!-заглушках: 4х0/5В 
2.0, 2хЕге\Мге, 2х5 АТА, 
2х/РЫЕ (ТозМпк, Соаха]) 


Дополнительные функции: Оиа! 
Ромег Зу$ет, Оиа! ВО5, 
@В0$5, Е7-Нх, Этап РАМ, Х- 
Ргез$ ВОЗ Везсие, ЕазуТипе 
4, Опмегза! Аицаю Часк 


Размеры, мм: 305х245 


ПО: @ВО$, Онесх 9.05, 
Адоре Асгора{ Веадег, Тгепа 
РС-СИи 2002 


тест матплаты зоскег /54 и 939 


абде 


АКОМЬ Уга-9 39 


Боске 939 — то бишь, здесь вопло- 

щена все та же отличная функцио- 
нальность, что и у модели КЗМЗМХР, но 
при этом с добавкой поддержки двухка- 
нальной памяти и прочих фишек новой 
платформы. Единственное «но» — произ- 
водитель решил не гнаться за новомод- 
ным графическим течением РЕ Ехрге$$ и 
оставил плате до боли родной разъем 
АСР8Х. С нашей точки зрения, это в чем- 
то грамотное решение -— при апгрейде ты 
сможешь не разоряться еще и на новую 
видеокарту, а если что, современные ре- 
шения на проверенной временем шине — 
не такая уж и большая редкость. Фирмен- 
ные технологии Оювабуе присутствуют и 
на этой плате, так что за наличие разных 
полезных мелочей вроде двух микросхем 
ВЮЗ можно не волноваться. Оверклоке- 
рам же наверняка понравятся неплохие 
возможности платы по разгону и монито- 
рингу системных параметров (плата уме- 
ет даже динамически подстраивать ско- 
рость вращения кулера под температуру). 


- И все же некоторые СваБуУе’овские 


+ Этот девайс является решением под 


наработки в этой модели были опу- 

щены - так, например, модуль Виа! 
Ромег Зузет отсутствует напрочь (зато и 
в цене плата немало сбросила). 


Возможности по разгону: 


Изменение частоты Е$В с шагом 1 МГц: есть 


Изменение напряжения на процессоре: 0.8 - 1.7 В 
с шагом 0.025 В 


Изменение напряжения на памяти: ОеГаи(; +0.1; 


+0.2 В 

Изменение напряжения на АСР: Ое!аи(; +0.1; +0.2; 
+0.3 В 

Изменение напряжения на чипсете: Ое{аи(; +0.1; 
+0.2; +0.3 В 


ЖАК ‹: 


> Характеристики 


Процессорный разъем: Зоске{ 
939 


Чипсет: М\МЛОТА пРогсе3 Уйга 
Память: 4х00В400 до 4 Гб 


Слоты расширения: 1хАСР, 
5хРС] 


ЗАТАЛЛЮЕ/$С91: 2Х1ЮЕ, 
4хЗАТА (ВАШ 0/1) 


Аифо: Реакек АЕС850 8- 
Сваппе! 


ГАМ: Магуе! 8001 10/100/1000 
Мор Сида Епегеф 10$ 
1883 10/100 Мьр$ Раз 
Ефете{ 


Порты на материнской плате: 
2хР5/2, 4х0ЗВ 2.0, 2хСОМ, 
1хЕРТ, 2хЕ лете 


Порты на РС|-заглушках: 
2х0ЗВ 2.0, 2хЕге\М№те, 
2х5/РГЛЕ (ТозИпк, Соаха!), 
Веа! РА, Зе, Зи6 


Дополнительные функции: 
Оца! В0$, @В05, Е7-Ех, 
тан РАМ, Х-Ргез$ ВО$ 
Везсие, ЕазуТипе 4, Чпмегза| 
Ацаю Часк 


Размеры, мм: 305х245 


ПО: @ВО$, ОтесХ 9.0, 
Адоре Асгора{ Веадег, Тгепа 
РС-СИ 2002 


[> динамическом изменении так- 


товой частоты процессора 
прямо во время работы путем 
изменения множителя (он 
специально для этого разбло- 
кирован). Соответственно, во 
время простоя системы, когда 
ОТ «камня» не требуется боль- 
шая вычислительная мощ- 
ность, он попросту замедляет- 
ся, что положительным обра- 
зом сказывается на темпера- 
туре, а если она влияет на 
скорость вращения вентиля- 
тора, то и на шумовом фоне. 
Пользователь же ничего ров- 


ным счетом не замечает — при 
повышении нагрузки на про- 
цессор его производитель- 
ность моментально приходит 
в нормальное состояние. Так 
что для людей, бережно отно- 
сящихся к своей системе и к 
своим ушам, эта технология 
действительно является цен- 
ным подарком. Но здесь надо 
сделать пару замечаний: во- 
первых, множитель разлочен 
только вниз, и для любителей 
разгона ценности абсолютно 
не представляет, а во-вторых, 
реализация Соогп’ОшЕ на не- 


которых системах, к сожале- 
нию, оставляет желать лучше- 
го. Довольно часто встреча- 
ются платы, для которых заяв- 
лена поддержка технологии, 
но при этом не включающие 
ее даже при наличии соответ- 
ствующих пунктов в ВОЗ и 
драйверов. Поэтому в нашем 
тесте мы решили заодно про- 
вести небольшое исследова- 
ние совместимости тестируе- 
мых материнок с Соо’п’Оца 
и заодно сравнить их темпе- 
ратурные показатели с рабо- 
той при обычных настройках и 


сделать выводы о полезности 
данной фичи. 


Методика 
тестирования 


Так как адекватно сравнить 
платы на разных сокетах и с 
разными графическими ши- 
нами все равно невозможно, 
мы решили отойти от при- 
вычного метода тестирова- 
ния и проводили исследова- 
ния на разном «железе» — 

как высокопроизводитель- } 
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тест матплаты зоскег /54 и 939 


то великолепная разводка, достигну- 

тая, видимо, за счет ее малой функ- 
циональности, но все же факт остается 
фактом — коннекторы расположены очень 
грамотно и не мешают друг другу при 
подключении кабелей. Разъемы питания 
убраны в левый верхний угол платы, пу- 
тем чего достигается удобство их подк- 
лючения. А вокруг сокета вообще сущий 
рай — нам думается, что у этой платы не 
должно возникнуть проблем при установ- 
ке абсолютно любой модели кулера. С 
новейшими устройствами плата сойдется 
наверняка, чему способствуют два разъе- 
ма РС х1. 


0 Функциональность девайса оставля- 


+ У этой референс-платы от \ЛА прос- 


ет желать лучшего (хотя надо пом- 

нить, что это всего лишь референс): 
портов для подключения внешней пери- 
ферии катастрофически мало, а Еиге\Мге, 
к примеру, нет вообще. Есть проблемы и 
с некоторыми модулями памяти - к при- 
меру, с планками от ОСА плата работала 
крайне нестабильно (настройка таймин- 
гов не помогла). Также нам не удалось 
замерить температуру процессора из-за 
неверных показаний температурных дат- 
чиков, хотя сам Соо!’п’Оцв, к счастью, 
включился без претензий. 


Возможности по разгону: 
Изменение частоты ЕЗВ с шагом 1 МГц: есть 


Изменение напряжения на процессоре: нет 


Изменение напряжения на памяти: нет 


Изменение напряжения на АБР: нет 


Изменение напряжения на чипсете: нет 


ЖАЙ: 


/1536ГА 


Процессорный разъем: Зоске{ 


939 


Северный мост: \/ЛА К8Т890 


Южный мост: \/1А \/Т8237 


Память: 4х00А400 до 4 Гб 


Слоты расширения: 1хРСе 
х16, 2хРС х1, ЗхРС 


ЗАТАЛЮЕ/$С$1: 2Х10Е, 


4хЗАТА (ВАШ 0/1) 


Аидто: \ЛА Упу! 6-Спаппе! 
ГАМ: \ЛА 10/100 МЬрз$ Раз 


Епете 


Порты на материнской плате: 


2хР5/2, 2х0ЗВ 2.0, 1хСОМ, 
1хЁРТ, 1хЕ лета 


Порты на РС|-заглушках: нет 


Дополнительные функции: 
нет 


Размеры, мм: 305х245 
ПО: нет 


Для платы, предназначенной для 
ОЕМ-рынка, МЗ! АХ480М2 сделана 
в целом достаточно неплохо: во- 
первых, формат Мсго-АТХ стопроцентно 
будет достаточно востребован среди оп- 
ределенного круга пользователей, при- 
чем при желании можно будет добавить 
дополнительные слоты расширения на 
специальной плате — разъем для этого 
присутствует. Для улучшения стабильнос- 
ти на МОЗЕЕТ-ах располагаются алюми- 
ниевые радиаторы (хотелось бы, кстати, 
видеть их также и на южном мосте), а на 
задней стенке можно обнаружить все не- 
обходимые разъемы для подключения 
различных девайсов, включая 1ЕЕЕ1 394 
(Еге\Лге). Что приятно, Соо’п’Оив вклю- 
чился легко, даже притом, что в ВОЗ нет 
соответствующего пункта. 
|| отрицательно повлиял на разводку: 
слоты ПИММ напрашиваются на 
конфликт с видеоплатой, прочие разъе- 
мы также не отличаются удобством ис- 
пользования из-за большой плотности их 
на единицу площади. Для оверклокеров 
плате предложить ровным счетом нечего 
— в ВОЗ отсутствует даже возможность 
изменения частоты ЕЗВ, и, кстати, невер- 
но определяются показания температуры 
процессора. 


Возможности по разгону. 
Изменение частоты Е$В с шагом 1 МГц: нет 


Малый размер платы традиционно 


Изменение напряжения на процессоре: нет 


Изменение напряжения на памяти: нет 


Изменение напряжения на АСР: нет 


Изменение напряжения на чипсете: нет 


ЖАЙ: 


М 
ВХАВОМР 


[> Характеристики 


Процессорный разъем: ЗоскЕ{ 
939 


Северный мост: АТ! Вадеоп 
Хргез$ 200Р 


Южный мост: АТ! $8400 
Память: 4х00Р400 до 4 Гб 


Слоты расширения: 1хРСе 
х16, ЗхРС! 


ЗАТАЛЛЮЕ/$С$1: 2ХОЕ, 4хЗАТА 
(ВАР 0/1) 


Аидо: Реа{ек АЁЕС658 6- 
Сваппе| 


ГАМ: ВеаНек 8100С 10/100 
Морз Газ Е{пете{ 


Порты на материнской плате: 
2хР$/2, 4хОЗВ 2.0, 
1хЕиге\Мге, 1хЕРТ, 1хЕ лете, 
1х ЗРОЫЕ-ОШ 


Порты на РС!-заглушках: нет 
Дополнительные функции: нет 
ПО: Адобе Асгоба! Веадег — 


ном, так и среднем по сегод- 
няшним меркам, в результа- 
те чего у тебя есть возмож- 
ность увидеть разницу в 
производительности непос- 
редственно на готовых кон- 
фигурациях. 
Предоставленные нам платы 
были протестированы в игре 
Раг Сту, запускаемой с мини- 
мальными графическими 
настройками и в разрешении 
800х600, а так же в тестовых 
пакетах ЗОМа!гк’О3З, 
ЗОМагк’05 и встроенном в 
архиватор \/тНАВ бенчмар- 
ке (все как обычно). Помимо 
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этого, мы замеряли темпера- 
туру процессора как в нор- 
мальном режиме, так и при 
включенной СооГп’Оицщ, по 
крайней мере, где ее удава- 
лось активировать. Причем 
нас интересовали показате- 
ли именно при простое сис- 
темы, так как в нагрузке они 
ничем отличаться не будут — 
частота процессора останет- 
ся неизменной. 

Естественно, внешний вид 
плат, их комплектация, функ- 
циональность и разводка 
элементов также не остались 
без нашего внимания. 


ИТОГИ 


Исходя из результатов тес- 
тов, можно сделать вывод, 
что чипсет сам по себе очень 
слабо влияет на производи- 
тельность, следовательно, 
платформа Зоск& 754 еще 
себя далеко не изжила - к 
примеру, в тесте РГаг Сгу пла- 
та Азиз К8М-Е Оехе показа- 
ла очень неплохие результа- 
ты, опережающие местами 
те, что были получены на 
Боске 939 с более мощным 
процессором и видеоподсис- 


темой. Хотя в пакетах ЗОМагк 
все же наглядно видно пре- 
восходство новых технологий 
В «тяжелых» сценах, так что 
вопрос выбора упирается, по- 
жалуй, только в цели и цену: 
приобрести систему на 
ЗоскЕ 754 будет гораздо вы- 
годнее (и апгрейд до нее про- 
вести достаточно легко), в то 
время как «топовая» плат- 
форма при больших затратах 
и практически полной смене 
остального «железа» даст те- 
бе высочайшую производи- 
тельность в наиболее тяже- 
лых задачах. 


» 


КОМЕ 


Еще одна ОЕМ-модель материнс- 

кой платы от компании МЗ|, суть ко- 

торой понятна уже из названия. 
А$480М2 основана на чипсете АТ! А$480, 
что означает наличие интегрированного 
видео Вадеоп ХЗ00. Мы уже упоминали 
об основном его преимуществе на рынке 
Боске 939 систем — полном отсутствии 
на данный момент конкуренции, так что, 
вкупе с использованием формата Мгсго- 
АТХ, плата становится очень заманчивым 
кандидатом на основу для 64-х битной 
офисной системы. Причем на ней можно 
будет довольно сносно играть в совре- 
менные игры, благо нормальная подде- 
ржка ОиесХ 9.0 у чипсета имеется. Поми- 
мо этого имеется полноценный Т1\-ОиЕ 
как через $-\аео, так и с помощью НВСА- 
выхода. Так как плата выполнена в том 
же дизайне, что и МЗ АХ480М2, все про- 
чие ее достоинства практически пол- 
ностью схожи с упомянутым девайсом. 


тали все же не хватает — разъема 

для подключения платы с дополни- 
тельными слотами расширения. Прочие 
недостатки тебе уже знакомы -— неудоб- 
ная распайка элементов, конфликты ви- 
деокарты с модулями Г/ММ, отсутствие 
возможности разгона и даже неверные 
показания термодатчика (!) нашли здесь 
свое место. 


|“ «Практически» потому что одной де- 


Изменение частоты Е$В с шагом 1 МГц: нет 
Изменение напряжения на процессоре: нет 
Изменение напряжения на памяти: нет 
Изменение напряжения на АБР: нет 
Изменение напряжения на чипсете: нет 


ЖАХЯЖИКИХК‹: 


Процессорный разъем: ЗоскЕ{ 
939 


Северный мост: АТ! Вадеоп 
Хргез$ 200 


Южный мост: АТ! $8400 
Память: 4х00Р400 до 4 Гб 


Слоты расширения: 1хРСе 
х16, ЗхРС! 

ЗАТАЛЕ/$С$1: 2х0Е, 4хЗАТА 
(ВАШ 0/1) 


АиФ о: Веа{ек АЕС658 6- 
Сваппе! 


ГАМ: ВеаКек 8100С 10/100 
Морз Газ Е{Иегпе{ 


Порты на материнской плате: 
2хР$/2, 4х0ЗВ 2.0, 
1хЕге\Мге, 1хЕРТ, 1хЕ лете, 
1х\/СА, 1х$-\Лдео, 1хРСА, 1 х 
ЗРЫЕ-О\ 


Порты на РС|-заглушках: нет 
Дополнительные функции: нет 
Размеры, мм: 245х245 

ПО: Адоре Асгора{ Веадег 


Что до технологии 
Соогп’Оише, то она, безус- 
ловно, очень полезна - хотя 
из-за проблем со снятием по- 
казаний на многих платах из- 
мерить температуру не уда- 
лось, там, где это получи- 
лось, видно, что падение 
температуры довольно суще- 
ственное. И если к нему при- 
вязать скорость вращения 
кулера, то можно добиться 
действительно «холодной и 
тихой» работы системы. 
Награду «Выбор редакции» 
мы отдадим, пожалуй, плате 
Ази5 АЗМ-$ЗЦ — она покори- 


ла нас своим просто велико- 
лепным набором функций и, 
самое главное, наличием 
перспективной технологии 
ЗЫ, безусловно, имеющей 
будущее среди хардкорных 
геймеров и просто энтузиас- 
тов, стремящихся к идеалу 
во всем. 

«Лучшей покупкой» назовем 
вышеупомянутую плату 
СюдаБуе К8М$ Ийга-939, 
предлагающую воможность 
«легкого» апгрейда как по 
затратам на дополнительное 
оборудование, так и на саму 
плату. 


ЗО)Магк2003 $соге$: | 


В группе 939-ых, 
оснащенных АТ! 
ВБадеоп Х7О00 РКО, с 
небольшим отрывом 
лидирует М$1 
В$480М2, в осталь- 
ных же «подгруп- 
пах», если делать 
равнение по видео- 
карте, особой раз- 
ницы в производи- 
тельности не наб- 
людается. 


ЗОМагк 2003 СРЦ: В 
тесте СРУ уже вид- 
ны некоторые преи- 

мущества новой 
платформы - незави- 
СИМО ОТ ИСПОЛЬЗ0- 
ванного «железа» 

платы на $оске{ 939 
так или иначе обог- 

нали 754-ых. 


ЗОМагк 2005 
$согез: В ЗОМагк'ОЗ 
разница в произво- 
дительности видна 
только на платах, 
оснащенных видео- 
картами «среднего 
эшелона». 


М/пРаг: В этом тесте 
видеоподсистема 
оказалась без дела, 
ив результате мы 
видим чистую произ- 
водительность (с 
поправкой на па- 
мять). Победителем 
стал компьютер на 
базе МЗ! (чипсет АТ! 
$480), показав в 
деле мощь нового 
продукта канадской 
компании, а вот обе 
платы С!даБу{е ока- 
зались в аутсайде- 
рах... 


РагСгу: Тест в Раг 
Сгу перевернул на- 
ши представления о 
скорости с ног на го- 
лову - присмотрись к 
результатам плат и 
поймешь все сам. 
Скажем лишь, что 
платформа Зоске{ 
939 показала себя 
совсем не с лучшей 
стороны по сравне- 
нию с 5о0сКе{ 754. 
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спомни себя, когда у тебя подни- 
мается температура. Ты лежишь, 
голова раскалывается от боли, 
проклинаешь все на свете, а ласковая ма- 
ма ставит тебе холодные компрессы на 
лоб. Это случается, если у тебя - у суще- 
ства из белка - всего-навсего каких-то 37- 
38 градусов. А теперь представь, как му- 
чается твой маленький кремниевый друг, 
у которого, благодаря твоим ухищрениям, 
температура может подняться градусов до 
60. Как ты думаешь, каково ему? Проник- 
шись к нему состраданием, ты сразу бе- 
жишь в аптеку, то есть на компьютерный 
рынок, магазин и так далее, за лекар- 
ством. Самое доступное - хороший кулер. 
Наверняка тебе понравится один из тех, 
что протестировали мы. 


Редакция выражает благодарность за предоставленное на тестирова- 
ние оборудование компаниям «Бюрократ» (т.(095)745-5511, 


умим.Биго.ги), МЕМАОА (т.(095)101-2 819, умим.пеуада.ги), салону «Ост- 
ров Формоза» (т.(095)728-4004, улмм.151ап9-Гогтога.ги), а также рос- 


сийским представительствам компаний АЗИ$ и бщаб\е 
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и стужа 


Жаропони 


тестируемого бору ОЕ 


Список 


Технологии 


Попробуем разобраться, чем 


дорогой кулер отличается от 
хорошего. Чтобы выполнить 
свою главную задачу, охлаж- 
дение процессора, его радиа- 
тор должен быть выполнен из 
материала с высокой теплоп- 
роводностью и он должен об- 
ладать быстрым и широким 
вентилятором. Этим материа- 
лом является медь, а такой 
вентилятор крутится со ско- 
ростью 2500-3000 оборотов в 
минуту и имеет не менее 85 
мм в диаметре. Те кулеры, 
что похуже, ограничиваются 
лишь медным сердечником 
или вообще медным основа- 
нием, а сам радиатор алюми- 
ниевый. Вентилятор крутится 
со скоростью 1500-2000 обо- 
ротов, а его ширина не более 
75 мм. Цена при этом пляшет 
как хочет, так что будь вни- 
мательней. 

Нужно обращать внимание и 
на конструкцию вентилятора 
— хорошие выполнены на 
подшипнике. А вот дорогие 
вентиляторы (и хорошие, и 
плохие) оснащены регулято- 


ющие средства 
для процессора 


А$ЗИ$ ЗТаг [се 

Емегсоо! НРВ-С715В 

Емегсоо! СОР 715В 

Емегсоо! НРА-С 715В 
„| Оюабуе Меоп Сосег 7 Рго 
= | СасмаТесй еп Вгеете 462 11 
в] СЛасаТесв 19100 2520 Рго 
Саса[Тесй Платопа 2100 


Саса[Тесй Тифтпе 4500 
ТИНап ТТС-СМ/ЭТВ/$С 

ТНап ТТС-\\/6ТВ/825/СЦ35/$С 
Райтапт СМР 53100-Р!и$ 
Фа!тапт СМР 56000-СИ 
Фа!тап СМР 57700-СИ 
Файтап СМР 570008В-СЦ 


ром скорости вращения. То 
есть ты сам, вручную, мо- 
жешь выставить необходи- 
мую тебе скорость, а следо- 
вательно, и уровень шума. 
Понятно, что печать рефера- 
та не требует от процессора 
массы усилий, и тут можно 
снизить обороты и наслаж- 
даться тишиной. А вот перед 
тем как отправиться мочить 
монстров, надо бы перевести 
регулятор в крайнее правое 
положение, то есть на макси- 
мум. А шум побоку — взрывы 
из колонок все равно его пе- 


реорут. 


Методика 
тестирования 


Показания температуры сни- 
мались программой СРУСоо! 
каждые 20 секунд в течение 
20 минут. Полученные дан- 
ные сохранялись в файл для 
дальнейшего анализа. Чтобы 
предельно загрузить процес- 
сор, запускалась программа 
СРУВит. Также нами учиты- 
валась возможность разгона 
процессора. Чтобы увеличить 


Сас 


ег Вгее7е 8 


| И 


Полностью медный кулер — и сердечник, и 

весь остальной радиатор сделаны из этого 

желтоватого металла с отличной теплоп- 
роводностью. Имеет болышой вентилятор, кото- 
рый, несмотря на свои внушительные размеры, 
мало шумит, всего 19 дБ. Для тех, кто только на- 
чинает свое знакомство с системами охлажде- 
ния ЗоскЕА-процессоров, имеется инструкция 
на русском языке по установке данного изделия, 
так что никто не должен ошибиться и сжечь про- 
цессор из-за того, что нацепил кулер не той сто- 
роной. Питание получает через обычный трехпи- 


Сокет: Зоске А 


Скорость вращения, об/мин: 
1700 


Материал радиатора: медь 
Материал сердечника: медь 
Размер, мм: 80х80х70 
Ширина вентилятора, мм: 75 
Шум, 9Б: 19 


м 


Сас 5 
Ооо 2520825" 


Явный старший брат предыдущий моде- 

ли, очень на нее похож, но отличается 

улучшенными характеристиками, предназ- 
начен для старших моделей процессоров ЗоскЕ 
А. Сначала о сходствах. Этот |900 не сложен 
изо льда, но сделан из меди. Полностью - и 
сердечник и крылья. Подключение через трех- 
пиновый разъем. Имеется отрада для компью- 
терных неофитов — инструкция на русском язы- 
ке. Термопаста нанесена на основание кулера, 
что достаточно удобно. Температурный график 
ровный, без явных изломов. Максимальная тем- 


Сокет: Зоске А 


Скорость вращения, об/мин: 
1700 


Материал радиатора: медь 
Материал сердечника: медь 
Размер, мм: 80х80х70 
Ширина вентилятора, мм: 75 
Шум, 95: 19 


новый разъем. Термопаста нанесена заранее, 
так что останется только снять пластиковую 


Вес, г: 353 


крышку и не нужно пачкаться самому, размазы- 


вая пасту по основанию кулера. 


Неудобно устанавливать — приходится му- 
читься, чтобы зацепиться за крепления. В 


комплекте нет 
термопасты, кроме 
уже нанесенной - ну а 
если будешь перес- 
тавлять кулер, то что? 
Высокая температура, 
до которой нагрелся . 
процессор — 59 граду- | т- 

сов (при 1700 оборо- ". 

тах). Кулер предназ- 

начен явно для млад- 

ших моделей процес- 

соров. в а 


Показания температуры высокие, 
но если учесть бесшумный режим 
- то все становится на свои места. 


И ща 


ЖАЙ 11717? 


тепловыделение, частоту 
процессора Зетргоп подняли 
со 1100 МГц до 1430 МГЦ, с 
повышением напряжения на 
7.5% (было 1.67 В, стало 1.72 
В). Для процессора Сеегоп 
при испытании мы поднима- 
ли напряжение с 1.6 В до 
1.74 В. При установке куле- 
ров на поверхность процессо- 
ра наносили тонкий слой хо- 
рошо зарекомендовавшей 
себя термопасты АлСил-3. 
Эта паста нужна для улучше- 
ния передачи тепла от про- 
цессора к кулеру. 


ВЫВОЧЫ 


Итак, чем же кулер за $10-20, 
отличается от собрата за 
$30-60? Температура и шум — 


вещи очевидные. Однако сто- 
ит обратить внимание на ско- 
рость разогрева! Слишком 
быстрый разогрев вреден для 
полупроводников. А дорогие 
кулеры, за счет массивного 
основания, как правило, поз- 
воляют сделать разогрев и 
остывание плавным. 

Сегодня можно выбрать ку- 
лер на любой вкус, цвет, ско- 
рость, шум, качество и тол- 
щину кошелька. Хатап 
СМР$ 7700-СУ становится 
«Выбором Редакции» за низ- 
кий шум, низкую температу- 
ру, обилие меди и регулятор 
скорости. «Лучшая покупка» 
сегодня - это ФасаТесв 19100 
2520 Рго, приемлемое каче- 
ство за доступную цену. 


пература вполне нормальная - 53 градуса по 
шкале дядьки Цельсия. Скорость вращения вен- 
тилятора велика - 2800 оборотов за 60 секунд. 


|“ Шум в 33 дБ может помешать комфортной 


Вес, г: 353 


работе, да что там может, наверняка по- 

мешает. Термопасты в комплекте нет, ли- 
бо покупать еще в 
случае надобности, 
либо рассчитывать на 
нанесенную. С уста- 
новкой возникли не- 
которые трудности. 


Кулер справляется с температурой 
благодаря сильному вентилятору 


ниши сШиШи о Свена шио свишит аЕшио ририаил 


ЖАЙ 


Процессор: Сеегоп 2400 МГц 
Винчестер: Зеада{е Ваггасида 80 Гб 


Видеоплата: АТ! Радеоп 9600 РЮО 128 Мб 


Процессор: 5етргоп 100 МГц 
Винчестер: Зеада{е Ваггасида 80 Гб 


Видеоплата: АТ! Радеоп 9600 РЮО 128 Мб 
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да еще и соединяется со всей системой с 

помощью трехпинового разъема. Сразу 
возникают вопросы — почему красавчик? И по- 
чему удобно крепится? Красавец он потому, что 
сверху, на радиаторе, находится симпатичный 
голубенький вентилятор, а на всю конструкцию 
в общем надето что-то вроде раскрашенной 
крышки. Кстати, конструкцию эту еще надо соб- 
рать — радиатор поставляется отдельно от вен- 
тилятора. Наверное, это потому что он гордый — 
у него медный сердечник. Как говорилось вы- 
ше, крепления очень удобные — проблем с уста- 
новкой нет вообще никаких. В комплект постав- 
ки входит термопаста. Основные кулеровские 
характеристики здесь очень хорошие - 49 гра- 
дусов и 27 дБ при 3000 оборотах в минуту. 
Очень хороший (холодный!) и тихий результат. 


+ Этот красавчик удобно крепится к сокету, 


де не применя- 

ется — весь ос- 
тальной радиатор 
алюминиевьй. А был 
бы мальчик... тьфу, 
то есть был бы он 
медный... Как бы все 
могло обернуться... 
Плюс, этот кулер до- 
вольно высокий, так 
что влезет он не во 
все системные блоки. 


ЖАК: 


- Кроме сердечника медь здесь больше ниг- 


$ 210 


> Характеристики 


Сокет: Зоскем78 


Скорость вращения, об/мин: 
3000 


Материал радиатора: алюми- 
НИЙ 


Материал сердечника: медь 
Размер, мм: 110х85х100 
Ширина вентилятора, мм: 65 
Шум, 9Б: 27 

Вес, г: нет данных 


При грамотном использовании 
алюминия можно получить 
хорошие результаты! 


СтдаЕ 


Кулер с моддинговыми замашками -— он 
подсвечивается четырьмя голубыми диода- 
ми, выглядит это красиво. Так что держи 

корпус открытым, будет, чем прихвастнуть при 
случае. Кроме этой непрактичной красоты имеет 
богатый комплект поставки — термопасту, русско- 
язычную инструкцию и планку с регулятором ско- 
рости вращения вентилятора. Она выводится на- 
зад, к выходам РС--плат. Соответственно, можно 
выбирать различные режимы работы. Например, 
при 1700 оборотах в минуту ты будешь иметь 50- 
градусный нагрев проца и шум в 19 дБ. Можно 
заставить его вращаться быстрее на 700 оборо- 
тов, тогда температура резко упадет до 38 граду- 
сов. Питание может осуществляться двемя спо- 
собами: хочешь - таех, хочешь - трехпиновый 
разъем. Сердечник медный, а вентилятор шире 
радиатора, так что он охлаждает еще и близле- 
жащие конденсаторы на системной плате. 


Крылья радиа- 
тора алюминие- 
вые. На макси- 


мальных оборотах не 
шумит, а просто воет, 
что очень сильно нап- 
рягает. 


Модель сильно напоминает $3100, только она 


ой ож 
старше, тяжелее и тише. Кулер также не прик- 


> Характеристики 


Сокет: ЗоскеА 


Скорость вращения, об/мин: 
1700-3400 


Материал радиатора: алюми- 
НИЙ 


Материал сердечника: медь 
Размер, мм: 95х95х70 
Вес, г: 410 


Кулер справлялся бы со своими 
задачами лучше, будь в нем по- 
больше меди. 


> Характеристики 


+ реплен к радиатору, так что тебе придется 
вспомнить свой детский опыт возни с конструктора- 


ми. Собрав всю эту систему, соедини ее с системной 
платой посредством трехпинового разъема. Крепит- 
ся на сокет радиатор удобно, тут огорчений не будет. 
И конструкция хорошая, продуманная, и специальная 
отвертка в комплекте, так что и сам не поранишься, 
не перетрудишься, и системную плату не полома- 
ешь. Кроме отвертки в комплект поставки входят тю- 


Сокет: Зоск@А 


Скорость вращения, об/мин: 
1600-2500 


Материал радиатора: медь 
Материал сердечника: медь 


бик термопасты и запасное крепление. Радиатор Шум, дБ: 20-33 

медный, собран по тому же веерному принципу, что вес г: 462 

и Гайтап СМР $3100-Р\ю$, скреплен тоже алюминие- : 

выми стяжками. Имеет регулятор скорости враще- г 

ния. Вообще, работает достаточно тихо, что не мо- раЗРИЕ ЧЕНОНЕТриУЕТ 
жет не радовать. При 2500 оборотах нагрелся наш аже Ин 


процессор до 54 градусов. 


Имеет только на 
басурманском на- 
писанную инструк- 
цию. Не на родном. 
Издает шум в 33 дБ на 
максимальной скорости 


работы. 


Ра!тап? 
СМР $6000-СИ” 


44 ЖЕЛЕЗО ЗН - Январь 2005 


ЖАЙ: 


тест кулеры 


Хайтам 
СМР ЗЮС- 


Полностью медный радиатор украшен не- Радиатор тут поставляется отдельно от 

+ большим золотистым вентилятором. Выг- № Характерист ИКИ + вентилятора, их нужно будет соединить > Характерист ИКИ 
лядит симпатично. Несмотря на свои ма- , вручную. Но делается это легко, так что | 

ленькие размеры, он может разогнаться до 3500 Сокет: 5оскиА___________ воспримем это как забаву. Понравился комп- Сокет: зоске\_________ 

тысяч оборотов в минуту. Берегись, сунешь па- | Скорость вращения, об/мин: лект поставки — запасное крепление на случай | Скорость вращения, об/мин: 

лец - будет больно! Для предотвращения таких | 3500 поломки основного, термопаста в тюбике, спе- | 1600-2800 

эксцессов вентилятор прикрыт специальной ре- | Материал радиатора: медь циальная монтажная отвертка, чтобы при уста- Материал радиатора: медь 

шеткой. Но даже с этой решеткой он «метр с Материал сердечника: медь новке не напрягать и не царапать пальцы, не 

кепкой» — невысокий, в общем. Зато поместится | ——————————— 


Материал сердечника: медь 
проткнуть системную плату и не своротить кон- ’/——————————— 


в любом тесном корпусе. В комплекте поставки Размер, мм: 85х70%60____  денсаторы на ней. Имеется два режима работы. Размер, ми: 110х52х65 ___ 
имеется шприц с термопастой. С системной пла-' Ширина вентилятора, мм: 65 — В тихом кулер почти неслышим, крутится он со |Ширина вентилятора, мм: 85 
той соединяется трехпиновым разъемом. Шум, 95:34 —__ _  Скоростью 1400 оборотов в минуту. Радиатор, — Шум, дБ: 20-36 
. ы—_ЩЩ Кстати, полностью выполнен из меди, и крепит- - 

Инструкцию имеет на английском языке. | Вес, г: 345 ся очень удобно. Собран он в виде веерных Вес, г: 296 

Правда, будь она на русском или на ка- пластин, соединенных алюминиевыми крепле- 

ком-то другом - это вряд ли избавило бы ниями. В нормальном режиме работы вентиля- 
тебя от проблем с его установкой, такова уж тут тор работает на 2800 оборотах в минуту. 
конструкция. Шумит он сильно, это даже не Температуры явно Температуры явно 


просто шум, а какой-то дебош — 34 дБ. Неприят- = зашкаливают и несоизмеримы |“ Инструкция только на английском, а не на зашкаливают и несоизмеримы 
но, но ничего не сделаешь. При такой скорости с названием кулера. русском. Нагрев дошел до 60 градусов, а с названием кулера. 
вращения нагрев про- это очень, очень 
цессора до 56 граду- МНОГО. 

сов — это просто прес- 
тупление. 


ооо о ОАО оо а ОА 
$ 35 р т + ими иене > Характеристики 


радиатора, на нем самом сверху пара сокет: соскем78 
вентиляторов. Их нужно прикручи- - 


вать к радиатору самостоятельно, иначе р вращения, об/мин: 
работать не будет — они поставляются в ра- а 
зобранном виде. В комплект поставки вхо- Материал радиатора: алюминий 
дит термопаста и переходник, позволяю- Материал сердечника: медь 
щий подключить провода питания вентиля- разме мы: 110555100 
: х85х1 

торов (по одному хвосту от каждого) к од- ыы У ЗО ЕВВВ 
ному трехпиновому разъему. Скорость вра- Ширина вентилятора, мм: 65 
щения велика — 3000 оборотов в минуту. Шум, 9Б: 27 

Но при этом издает много шума. Вес, г: нет данных 

Инструкция схематичная, а иато 

ин :. Н и рад р Температура - дело тонкое. 


НРВ-С ИВ 
Жи 
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тест кулеры 


+ Это просто сувенир для работника ГЭС — 
данный кулер построен по принципу турби- 
ны. А упакован он в настолько большую и 
презентабельную коробку, что это действительно 
подарок. Причем мы ошиблись, это не сувенир, а 
реальная вещь. Турбину эту можно установить 
аж на три типа сокетов 478, 603 и 604, то есть на 
изделия те! под кодовыми названиями Репйит 
|\и Хеоп. Термопаста тут изначально нанесена 
на точку соприкосновения с процессором, так что 
тебе останется только снять с днища пластико- 
вую крышечку и все будет в ажуре. На каждом 
конце турбины имеется вентилятор, концов два, 
вентиляторов, соответственно, тоже. Каждый их 
них красив голубой красотой и имеет двойствен- 
ные принципы питания — либо через таех, либо 
через трехпиновый разъем. Турбина развивает 


1900 оборотов в минуту. 
|“ пература нагрева составила 54 градуса — 
ожидали мы большего. Да к тому же еще и 
этот шум! С установкой намучаешься — придется 
демонтировать стандартное крепление с систем- 
ной платы и ставить спецскобы из комплекта 
поставки. А инструкция на английском... Кстати, 
весит он 800 грамм - тут не только можно что-то 
проломить в компе в случае падения, а еще и но- 
гу отбить! 


Видимо из-за применения алюминия, тем- 


> Характеристики 


Сокет: Зоскем“.78, 
Зоске{603, 5оске!604 


Скорость вращения, об/мин: 
1900 


Материал радиатора: алюми- 
НИЙ 


Материал сердечника: алю- 
МИНИЙ 


Ширина вентилятора, мм: 75 
Шум, 9Б: 20 
Вес, г: 800 


А здесь весь алюминий пошел 
только на красоту. Для двух 
вентиляторов это очень большие 
температуры. 


асаГТесв 
Того е 4500 


ЖАК т 


можно сунуть в ЗоскЕ{ 478, 462, 
754, 939 и 940. Хороший результат 
для универсала. Можно сменить кучу 
процов, а кулер будет один. Кстати, 
пластины у него развернуты веером, кон- 
нектор трехпиновый, а в комплект пос- 
тавки входит термопаста! Сама система 
невелика по размерам, что позволит 
смонтировать ее в тесном корпусе. Име- 
ется у нее и регулятор скорости. Это обс- 
тоятельство и медный радиатор позволи- 
ли ей максимально нагреться только до 
44 градусов. А с помощью регулятора 
мы выяснили, что на скорости вращения 
1380 оборотов в минуту шум составляет 
всего 20 дБ, а на скорости 2400 об\мин 
он равняется 25 дБ. 


Инструкция по установке на анг- 
|“ лийском — видимо, именно поэтому 


+ Еще один кулер-вездеход. Этот 


кулер и неудобно устанавливать. 


р> Характеристики 


Сокет: Зоскем.78, 
Зоскем62, Зоске!754, 
Зоске939, 5оске940 


Скорость вращения, об/мин: 
1350-2400 


Материал радиатора: медь 
Материал сердечника: медь 
Размер, мм: 109х109х62 
Шум, 96: 20-25 

Вес, г: 755 


Температура очень хорошая 
и недалеко ушла от эталона. 


СМТ ООВ 
ЖАК ИИ 
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Сокет: Зоскем78, 
Зоске/75, Зоске!7>54, 
Зоске939, 5оске940 


Е .й 
ЧР Им = Скорость вращения, об/мин: 
- о 1000-2000 
(— \ НС ИГО) Фо = Материал радиатора: медь 
Материал сердечника: медь 
Размер, мм: 136х136х67 
Просто реальный универсал, этакий вездеход из мира кулеров. Су- Ширина вентилятора, мн: 
ди сам — его можно воткнуть и в 478-й сокет, и в 775-Й, и в 
АМО’шные 754-Й, 939-й и 940-й! Каково?! Радиатор похож по фор- 
ме на чашу (или, для поэтично настроенных натур, на цветок), внутри нее 
скрывается вентилятор. Чашка эта вся очень немаленькая — обдувает 
еще и близлежащие конденсаторы. Кстати, на изготовление пошла толь- 
ко медь, материал с высокой теплопроводностью — выводы делай сам. 
Из органов управления имеется регулятор скорости оборотов. Если его 
выставить в крайнее левое положение, то работа кулера будет неслыш- 
на. А на максимальных оборотах (это значение равняется 1870) шум рав- Эталон! 
няется 32 дБ. Температура в этом случае всего 
44 градуса. Вот так-то, знай наших! 


|“ Инструкция на русском языке в комплект 


Шум, 9Б: 20-32 
Вес, г: 918 


р И 


поставки по какой-то необъяснимой при- 

чине не попала, а жаль. Кулер этот имеет | - 
вес 918 г так показало наше контрольное гв 
взвешивание, и не верить ему у нас оснований 
нет. Крепится он тяжело — вероятно, от опаснос- 
ти уронить его на стопу и сломать ее тонкие 
нежные кости, у всех дрожат руки. 


Сокет: Зоскем.78, Зоске 
[СА775, оскал 


Скорость вращения, об/мин: 
2000-4500 


Материал радиатора: медь 
Материал сердечника: медь 
Размер, мм: 145х100х115 
Ширина вентилятора, мм: 75 
Шум, 9Б: 27 

Вес, г: 680 


АЗО 
5аг [се 


Еще один представитель турбинных сис- = 
тем в нашем обзоре. Также он входит в Е 
племя универсалов - встанет на 478 со- || 
кет, на процессоры семейства АМО К7и |’ 
К8, и на новенький ЕСА 775. Для применения в |!” 
паре с таким количеством процессоров ледяная 
звезда имеет специальные крепления, монтиру- 
ющиеся на место стандартных. Это несложно, 
просто нужно выполнить по порядку несколько бб Аб ньй "-— ыы вы 
операций. Кроме термопасты в комплект пос- 
тавки входит парочка регуляторов скорости. Один на планке, второй вставляется в трехдюймовый 
отсек. С их помощью можно регулировать скорость вращения кулера в пределах 2000-4500 тысяч 
оборотов. А можно и не регулировать, так как есть термодатчик, который сделает все сам. Нагрев 
равен 41 градусу — отличный показатель, но предсказуемый, ведь радиатор полностью медный и со- 
единяется с основанием тепловыми трубами. Имеется красивая подсветка и возможность апгрейда 
— установка второго вентилятора на другую сторону турбины. 


За Ве Спа 


|“ Очень большой и шумный, вдобавок тяжелый. Инструкция только на английском. 


ЖАЙ: 


Почти победитель. С такими характеристиками да- 
леко уйдешь. Жаль только, очень шумно работает. 


УЖЕ В ПРОДАЖЕ 


О\МО или 2 СО 
с каждым номером 


ЧИТАЙ В ДЕКАБРЕ: 


Рта! Рапвазу Х! 

Может ли самая известная консольная 
ВРС обрести вторую жизнь в онлайне? 
Читайте спецрепортаж «Страны Игр». 


НаН-ЕНе 2 

Графическая революция и отменный 
геймплей от \а/\уе Зо\маге. Воот 3 
уступает звание лучшего ЕРЗ своему 
конкуренту. 


Тот С!апсу'$ ЭЗрИтег Сей: 
СПао$ ТПеогу 

Спустя всего год после релиза 
шпионского эрИптег Сей: Рапдога 
Тотоггом! должен выйти сиквел - СПао$ 
Тлеогу. Стоит ли так спешить? Да! 


Земля обетованная 
Фоторепортаж на тему «Япония и 
видеоигры». Японец может либо 
работать, либо играть - к такому выводу 
приходишь, побродив по Токио 
несколько дней. 


тест кулеры 


ь 


ТИап И 


ТИСАМ/ТВ о С. 35/5С 


Перед тем как запрячь этот девайс на ох- 

лаждение твоего горячего эстонского про- 

цессора, тебе придется его собрать -— при- 
соединить вентилятор к радиатору. У него, кста- 
ти, медное основание. А вся конструкция черпа- 
ет энергию из трехпинового разъема. Крепится 
на сокет она очень удобно — крепления измене- 
ны. Они теперь похожи на прищепки, и, несмот- 
ря на такую бытовуху, в использовании они 
очень успешны. Вся эта система выкрашена в 
строгий черный цвет, а решетка, защищающая 
вентилятор от пальцев шаловливых ручонок 
юзера или проводов, которые он неосторожно 


> Характеристики 


Сокет: Зоскем.78 


Скорость вращения, об/мин: 
2190-4400 


Материал радиатора: алюми- 
НИЙ 


Материал сердечника: медь 
Размер, мм: 95х90х95 
Ширина вентилятора, мм: 70 
Шум, 95: нет данных 


$ 13 


Как говорится, мал золотник, да дорог. 

Ну, у нас тут не золотник, а алмаз, но все 

равно, смысл тот же. Этот кулер отличает- 
ся небольшими размерами, небольшим весом и 
тишиной работы. Вполне подойдет для челове- 
ка, который получил по наследству старый тес- 
ный корпус, да вдобавок любящему тишину. 
Крепления тут не стандартные, а измененные, 
переработанные. По сравнению с обычными, 
они гораздо удобнее. Термопаста уже нанесена 
на основание радиатора, так что возиться с 
этим не придется, все за тебя сделали заранее. 
Стандартный разъем питания позволяет подк- 


все теми же речонками туда запихает, сереб- 
ристая. Красиво. В комплект поставки входит 
термопаста и скоба с регулятором скорости вра- 
щения вентиля. С ее помощью нагрев проца 
составил 53 градуса. 


лючаться напрямую к мамке. Радиатор, кстати, 
полностью медный. И пусть показатели 
температуры не самые лучшие - надо учесть не- 
большие размеры данного кулера. Все-таки 
бриллиантом его назвали не зря! 


Вес, г: нет данных 


Стойкий оловянный... верней, алю- 
миниевый кулер такие температу- 
ры хорошие держит. 


Он бы, навер- 

ное, был бы 

меньшим, да 
вот радиатор алюми- 
ниевый. А на высоких 
скоростях вращения 
вентилятор издает 
шум. 


Инструкция при- 
сутствует только 
на английском 
языке, так что либо 
учи, либо эксперимен- 
тируй, если нет опьта. 
Рост температуры 
удалось остановить 
только на отметке 61 
градус. Термопасты в 
комплекте нет. 


ЖАК тт 


Этот полностью медный кулер имеет симпатич- 

ный прозрачный корпус. Медь хорошо прово- 

дит тепло, что дает нам функциональность, а 
прозрачный корпус чисто эстетически радует взор. 
Если бы наши пальцы и провода внутри системного 
блока могли бы мыслить, то они бы наверняка обра- 
довались защитной решетке над вентилятором - что- 
бы ничего лишнего не попадало в его лопасти. Кста- 
ти, сам вентилятор синий. Тоже красиво смотрится. В 
комплект поставки входит термопаста. Электроэнер- 
гию вентилятор получает через трехпиновый разъем. 
На специальную планку вынесен регулятор количест- 
ва оборотов в минуту. Отрегулировать его можно на 
бесшумность (это 1700 оборотов в минуту), а можно 
на максимум (3900 оборотов за шестьдесят секунд 
чистого времени). 


Но при этом ты услы- 

шишь очень сильный 

шум. Потом обнару- 
жишь, что инструкции нет, а 
процессор нагрелся до 58 
градусов. Это очень много, 
но тут ничего не поделаешь. 


ТКап"""”, 
ТС- САЭТВ/СС 
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^^ ооо: 


> Характеристики 


Сокет: Зоск@А 


Скорость вращения, об/мин: 
2100 


Материал радиатора: медь 
Материал сердечника: медь 
Размер, мм: 63х73х55 

Шум, 9Б: 20 

Вес, г: 256 


Недопустимо высокие температу- 
ры. С такой нагрузкой кулер явно 
не справляется. 


> Характеристики 


Сокет: Зоскем.78 


Скорость вращения, об/мин: 
1870-4300 


Материал радиатора: медь 
Материал сердечника: медь 
Размер, мм: 85х70х70 

Шум, 9Б: нет данных 

Вес, г: нет данных 


Такие температуры на медном шум- 
ном кулере - явление нездоровое. 


а Ш ы | 


ЗНИМЫЙ 
ЩЕ И К 
Зы ЕВ, 


Описание: 


Один из самых долгожданных шутеров в 
истории. Воот Ш революционен буквально во 
всем. Программисты из 14 ЗоЙ\маге создали 
один из лучших движков на сегодняшний день, 
так что уровень детализации интерьеров и 
монстров и качество освещения просто 
поражают. 


оот 3 Жанр: 


Описание: 


Как и оригинальный На|-[/1е, сиквел может 
похвастаться потрясающим сюжетом и неза- 
бываемой атмосферой. Игра пугает и застав- 


ляет вздрагивать от каждого шороха. Кроме 
того, НаН-1е 2 создается на собственном 
уникальном движке, обеспечивающем не 
только высочайшее качество графики, но и 
предельную интерактивность и реалистич- 
ность окружающего мира. 


На|-Ше 2 Жанр: 


Описание: 


Со времен войны в \МагСгай 1: Вегоп о? 
Спао$ прошло четыре года. Назревает новый 


конфликт. Отношения между расами, населя- 

ющими Азерот, стали крайне напряженными. 

Вам предстоит создать своего уникального 

персонажа и исследовать гигантский игровой 

мир, общаться с другими игроками, путеше- И т 0 р МАЦ ИЯ 0 Б 7 г РАХ 


ствовать между огромными городами и вы- 
полнять многочисленные квесты. 
М/опа о1 М/агсгай Жанр: 
* Огромное —=&=* Ибмерпывающие = * Возможность 


скриншотов содержимое 
———_ коробок 


и { р Ц и Тел.: (095) 928-0360 
просто! ФИ 


млллм.датеро$ Е. ги 


тест мсоу 


квар 


автор: Алексей Малашин / тестер: Алексей Малашин 


ый 


Тестируем многофункциональные устройства печати. 


ногофункциональные устрой- 
ства появляются одно за дру- 
гим. Взять, например, телефоны 
со встроенным фотоаппаратом или мо- 
ниторы с возможностью просмотра те- 
лепередач, не отходя, как говорится, от 
кассы. Сегодня мы посмотрим на другой 
тип таких «комбайнов» — МФУ для ор- 
ганизации домашней студии оцифров- 
ки/вывода изображений. То есть внут- 
ри пластиковой «коробочки» можно бу- 
дет найти одновременно и принтер, и 
сканер, и копир, а в некоторых случаях 
еще и факс-машину. Но на практике та- 
кой симбиоз не всегда получается ка- 
чественным (ведь в тех же телефонах 
фотокамерам еще очень далеко даже 
до плохих цифровых «мыльниц»). Раз- 
беремся же с тем, что предлагает ры- 
нок домашним и ОНО пользователям. 


Редакция выражает благодарность за предоставленное на тес- 
тирование оборудование российским представительствам ком- 
паний Сапоп, Ерзоп, Затзипд, [ехтагКк, НР. 
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Список — 
тестируемого с 


Методика 
тестирования 

Для оценки работы представ- 
ленных многофункциональ- 
ных устройств мы использо- 
вали несколько тестов — на 


скорость печати в различных 
режимах (черно-белый и 
цветной), скорость сканиро- 
вания изображения и ско- 
рость копирования (также ч/б 
и цветного рисунка). На окон- 
чательный результат повлия- 
ли не только полученные 
цифры, но и субъективное 
мнение -— качество получен- 
ного изображения. Представ- 
ленные в характеристиках 
скорости отображают полу- 
ченные значения (характе- 
ристики производителя и так 
можно узнать на официаль- 
ном сайте). Чтобы выявить 
скорость печати текста, была 
создана тестовая страничка с 
заполнением примерно 5%. 
Для цветного режима исполь- 
зовалось изображение - гра- 
диентная заливка (получи- 
лась «радужная» картинка), 
причем лист был разбит на 


ГехтагК Рб250 
Гехтагк Х 7170 
Ерзоп 5$ СХ3500 
Ерзоп ЗУи$ Ро КХ600 
Ерзоп 5$ СХ6600 
Затзипд 5СХ-4100 
Сапоп 5таптВазе МРЗ6О 
НР РЗС 2613 
НР РЗС 2353 


равные участки опять же с 
суммарной заполненностью в 
5%. Сканирование проводи- 
лось с дефолтными настрой- 
ками для каждой конкретной 
модели. 


ВЫВОЦЫ 


Многофункциональные уст- 
ройства довольно удобны, 
однако на данный момент 
несколько объединенных 
под одной крышей девайсов 
показывают чуть худшие ре- 
зультаты, нежели каждое в 
отдельности. Но тест есть 
тест, и среди изученных мо- 
делей особо хотелось бы 
выделить две следующие. 
НР РЗС 2613 мы присудили 
награду «Выбор Редакции», 
как самому удобному и 
функциональному устрой- 
ству с отличным качеством 
печати. А Ерзоп З!Уи$ 
Сх6600 получает «Лучшую 
покупку», поскольку именно 
эту «коробочку» можно по- 
советовать для организации 
рабочего места как дома, 
так и в небольшом офисе. 


тест мсоу 


> Характеристики 


Количество цветов печати: 6 

Тип картриджа: раздельный 

Ресурс ч/б картриджа, страниц при 5% заполнении: н/д о 210 
Ресурс цветного картриджа, страниц при 5% заполнении: н/д 

Скорость печати ч/б, страниц/мин: 21 

Скорость печати цвет, страниц/мин: 13 

Скорость копирования ч/б, копий/мин: 15 

Скорость копирования цвет, копий/мин: 11 

Скорость сканирования 1 страницы, сек: 19 

Разрешение печати ч/б, точек/дюйм: 2400х1200 
Разрешение печати цвет, точек/дюйм: 4800х1200 
Разрешение сканирования, точек/дюйм: 1200х2400 
Интерфейс подключения: ЗВ 2.0 Н!-Зреед 
Поддерживаемые 0С: МЛпдом/; Эх/МЕ/2000/ХР, Масо$ Х 
Вес, кг: 4.8 

Размеры, мм: 177х435х334 


функциональным центром. Подробное и интуитивно 

понятное меню (присутствует и русский язык) позволя- 
ет без проблем найти и настроить любую нужную опцию. На- 
личие встроенного кард-ридера позволяет печатать прямо с 
НазП-карточек, минуя компьютер, а функция Рис{Впаде дает 
возможность использовать принтер совместно с цифровой 


фотокамерой, тем самым организуется небольшая домаш- Гехта! К 
няя фотостудия. Р - 2 = ® 
Очень долгая загрузка изображения на встроенный эк- 


|“ ран, хотя при печати можно пропустить этот шаг. Иног- 

да бумага загружается в лоток не совсем прямо (уже м д я я я о г —. о 
после того, как принтер «схватит» лист), из-за чего имеет 
место плохое выравнивание по краям при печати. Даже в ре- 
жиме фотореалистичности сильно заметны отдельные точки, 
что видно невооруженным глазом. Немного неправильная 
цветопередача при распечатке фотографий с большим коли- 
чеством объектов в желтой части спектра. Имеющийся цвет- 
ной экран довольно плохо отображает фотографии. 


+ Удобное расположение элементов управления много- 


> Характеристики 


Количество цветов печати: 4 (6 при фотопечати, дополнительный картридж) 
Тип картриджа: раздельный 

Ресурс ч/б картриджа, страниц при 5% заполнении: н/д 
Ресурс цветного картриджа, страниц при 5% заполнении: н/д 
Скорость печати ч/б, страниц/мин: 21 

Скорость печати цвет, страниц/мин: 15 

Скорость копирования ч/б, копий/мин: 20 

Скорость копирования цвет, копий/мин: 12 

Скорость сканирования 1 страницы, сек: 21 

Разрешение печати ч/б, точек/дюйм: 2400х1200 
Разрешение печати цвет, точек/дюйм: 4800х1200 
Разрешение сканирования, точек/дюйм: 1200х4800 


Интерфейс подключения: 
ОЗВ 2.0 


Поддерживаемые ОС: \\МЛпдо\м/з 9х/МЕ/2000/ХР, МасО$ Х 
Вес, кг: 9.34 
Размеры, мм: 305х491х423 


в передней части принтера - такая конфигурация позволяет сэко- 
номить место на столе, да и просто удобно, когда бумага и загру- 
жается и появляется с одной стороны. Устройство является одновре- 
менно и факс-машиной, поэтому имеется возможность подключить де- 
вайс к телефонной сети, причем для комфортной работы имеется па- 
мять на 100 номеров. Интересный подход к способу подачи электроэ- 
нергии — блок питания хоть и не встроенный, но присоединяется непос- 
редственно к задней стенке, что избавляет от еще одного «кирпича» 
под ногами. Поддерживается работа в локальной сети как в режиме 
принтера, так и в режиме сканера. 


+ Загрузка листов происходит через лоток, который располагается 


для устройства такого класса (и за такую цену) можно было бы 
организовать и цветной экранчик. Весьма шумная работа, как при 
сканировании, так и при распечатке. В режиме фотопечати некоторые 
я д я я № Р хо г _ и снимки получились блеклыми, а цвета ненасыщенными. Устройство от- 
казалось работать с фотоаппаратом МКоп СооРих 3200 при задейство- 
вании функции РеВпаде. 


| Встроенный дисплей всего лишь двустрочный и монохромный, 
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тест мсоу 


р> Характеристики 


Количество цветов печати: 4 

Тип картриджа: раздельный 

Ресурс ч/б картриджа, страниц при 5% заполнении: 400 

Ресурс цветного картриджа, страниц при 5% заполнении: 250 (каждый цвет) 
Скорость печати ч/б, страниц/мин: 15 

Скорость печати цвет, страниц/мин: 14 

Скорость копирования ч/б, копий/мин: почти 13 

Скорость копирования цвет, копий/мин: 12 

Скорость сканирования 1 страницы, сек: 18 

Разрешение печати ч/б, точек/дюйм: 5760х1440 

Разрешение печати цвет, точек/дюйм: 5760х1440 

Разрешение сканирования, точек/дюйм: 600х1200 

Интерфейс подключения: ИЗВ 

Поддерживаемые 0С: М/Лпаомз; 98/МЕ/2000/ХР, МасО$ 9.1/Х 10.2 

Вес, кг: 6.6 

Размеры, мм: 430х344х170 2 = 


Используемые чернила ВУНАВЩе позволяют снизить конеч- 9 _ 
ную стоимость отпечатка. В наличии имеется целый ряд не- Ре бы ее 
обычных функций, например, увеличение водостойкости и м = 


снижение проницаемости бумаги (можно получить качественную, 
непросвечивающуюся двустороннюю страницу). Приятное распо- 


ложение элементов управления принтером (сбоку слева) позво- 
ляет на интуитивном уровне выполнять все нужные действия над 


картриджами (замена/чистка), копиром (установка количества 


копий/вид копирования). Многофункциональный копир умеет пе- 
чатать без полей, а также заполнять лист четырьмя различными М |] > СХ - 500 
уменьшенными отпечатками. Прекрасный набор утилит, среди 

них особо стоит отметить \\ер-То-Раде, которая позволяет распе- 

чатывать НТМЁ-странички без обрезания по краям (происходит я я я я я я я я 77 Ут 
масштабирование оригинала). 


Весьма низкое разрешение сканирования (по сравнению с 
современными сканерами), которое не позволит нормально 
воспроизвести фотографию на компьютере для дальней- 


шей обработки. 


> Характеристики 


Количество цветов печати: 4 
Тип картриджа: раздельный 
Ресурс ч/б картриджа, страниц при 5% заполнении: 950 


Ресурс цветного картриджа, страниц при 5% заполнении: 450 (каждый 
цвет) 


Скорость печати ч/б, страниц/мин: 20 
Скорость печати цвет, страниц/мин: 10 


Скорость сканирования 
М 5 21510] 0 1 страницы, сек: 21 


Разрешение печати ч/б, точек/дюйм: 5760х1440 
№ й \ я я я \ 7? Разрешение печати цвет, точек/дюйм: 5760х1440 
Разрешение сканирования, точек/дюйм: 1200х2400 
Интерфейс подключения: ЗВ 2.0 Н!-Зреея 
Поддерживаемые 0С: \/паомз 98/МЕ/2000/ХР, МасО3$ 9.1/Х 10.2 
Вес, кг: 8.7 


Размеры, мм: 450х429х218 


оптимально использовать комбайн, поскольку заме- 

нять можно отдельно только закончившийся карт- 
ридх, а не несколько цветов одновременно. Неплохие ха- 
рактеристики печати — довольно высокое разрешение, в 
полной мере достаточное для высококачественных фо- 
тографий. Сканер также не подкачал и позволяет полу- 
чать оцифрованное изображение до 1200х2400 пикселей, 
что, с поправкой на представленные устройства, выгля- 
дит достаточно хорошо. Встроенный кардридер для прак- 
тически всех типов ЯазЙ-карт, причем присутствует инте- 
ресная функция распечатки всех изображений в виде 
иконок (индексная страница). Высокий ресурс картрид- 
жей, а вкупе с их ценой себестоимость одного цветного 
отпечатка весьма низкая. 


+ Четыре раздельных картриджа позволяют наиболее 


Бе$1 Биу 


2005 меню (дисплей, к сожалению, монохромный, двуст- 

рочный), но к счастью, управление печатью пол- 
ЗУУАЕЛЕ 9 ностью настраивается через драйвер. Достаточно боль- 
шой корпус — устройство занимает много места, поэтому 
на обычный компьютерный стол оно вряд ли влезет. 


|“ Несколько неудобное и не самое функциональное 
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Е.р5оп 
ыми$ РАою ВХ600 


р> Характеристики 


Количество цветов печати: 6 

Тип картриджа: раздельный 

Ресурс ч/б картриджа, страниц при 5% заполнении: 450 

Ресурс цветного картриджа, страниц при 5% заполнении: 430 (каждый цвет) 


Скорость печати ч/б, 
страниц/мин: 17 


Скорость печати цвет, 
страниц/мин: 15 


Скорость копирования ч/б, 
копий/мин: 9 


Скорость копирования цвет, копий/мин: 8 


Скорость сканирования 
1 страницы, сек: 24 


Разрешение печати ч/б, 
точек/дюйм: 5760х1440 


Разрешение печати цвет, 
точек/дюйн: 5760х1440 


Разрешение сканирования, 
точек/дюйм: 2400х4800 


Интерфейс подключения: ЦЗВ 2.0 Н!-Зреед 


Поддерживаемые 0С: 
\МММпаоми$ 98/МЕ/МТ/2000/ХР, МасО3 8.1/9.х/Х 10.2 


Вес, кг: 10 
Размеры, мм: 456х439х256 


+ Под крышкой сканера удобно размещен модуль для оцифровки изображения 


со слайдов — приятная опция, всегда находящаяся под рукой. На встроенном 

экранчике отображается статус картриджей в реальном времени (уровень чер- 
нил) — всегда имеется своевременная информация о наличии того или иного цвета. 
Печатает и сканирует устройство тихо, причем с неплохой скоростью. Любая ошибка 
или некорректное поведение модулей комбайна отображается на дисплее, причем 
также выводится и сообщение о возможных способах устранения ошибки. Подсвет- 
ка кнопок весьма приятная и ненавязчивая. Встроенный кард-ридер (с дополнитель- 
ным портом ЦЧЗВ) и функция Рес Впаде дают возможность выводить на печать элект- 
ронные изображения, минуя компьютер. 


добного материала и нажимаются достаточно сложно, а управление курсором 

очень жесткое. Меню управления и настройки весьма сложно для понимания 
(запутанная структура), даже несмотря на то, что имеется поддержка русского язы- 
ка. Для использования сканера требуется подключить дополнительный провод, сое- 
диняющий две основных части устройства — собственно сканер и принтер. Весьма 
крупные габариты корпуса относительно других моделей представленных в тесте. 
При печати фотографии с ЯазП-карты (через встроенный кардридер), с параметрами 
на полный лист и без полей, обрезается часть изображения (примерно 5 мм сверху). 


ЖАЙ: 


|“ Элементы управления принтером (кнопки на корпусе) выполнены из резинопо- 


| ПУЧАШМЕ 


А сиси риииьних 
о 


| МЗ чиаме 2 & — 


М. По-дуенаеаеи“ и в КРТ 


700 Мб попезных 


Г а 
программ на СО 


Лучшие из лучших - 2004 

МС подводит итоги - лучшие ноутбуки, 
карманные компьютеры, смартфоны 
и мобильные телефоны года 


Тестирование новейших моделей 
КПК, ноутбуков и сотовых 
телефонов 


15 самых вредных проблем КПК 
Уже решены... 


Холод - дядька? 
МС знает как защитить ноутбук от 
низких температур 


Шаг за шагом 

Синхронизируем электронную почту 
на ноутбуке и настольном РС 

Защищаем свой наладонник с 
помощью $10п\\ зе Рготез$!опа! 

Увеличиваем производительность 
наладонника - ХСРУ5са!аг 

Управляем КПК голосом - \/о1се 
Соттапдег 0.88 

Почтовый клиент, 5М5-пейджер и 
ежедневник в среде Ра|т 05 

Редактируем фотографии 
программой [еп$е$ 


(датеГапа 


5- 
‚№ 


тест мсоу 


> Характеристики 


Количество цветов печати: 4 (6 — опциональный картридж) 
Тип картриджа: трехцветный + черный 

Ресурс ч/б картриджа, страниц при 5% заполнении: 450 (800 — опциональный 
картридж) 

Ресурс цветного картриджа, страниц при 5% заполнении: 260 (450 — 
опциональный картридж) 


Скорость печати ч/б, страниц/мин: 24 
Скорость печати цвет, страниц/мин: 19 
Скорость копирования ч/б, копий/мин: 22 
Скорость копирования цвет, копий/мин: 18 


Скорость сканирования 
1 страницы, сек: 18 


Разрешение печати ч/б, точек/дюйм: 1200х1200 
Разрешение печати цвет, точек/дюйм: 4800х1200 
Разрешение сканирования, точек/дюйм: 2400х4800 
Интерфейс подключения: ЦЗВ 2.0, Еегте! 802.3 


Поддерживаемые 0С: 
М/паом/$ 98/МЕ/2000/ХР, МасО3$ 9.1/Х 10.1.5/10.2.3 


Вес, кг: 8.5 
Размеры, мм: 466х370х216 


Действительно многофункциональное устройство — в одном 
корпусе соседствуют принтер/факс/сканер/копир, причем встроен- 
ная ГАМ-карта позволяет подключить комбайн к локальной сети с 
количеством пользователей до пяти. Большое количество кнопок распо- 
ложено эргономично (По «темам») поэтому все функции легко доступны 
практически в одно касание и запутаться между ними невозможно. Эк- 
ранное меню представляется удобным и юзабельным, с поддержкой рус- 
ского языка. Подсветка кнопок говорит о текущем режиме/процессе рабо- 
ты. В комплекте идет полное руководство (в бумажном варианте на рус- 
ском языке) плюс мануал по работе в сети. При выполнении любого зада- 
ния (будь то печать или сканирование) издаваемый шум очень низок, так 
что даже в пустой комнате устройства практически не слышно. 


таточно большой) при таких габаритах можно было бы сделать 

встроенным в корпус. Отсутствует крышка у кард-ридера, что дела- 
ет его практически беззащитным. При печати на полный лист (без полей) 
по краям все же остается некоторое неохваченняое пространство порядка 
нескольких миллиметров. 


| Довольно тяжелое МФУ, причем внешний блок питания (также дос- 


Затзипо 
СХ $ 220 


конкурса 


ЖАК ‹: 
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НР 
Р5С 2683 


ЖАК ‹` 


> Характеристики 


Количество цветов печати: 1 

Тип картриджа: черный 

Ресурс ч/б картриджа, страниц при 5% заполнении: 3000 
Ресурс цветного картриджа, страниц при 5% заполнении: — 
Скорость печати ч/б, страниц/мин: 14 

Скорость печати цвет, страниц/мин: — 

Скорость копирования ч/б, копий/мин: 14 

Скорость копирования цвет, копий/мин: — 

Скорость сканирования 1 страницы, сек: 9 

Разрешение печати ч/б, точек/дюйм: 600х600 
Разрешение печати цвет, точек/дюйм: — 

Разрешение сканирования, точек/дюйм: 600х600 
Интерфейс подключения: ЦЗВ 1.1, 1ЕЕЕ 1284 (1РТ) 
Поддерживаемые 0С: \/Лпаом/з 98/МЕ/ЛМТ/2000/ХР, Ипих 
Вес, кг: 9.6 

Размеры, мм: 411х400х239 


Удобное устройство, включает в себя функции ла- 
зерного принтера и шустрого копировалыцика до- 
кументов. Внутренний лоток бумаги позволяет за- 
быть о мнущихся листах и неудобной их загрузке в лоток. 
Возможно распечатыватыкопировать в «сквозном» режи- 
ме — когда бумага проходит через аппарат не изгибаясь, 
хорошо подходит для толстых носителей. Лоток для неза- 
висимой подачи листов полезен, когда требуется двусто- 
роннее исполнение документа. Приятное расположение 
элементов управления и монохромный шестнадцатизнач- 
ный двустрочный дисплей дают возможность в полной 
мере управиться с любой функцией устройства. 
- вания. Для скрытого лотка бумаги неплохо бы иметь 
датчик количества листов (как на модели принтера 
Затзипа МЕ-1750). 


Очень слабенькое разрешение в режиме сканиро- 


Количество цветов печати: 4 (6 — опциональный картридж) 
Тип картриджа: трехцветный + черный 
Ресурс ч/б картриджа, страниц при 5% заполнении: 450 (800) 


Ресурс цветного картриджа, страниц при 5% заполнении: 260 
(450) 


Скорость печати ч/б, страниц/мин: 21 
Скяорость печати цвет, страниц/мин: 12 
Сякорость копирования ч/б, копий/мин: 18 
яСкорость копирования цвет, копий/мин: 10 


Скорость сканирования 
1 страницы, сек: 18 


Разрешение печати ч/б, точек/дюйм: 1200х1200 
Разрешение печати цвет, точек/дюйм: 4800х1200 
Разрешение сканирования, точек/дюйм: 1200х4800 
Интерфейс подключения: ЦЗВ 2.0 


Поддерживаемые 0С: М/Мпао\м/з 98/МЕ/ЛМТ/2000/ХР, 
МасО$ 9.1/Х 10.2 


Вес, кг: 5.5 
Размеры, мм: 440х284х172 


В комплекте обнаружилась сменная панель на область 


элементов управления, правда, с украинской локализа- 
цией (думается, что это касается только нашего семп- 


ла). В целом устройство немного меньше, чем модель НР 
РЗС 2613, но расположение функциональных кнопок так же 
удобно, а структура меню настолько же продумана. При ра- 
боте отсутствует какой-либо неприятный и вообще ощути- 
мый шум. Высокая скорость печати даже в режиме фоторе- 
алистичности, кадры на бумаге буквально выплевываются 
один за другим (причем листы формата А4 также обрабаты- 
ваются достаточно быстро). Поворотный (правда, всего в 
одной плоскости) цветной дисплей умеет показывать лист 


перед печатью — очень полезная настойка. 


НР 


РЪС 2355 
ЖАК ИИ т 


ся от блока непосредственно к устройству) — трехконта- 


|“ Необычная форма вилки питания (которая подключает- 


ктная структура, поэтому при выходе этой части из 
строя будет довольно сложно найти замену. Чуть более 
блеклые цвета при печати (по сравнению с предыдущей мо- 
делью на настройках по умолчанию), однако через настрой- 


ки (в меню) ситуация легко исправляется. 


Сапоп 
пайВазе МР36о 
бол я ААА, 


Количество цветов печати: 4 

Тип картриджа: цветной + черный 

Ресурс ч/б картриджа, страниц при 5% заполнении: 130 
Ресурс цветного картриджа, страниц при 5% заполнении: 160 
Скорость печати ч/б, страниц/мин: 18 

Скорость печати цвет, страниц/мин: 11 

Скорость копирования ч/б, копий/мин: 16 

Скорость копирования цвет, копий/мин: 10 

Скорость сканирования 1 страницы, сек: 16 

Разрешение печати ч/б, точек/дюйм: 4800х1200 
Разрешение печати цвет, точек/дюйм: 4800х1200 
Разрешение сканирования, точек/дюйн: 1200х2400 
Интерфейс подключения: ЦЗВ 2.0 Н!-Зреед 
Поддерживаемые ОС: \\/пдо\м/з 98/МЕ/2000/ХР 

Вес, кг: 8.4 

Размеры, мм: 454х358х249 


Сразу обращает на себя внимание дизайн аппарата — стильный черный кор- 
пус, выполненный в форме литеры «Г». Интересной особенностью является 
способ приема отпечатанных листов — лоток открывается автоматически, в тот 
момент, когда устройство получает задание на печать (можно сделать это вручную, 
для чего присутствует небольшая кнопка). Отличное качество фотоотпечатков — 
реалистичные цвета и приятная игра красок позволяют использовать МФУ в каче- 
стве одного из узлов домашней фотостудии. Простой и легкий для понимания спо- 
соб управления любыми функциями — большинство частых задач можно выполнить 
при помощи кнопок, расположенных на корпусе. Возможна двусторонняя печать, 
однако режим управляется только через драйвер. 
|“ процесс от отправки документа на печать до его появления в виде конечного 
изображения на бумаге. Отсутствует кард-ридер и возможность подключения 
цифровых фотоаппаратов через порт Р«Впаде. 


Монохромный дисплей не позволит в полной мере проконтролировать весь 
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НИС 
свобода 


Отвяжись от компа 


стройства ввода - девайсы 
крайне важные и полезные. Да- 
ы же весь из себя экстремальный 
Репйит 4 не пошевелит ни одним сво- 
им мегагерцем, чтобы подергать за тебя 
курсор мыши, или поприставать к кно- 
почке «Пуск». Заниматься всем этим - 
исключительно твоя прерогатива, и на- 
ша задача - помочь в выборе наиболее 
комерортного в работе устройства. Каж- 
дый выбирает их для себя по-разному: 
кто-то вкрадчиво просит у продавца вы- 
дать ему самое-самое дешевое, и рас- 
строено смотрит на кристально-белый 
пластик, на котором местами виднеются 
следы его прошлой жизни, после кото- 
рой его и переварить-то толком не успе- 
ли, а кто-то, цепляясь растопыренными 
пальцам о дверные проемы, требует вы- 
нести ему лидера в колонке «Цена» и, 
напыщенно дуя в усы или в их отсут- 
ствие, забирает с собой монструозных 
размеров грызуна и клавиатуру, по 
форме напоминающую каплю, но никак 
не доску с кнопками. 


Редакция выражает благодарность за предоставленное на тестирова- 
ние оборудование компаниям АЛИОН (т.(095) 727-1818, уммлм.айоп.ги), 
Бюрократ (т.(095) 745-5511, уммлм.Биго.ги), салону «Остров Формоза» 
(т.(095)728-4004, улм\.1$1апд-Гогтога.ги), Мерлион (т.(095)784-1471, 
млм. тегИоп.ги), ТОР (т.(095) 933-7424, ммм Хог4гаде.ги) 
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Сог655 Беукюр МХ 


оГВИеЮсЙ 


ОезКор МХ - не венец творения не- 
+ сомненно одаренных инженеров 

Годцесп, но и отнюдь не средненькая 
модель. Классический дизайн прекрасно со- 
четается в ней с высоким качеством корпу- 
са, практически бесшумными клавишами 
(звуков трения основания кнопки о стержень 
нет и в помине) и опять-таки, традиционным 
расположением кнопок, которое придется по 
душе и геймеру, и офисному работнику. 


Не все в порядке здесь с мультиме- 
|“ диа-клавишами. Чтобы в пылу твор- 

ческого процесса дотянуться пальца- 

ми левой руки до двух крохотных 
программируемых кнопок, надо иметь рас- 
пальцовку нового русского и точность дви- 
жений пианиста с 20-летним стажем. Во 
всяком случае, в куда более доступной 
Ое{епаег \/тиозо \//В$-4125\/ эти же клави- 
ши (причем, там их аккурат в два раза 
больше!) буквально сами просятся, чтобы 
их нажали. 


ЖАК ‹: 


> Характеристики 


Интерфейс: Р5/2, УЗВ 


Количество дополнительных 
кнопок: 18 


Дальность действия: 8 м 


Количество батареек (мышь, 
клавиатура): 2/4 


Вес: 2.35 кг 


ААДТесй КВ$-152/КР 
ААДТесй КВ5-21533КР 
АДТесй КВ5-2348КР 


ОФе{епаег \\/Ю5-1080\/ 


Сетис \\Лге[е5$ ТумпТоисй+ 
Годкесй Сог!е5$ ОезКюор МХ Гог Вцеюс{Й 
Годкесй о!Моуо Меа БезКор 

Годкесй Сог!е5$ ОезКюр [Х300 

Годкесй Соге5$ ОезКор 1Х500 

ОКЦСК 3801 
ТрегтаКаке Хаег КЕ 


Список тестируемого оборудования 


Оеепаег Сагата! \\/К5 2080 


Оеепаег \/Шио$о \/В5-4125\/ 


ОеГепфег 
Сагара! \/\МК5 2080 


деленно порадовал большим набором 

дополнительных клавиш: как видно на 
фото, они занимают добрую треть всей пло- 
щади клавиатуры. Стоит похвалить инжене- 
ров ОВе{епаег за встроенное колечко регули- 
ровки звука и расширенный ряд ОЙсе-кно- 
пок — с ним можно практически забыть про 
шорткаты и безумные движения мышкой с 
целью вызвать какую-либо важную функ- 
цию М$ ОЙсе, старательно запрятанную 
мелкомягкими в самый дальний угол 
М/огс’а. Клавиатура тяжелая. Это плюс — 
можно со всей силой давить в мультимедиа 
кнопки, не опасаясь, что вся конструкция 
отьедет на пару сантиметров и придется ее 
двигать обратно. 


+ Черно-серого цвета «Кардинал» опре- 


виши вполне можно было бы размес- 

тить группами или в ряд, а не раски- 
дывать их на добрых десять сантиметров 
над основными кнопками. 


ЖАЙ: 


| На наш взгляд, дополнительные кла- 


> Характеристики 
Интерфейс: Р5/2 


Количество дополнительных 


кнопок: 32 


Дальность действия: 1.5 м 
Количество батареек (мышь, 


клавиатура): 2/2 
Вес: 1.95 кг 


Мы же решили пойти дру- 
гим путем: выбрать хоро- 
ший, удобный и беспровод- 
ной комплект из клавиату- 
ры и мышки. Почему? Во- 
первых, это удобно. Вместо 
двух ресиверов болтаться 
сзади системника или пы- 
литься на столе у тебя бу- 
дет всего лишь один. Во- 
вторых, обычно комплект 


внешний вид ПК тебя абсо- 
лютно не волнует, то этот 
момент особого значения 
не имеет. С другой сторо- 
ны, далеко не всегда в 
комплекте одновременно 
попадается хорошая мышь 
и хорошая клавиатура. Но 
искренне надеясь, что тако- 
вые все же найдутся, мы и 
взялись за проведение это- 


обходится несколько де- го теста. 

шевле, нежели покупка 

мышки и клавы отдельно. 

Пусть разница составит Технологии 


лишь $10-20, но и эти день- 
ги вполне можно куда-ни- 
будь пристроить. Ну и в- 
третьих, как правило, уст- 
ройства, шедшие вместе в 
одной коробке, смотрятся 
органичнее. Хотя, если 


Один из самых главных па- 
раметров клавиатуры -— 
конструкция штырька и 
клавиши. Собственно, са- 
ма кнопка может быть 
сколь угодно большой вы- № 


тест клавиатуры 


КВУСЗАВКР 


+ Новинка от А4Тесй может похвастать- 


ся сравнительно небольшим весом, но 

при этом она вовсе не стремится эро- 
тично скользить по рабочему столу от каж- 
дого сурового тычка по клавишам — этому 
противостоят несколько резиновых нашле- 
пок, крепко удерживающих ее на любой по- 
верхности. В самой клавиатуре найти что-то 
неординарное трудно: это хорошая рабочая 
лошадка, но не более. Отметим блестящее 
решение инженеров А4Тесп: ресивер од- 
новременно является зарядником для акку- 
муляторных батарей, которые, кстати, за- 
ботливо разложены в яркой коробке. 


ко сильно прилегает к штырьку, на ко- 

торый она насажена, что при нажатии 
издает совершенно не романтичный шипя- 
щий звук. Если ты уверенно печатаешь 10-ю 
и более пальцами, то в процессе работы те- 
бе будет сопутствовать целая симфония. 


ЖАЙ 


|“ К сожалению, основа клавиши настоль- 


> Характеристики 


Интерфейс: Р5/2 


Количество дополнительных 
кнопок: 20 


Дальность действия: 2 м 


Количество батареек (мышь, 
клавиатура): 2/2 


Вес: 1.82 кг 


(Реепаег), несмотря на невысокую сто- 

имость, обладает отличным механиз- 
мом нажатия клавиш: клики мягкие, прият- 
ные и относительно бесшумные. Корпус так- 
же выполнен добротно: никакие поскрипыва- 
ния тебя не потревожат даже во время ожес- 
точенной баталии в ОооМ 3 или попытке 
взломать почтовый ящик неверной подруги. 


+ Очередной член клана «Защитников» 


легкая, но и худенькая настолько, что 
постоянно норовит выскочить из руки. 
Виной сему классическая, округлая и уста- 
ревшая форма — сейчас даже бюджетные 
грызуны более-менее затачиваются под 
форму кисти руки. Над этим малышом явно 
трудился поклонник правильных геометри- 
ческих фигур. Зато пробел однозначно 
толстоват: это скорее минус, чем плюс. При 
печати 10-ю пальцами частенько его заде- 
ваешь, когда он вовсе не требовался. 


ЖАЙ: 


|“ Немного огорчила мышка: она хоть и 


> Характеристики 


Интерфейс: ЦЗВ 


Количество дополнительных 
кнопок: 17 


Дальность действия: 1.5 м 


Количество батареек (мышь, 
клавиатура): 2/2 


Вес: 1.82 кг 
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тест клавиатуоь 


КВ П533КР 


АД Тесп не зря запатентовала собствен- 
ную форму клавиш, так называемую 
технологию А-зпаре: она действитель- 


но снижает усталость при работе! Также 
весьма приятными формами обладает мыш- 
ка: несмотря на то, что КВ$-21533ВР — бюд- 
жетный комплект, тамошний грызун твердо 
лежит в руке и всячески способствует актив- 
ным действиям за компьютером. 


Скромные кругляшки мультимедиа- 
кнопок, хоть и смотрятся органично, 
но нажимать их несколько неудобно. 
Право, большие фигурные клавиши распо- 
лагают к себе намного больше. Как и у 
старшего братца этого комплекта, 
КВ$-2348ВР, кнопки здесь столь же жестко 
нанизаны на штырьки, благодаря чему каса- 
ние при каждом нажатии получается далеко 
не беззвучным . Ко всему прочему добави- 
лось неудачное расположение «стрелок» - 
Настоящий геймер не простит, что вместе с 
«лево» нажимается «1» или «ЗП»! 


> Характеристики 


Интерфейс: Р5/2 


Количество дополнительных 
кнопок: 16 


Дальность действия: 4 м 


Количество батареек (мышь, 
клавиатура): 2/2 


Вес: 1.53 кг 


 егепцег 


миозо \ЮКо-Ие5\// 


того «Кардинала» за счет меньшего 

количества дополнительных кнопок 
вовсе не потеряла функциональности: муль- 
тимедиа-клавиши расположены здесь еще 
удобнее, особенно те, что поселились рядом 
с местом обитания левой руки пользователя 
— нажимать их хочется намного больше, чем 
выполнять эту же операцию мышью. В ос- 
тальном это такая же тихая, комфортная и 
удобная в работе клавиатура. Сопутствует 
ей и мышь: для своей ценовой категории 
красуется весьма эффектными и эргономич- 
ными формами, хотя, конечно, похвастаться 
внешностью девайсов от Годцесй не может. 


|“ Толстенький пробел в любом случае 


+ Слегка укороченная версия продвину- 


является не самым удачным решени- 

ем специалистов Ое{епаег: достаточно 
печатать, немного откинувшись в кресле, и 
ты определенно получишь пару-тройку лиш- 
них пробелов в набранном тексте. 


> Характеристики 


Интерфейс: ИЗВ 


Количество дополнительных 
кнопок: 18 


Дальность действия: 1.8 м 


Количество батареек (мышь, 
клавиатура): 2/2 


Вес: 1.45 кг 


ЖАЙ 


ЖАК: 


соты, равно как и штырек, 
на который она насажена. 
Но чем меньше ее свобод- 
ный ход — тем выше ско- 
рость печати и тише звук 
клика. Также, если кнопка 
на заводе была насажена 
не иначе, как с применени- 
ем грубой машинной силы, 
то при каждом нажатии бу- 
дет слышен приятный ше- 
лест, особенно это дает о 
себе знать, когда в одном 
помещении несколько че- 
ловек работают за такими 
клавами. 

Интересна форма клавиш, 
запатентованная компания 
А4Тесй — так называемая 
А-зпаре, то есть кнопка, 
выполненная в форме бук- 
вы «А». При правильном 
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положении кистей рук, под 
углом, это несколько облег- 
чает нажатия и позволяет 
увеличить скорость печати. 
Хотя, в принципе, и на 
квадратных клавишах рабо- 
тать вполне комфортно, ес- 
ли только они не минималь- 
ных размеров. 


Методика 


тестирования 


Все клавиатуры подключа- 
лись к компьютеру с уста- 
новленной операционной 
системой \\/Ип4о\м$ 2000 
5Р4. Перед каждым тестом 
утилиты и драйвера преды- 
дущей модели полностью 
деинсталлировались. Ника- 


ких проблем с индентифи- 
кацией или установкой 
драйверов не возникло. 


Выводы 


Тестирование показало, что 
на самом деле среди пред- 
лагаемых на рынке беспро- 
водных комплектов есть 
очень и очень удачные мо- 
дели. Они выглядят инте- 
ресными как по цене, так и 
по функциональности самих 
девайсов. 

«Выбором редакции» стал 
комплект [одцесй а!Мо\уо. 
Как ни крути, но главная 
функция любой клавиатуры 
— удобная печать. Год \есп 
ЧМоуо, несмотря обилие 


дополнительных функций, 
идеально подходит для 
этой задачи. Мягкие, но 
широкие кнопки с плавным 
коротким ходом -— чуть 
больше, чем на ноутбуках и 
низкопрофильных моделях, 
но меньше, чем на обычных 
клавиатурах, позволяют 
быстро набирать тексты да- 
же новичку, а умельцы, 
знакомые с десятипальце- 
вым слепым методом печа- 
ти, и вовсе могут развивать 
сверхзвуковую скорость. 
Одним словом, по эргоно- 
мике клавиш конкуренты 
ЧИМоуо отстали на порядок. 
Конечно же, в общую кор- 
зину плюсов можно поло- 
жить Вивоо{"-ресивер, от- 
личную мышь, полезный от- №» 


а№Моуо Меаа Оезкюр 


Что сказать — в своем топовом продук- 
те Годйесй не подкачала. @Моуо -— са- 


> Характеристики 


мая удобная, комфортная и стильная 
клавиатура в данном обзоре. Мягкие, бес- 
шумные, кнопки, классическое их располо- 
жение, большой «Беще» (почему бы и нет? 
Ведь им мы пользуемся значительно чаще, 
чем тем же Раде Ур, Ноте, Епа ит.п.), лег- 
кий вес и вагон с маленькой тележкой дру- 
гих приятных моментов. 


Как ни странно, но расположение 
мультимедиа и других дополнитель- 


ных кнопок реализовано не слиш- 
ком удачно. Интересно, насколько надо 
не уметь пользоваться мышкой, чтобы тя- 
нуться до кнопки «Е-тай» аж в левый 
верхний угол клавиатуры? Если колесико 
управления медиаплеером выглядит еще 
более-менее адекватным, то три пимпоч- 
ки, отвечающие за уровень звука, явно 
не предназначены для частого их исполь- 


Интерфейс: Р5/2, ЦЗВ 


Количество дополнительных 


кнопок: 19 
Дальность действия: 8 м 


Количество батареек (мышь, 
клавиатура, цифровой блок): 
2/2/2 


Вес: 2.21 кг 


зования. 


ЖАК Х 


» дельный цифровой блок, и, 


конечно же, непревзойден- 
ный внешний вид -— клавиа- 
тура смотрится дорого, сов- 
ременно и безупречно 
СТИЛЬНО. 

Звания «Лучшей покупки» 
удостоен Веепаег Ушиозо 
М/А$-4125\/\. «Виртуоз» об- 
ладает всеми необходимы- 
ми свойствами: минимум 
дополнительных функций, 
но те, что есть, реализова- 
ны достаточно грамотно и 
удобны в работе. Главная 
составляющая -— сами, 
собственно, кнопки -— мяг- 
кие, с небольшим ходом, 
при нажатии практически 
бесшумны, что весьма не- 
маловажно. Радует также 
классическое их располо- 


жение: Мшиозо придет- 
ся по душе и хардкор- 
ному геймеру, и офис- 
ному работнику, и да- 
же домохозяйке, кото- 
рой нажать на кнопку 
вызова какой-то функ- 
ции определенно лег- 
че, нежели искать ее в 
бесконечных хитросп- 
летениях менюшек. У 
нас была идея отдать 
этот приз одКнесп 
Сог4е$$ БезКор 1Х300 
— но, согласись, двук- 
ратное превосходство 
в цене при почти таких 
же технических пара- 
метрах совершенно не 
к лицу кандидату на 
премию «Лучшая по- 
купка». 


тест клавиатуоь 


М УМТС: 


В первую очередь хочется похвалить 
идущую в комплекте мышь: несмотря на 


довольно простоватую форму, она прек- 
расно ложится в руку и практически не требу- 
ет привыкания, независимо от того, использо- 
вал ли ты до нее 1оойесй Моизе Тгамейег, или 
огроменную МХ1000. Сама клавиатура также 
фильдеперсом не блещет: строгая, слегка ок- 
руглая форма стального цвета. Когда берешь 
ее в руки, кажется, что держишь мощное 
стальное яйцо, которому не грозит даже ядер- 
ная война, не говоря о твоей агрессии по по- 
воду очередного глюка \ЛИпаом/5. 


Поругать Т\мпТоисй есть за что. В пер- 
вую очередь это неудобная выдвигаю- 


щаяся подставка — цеплялась бы она, 
как и везде, по горизонтали — работать бы- 
ло бы намного удобнее. Не впечатляют и 
резиновые мультимедиа-клавиши: нажи- 
мать на них на порядок сложнее, нежели на 
пластиковые кнопки. 


ЖЖ Я: 


> Характеристики 


Интерфейс: Р5/2 


Количество дополнительных 
кнопок: 12 


Дальность действия: 3 м 


Количество батареек (мышь, 
клавиатура): 2/2 


Вес: 1.47 кг 


$ 70 


и расположения мультимедиа-кнопок 

среди всех протестированных нами 
моделей. Гакже в глаза бросаются круглые 
функциональные клавиши (Е Кеуз) — надо 
сказать, это не только стильно, но и удобно. 
Но вернемся к дополнительным кнопкам: 
ими в работе действительно удается поль- 
зоваться чаще, чем тянуться до определен- 
ного меню или иконки мышкой. Что касает- 
ся самого бесхвостого грызуна, то в нем 
стоит отметить разъем для батареек: вмес- 
то тоненькой пластинки, которая постоянно 
ломается, для доступа к нему надо отодви- 
нуть добрую половину корпуса девайса. 
Очень практичное решение. 


+ Пожалуй, это лучший вариант формы 


[Х3З00 — относительно высокая цена. 

Несмотря на все его достоинства, тех- 
нически он практически ничем не отличает- 
ся от того же Ваепаег Сагата|. 


ЖАЙ Х`: 


|“ Единственный ощутимый недостаток 


> Характеристики 


Интерфейс: Р5/2, ЦЗВ 


Количество дополнительных 
кнопок: 17 


Дальность действия: 3 м 


Количество батареек (мышь, 
клавиатура): 2/2 


Вес: 2 кг 
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Гобшех 
СОГЯ 


По сути, эта та же клавиатура, но снаб- 

женная десятью дополнительными муль- 
тимедиа-клавишами. Правда, в комплекте 
идет совершенно другая мышь: она более 
комфортно лежит в руке, а также оснащена 
трехмерным колесиком, которое можно ис- 
пользовать как третью, четвертую и пятую 
кнопки — достаточно лишь покачивать его 
влево или вправо. 


К сожалению, без недостатков здесь не 

обошлось. Отсек батареек оптического 

грызуна прикрывает лишь хлипкая плас- 
тинка, которую не так-то просто снять, не пов- 
редив крепеж на ней. Россыпь мультимедиа- 
клавиш, конечно, расширяет возможности 
-Х500, но из-за их крохотного размера поль- 
зоваться ими не слишком удобно. Пусть дан- 
ное решение визуально выглядит более прив- 
лекательно, но в этом плане 1Х500 опреде- 
ленно проигрывает 1ХЗО0. 


ЖАК: 


Вс 5Р 


Ребята из А4Тесй, стремясь сэкономить 

на подставках для запястий, оптимально 

выбрали угол наклона клавиатуры: ра- 
ботать на ней можно и без оной прибамбаси- 
ны. Хоть это и один из самых доступных в на- 
шем обзоре комплектов, дизайн превосходит 
даже более дорогих конкурентов: отлично по- 
добранная расцветка, А-зПаре клавиши, круг- 
лые мультимедиа-пимпочки. Слегка покатая, 
напоминающая по форме автомобиль «Побе- 
да» мышь за считанные секунду сливается с 
ладонью в эргономичном экстазе и выпускать 
ее из руки очень даже не хочется. 


Все родовые болезни А4Тесй нашли себе 

здесь место: шумные клавиши и ужатый с 

двух сторон блок «стрелок». Почему инже- 
неры пожадничали добавить хотя бы 1-2 санти- 
метрами длины клавиатуры — неизвестно. По 
нашему мнению это неудачное решение. Конеч- 
но, привыкнуть можно ко всему, но стоит ли? 


ЖАЙ: 
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ВИВЕЕКОО [Х500 


Трудно сказать, чем 1Х500 лучше 1ХЗ00. 


Интерфейс: Р5/2, ЦЗВ 


Количество дополнительных 
кнопок: 27 


Дальность действия: 3 м 


Количество батареек (мышь, 
клавиатура): 2/2 


Вес: 2.1 кг 


Интерфейс: Р5/2 


Количество дополнительных 
кнопок: 17 


Дальность действия: 2 м 


Количество батареек (мышь, 
клавиатура): 2/2 


Вес: 1.31 кг 


Удивительная клавиатура. Несмотря на 

практически полное отсутствие инфор- 

мации о ней в Интернете (сайт откроется 
уже после выхода этого номера), это весьма 
интересная в своем классе модель: широкая 
подставка для запястий, круглые, удобные 
мультимедиа-клавиши, большое колесико на 
самой клавиатуре, весьма оригинально рас- 
положенные кнопки управления медиапле- 
ером — всеми этими прелестями хочется поль- 
зоваться и рука сама тянется к той же 
«Сору», вместо того, чтобы совершить сие 
действо мышкой. Мышка, несмотря на свою 
эксцентричную форму, идеально лежит в руке 
и снабжена 4 кнопками. 


Несмотря на то, что места для запяс- 
тий достаточно много, инженеры 
ОКИСК вполне могли бы сделать подс- 
тавку более покатой, чтобы обладатели 
длинных ладоней могли положить часть сво- 
ей конечности на стол. 


ЖАЙ: 


треда 
Хасс 


Честно говоря, открывать коробку с клавиа- 

турой от Ттептакаке нам было даже страш- 

но. Мы ожидали чего угодно: прозрачного 
корпуса, индивидуальной подсветки каждой кла- 
виши, восьми встроенных кулеров и трех элемен- 
тов Пельтье, но перед нами оказался всего лишь 
старый добрый Веепаег Саг4та!, выкрашенный в 
черно-красный цвет. К плюсам можно отнести все 
то же колечко регулировки звука, большие, удоб- 
ные мультимедиа-клавиши, ну и, пожалуй, все. 


На наш взгляд, такая компания, как 

Трептакаке могла бы выпустить продукт 

и посерьезней. А так, почти за $50 нас 
ждет не самая удобная мышь и довольно де- 
шево раскрашенная клавиатура. Скажем, если 
положить ее рядом с корпусом ТПептаКаке 
Хазег, то налицо будет явная дисгармония. К 
слову сказать, внешне нам определенно боль- 
ше понравился Сагата! от Оеепаег. 


ЖАЙ: 


Интерфейс: Р5/2 


Количество дополнительных 
кнопок: 31 


Дальность действия: 2.5 м 


Количество батареек (мышь, 
клавиатура): 2/2 


Вес: 1.7 кг 


Интерфейс: Р5/2 


Количество дополнительных 
кнопок: 32 


Дальность действия: 1.5 м 


Количество батареек (мышь, 
клавиатура): 2/2 


Вес: 1.95 кг 
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тест сосота 


Инфо 


мационная 
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ИМация 


Тест софта для восстановления данных с неисправных носителей информации 


ередко возникает ситуация, когда важнейшая информация, распо- 
лагающаяся на сменных носителях (будь то дискета, СО или же 
НазП-карта) становится недоступной в результате физического или 


погического повреждения. В этом случае можно пойти двумя путями: либо 
обратиться в специальные организации, предлагающие соответствующие 
услуги (стоящие весьма немало), либо попробовать самостоятельно «ожи- 
вить» нужные данные. О последнем способе и пойдет сегодня речь, ведь 
имея под рукой Интернет (или наш диск), ты можешь с легкостью вернуть 
утерянные срайлы, а чтобы не пришлось долго мучаться в поисках подходя- 
щей утилиты, представляем обзор полезнейших программ данного класса, 
способных выполнить практически любую работу - от восстановления еди- 
ничного срайла до возвращения целых разделов/дисков после неудачного 
перераспределения или срорматирования. 


Ва@Ч СО Вера 

Размер: —-200 Кб 

Статус; геемаге 

Сайт: Вр: //\м\мим. зо ИЧа6$.сот 

Ваа СО Вера занимается вос- 
становлением информации с 
поцарапанных или испорченных 
болванок, которые плохо или 
вообще не считываются обыч- 
ными средствами операцион- 
ной системы. Алгоритм прог- 
раммы построен на посектор- 
ном сканировании и копирова- 
нии (при возможности выполне- 
ния этого действия) отдельного 
файла с «плохого» носителя в 
любое доступное место свобод- 
ного носителя. Назначенное 
«по умолчанию» игнорирование 
некорректных данных можно 
сменить на дополнение нечита- 
емого места нулями (если 
вдруг потребуется сохранение 
точного размера). Но возмож- 
ности не ограничиваются лишь 
работой с СО — данную утилит- 
ку можно использовать и с би- 
тыми дискетами, сбойными 


Вад СО Вера: 
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участками на винчестере или 
Назп-картами. 

Интерфейс приложения выпол- 
нен в стиле «нажми на кнопку 
— получишь результат», а весь 
процесс сводится к тому, что- 
бы выбрать нечитаемый файл, 
папку, куда надо его сохра- 
нить, и нажать кнопку «Сору». 
Минусом является отсутствие 
возможности восстановления 
сразу большого количества 
файлов. 


РЧазй ЕИе 

Весоуегу 

Размер: —-890 Кб 

Статус: {та! (120 дней, ограничение - не- 
возможность сохранения найденных фай- 
лов) 

Сайт: Вр: //\ммим.рап{егазо К. сот 
Маленькая простая программка, 
из названия которой видно ос- 
новное предназначение - вос- 
становление данных с Назй на- 
копителей. Однако на деле ра- 
ботать можно и с любым другим 
диском. Несложный пошаговый 
мастер предлагает выбрать 
диск, тип сканирования, размер 
логической единицы файловой 
системы (кластера) и начало 
(адрес) откуда следует прове- 
рять носитель. Все делается 
буквально за несколько кликов 
мышью, но такая простота прог- 
раммы влечет за собой некото- 
рые последствия. Во-первых, из 
двух доступных режимов скани- 


рования полная проверка спо- 
собна выявить поврежден- 
ные/удаленные/отформатиро- 
ванные файлы лишь нескольких 
типов (в основном, медиаданные 
— УРЕС, ПЕЕ, МО\, А\|. Во-вто- 
рых, в доступном «расширенном 
режиме» очень мало настроек 
(есть только выбор размера 
кластера и сектора начала/кон- 
ца сканирования). После того 
как завершится процесс, пред- 
лагается выбрать, какие файлы 
нужно восстановить и в какую 


Назй ЕИе Весоуег 


папку, и дальше начинается, 
собственно, восстановление 
(только в зарегистрированной 
версии). Обозначение найден- 
ных и возвращенных к жизни 
файлов крайне неудобно - в ка- 
честве имени выступает лишь 
порядковый номер, а о бывшей 
структуре папок можно вообще 
забыть. В результате нашего 
маленького теста программа не 
смогла обнаружить что-либо на 
«случайно» отформатированной 
карточке $0. Подойдет эта ути- 
лита тем, кто использует цифро- 
вую технику (например, фотока- 
меру), поскольку здесь не очень 
важна структура/именование 
файлов. 


Весоуег 

Му ЕНе$ 2.88 

Размер: —4000 Кб 

Статус: зпагемаге (ограничение - не- 
возможность сохранения результатов) 
Сайт: Вр: //\мммим.гесоуегту ез.сот 
Достаточно функциональная 
программа, позволяющая рабо- 
тать уже с ЕАТ (12/16/32) и 
МТЕ$ файловыми системами, 
причем алгоритм поиска данных 
построен с учетом специфики 
представления информации то- 
го или иного типа. Возможно 
восстановление большого коли- 
чества типов файлов, однако 
программой рекомендуется вы- 
бор не более чем пяти расшире- 
ний за раз (но на деле обнару- 
живаются и не выбранные). По 
завершении процесса поиска на 
носителе после удаления ин- 
формации, форматирования 
или краха файловой системы в 
левой части окна отображается 
древовидная структура, где вет- 
вями являются обнаруженные 
данные, отсортированные по 
расширениям/типам. Причем ин- 
тересной функцией является 
предпросмотр найденных дан- 
ных и служебной информации о 
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В-фиЧо МТЕ$ 


файле, например о разрешении 
графического файла, или харак- 
теристиках документа, что поз- 
воляет не мучиться, а выбирать 
для сохранения только нужную 
информацию. Удивило количе- 
ство файлов, найденных на 
Назй карте — восстановлению 
подверглись даже те, которые 
были удалены значительное 
время назад (а не только после 
тестового форматирования). 
Разработчиками также гаранти- 
руется поиск файлов во вре- 
менных папках (для чего суще- 
ствуют специальные опции в 
программе), причем для обна- 
ружения и последующего вос- 
становления подходят даже те 
файлы, которые никогда не бы- 
ли сохранены. Естественно, ра- 
бота возможна с большинством 
типов носителей информации 
(дискеты, винчестеры, НИазП). 


В-З+иЧо МТЕ$ 
2.0(121000) 

Размер: -1400 Кб 

Статус; зпагемаге 

Сайт: Вр: //мммим.г- Е. сот 

Очень мощная утилита для вос- 
становления разнообразной ин- 
формации не для «новичков», 
причем название не совсем пол- 
но отображает суть программы — 
данный инструмент предназна- 
чен для сканирования и обнару- 
жения всевозможных данных на 
ГАТ (любых версий), МТЕ$ (лю- 
бых версий, с поддержкой фай- 
ловых потоков и шифрования) и 
ЕжФЕ$ файловых систем. При- 
чем воскрешению подлежат раз- 
делы после неудачной перераз- 
бивки (например, программой 
9!$К), поврежденные в результа- 
те действия вирусов или любых 
других напастей. Программа в 
полной мере подходит и для тех, 
кто искал инструмент восстанов- 
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ления умерших НАЮ-массивов 
(программных или же аппарат- 
ных). Ко всему прочему имеется 
возможность работы через ло- 
кальную сеть с удаленными ма- 
шинами: на компьютер сначала 
закачивается агент восстановле- 
ния, после чего происходит рабо- 
та с дисками. Также наличеству- 
ет и функция для истинных эсте- 
тов — НЕХ редактор, позволяю- 
щий в шестнадцатеричном фор- 
мате редактировать содержимое 
диска. Если оказались недоступ- 
ными очень важные данные, то 
можно создать образ убитого 
диска и работать уже с ним, не 
боясь совсем потерять информа- 
цию в результате неосторожных 
действий. Приятно, что при вос- 
становлении сохраняется струк- 
тура каталогов и именование 
файлов (что недоступно больши- 
нству аналогичных программ). 
Единственное «но» -— это стои- 
мость данного продукта, при- 
чем немалая: за полную версию 
В-Зиаю МТЕ$ просят порядка 
$80. Если же требуется комп- 
лект В-З1иаю пеммогк ед Шоп, то 
цена возрастает почти до $200. 


НОО Ведепега*ог 
1.41 

Размер: —2000 Кб 

Статус: зПагемаге (ограничение - вос- 
становление лишь первого обнаружен- 
ного «плохого» сектора) 

Сайт: ВЕ р://ЧрозоН. пе 

Автор утилиты утверждает, что 
она может восстанавливать пов- 


НОО Ведепега{ог 
| 


режденные сектора винчестера. 
Как объясняют разработчики, ути- 
лита устраняет физические ошиб- 
ки, плохие сектора поверхности, 
путем перемагничивания «сбой- 
ных» областей попеременной сме- 
ной сильных и слабых сигналов. 
Сами сигналы генерируются прог- 
раммой, и такой метод «вылечи- 
вает» испорченную поверхность, 
причем, опять же по словам про- 
изводителя данного продукта, вос- 
становлению подлежат винчесте- 
ры, которые безрезультатно прош- 
ли низкоуровневое форматирова- 
ние. На самом деле, сложно себе 
представить, какие это «сигналы» 
посылает утилита НОО, ведь винту 
можно давать только команды 
предусмотренные стандартом АТА 
— повлиять на работу механики и 
электроники диска таким образом 
невозможно. Однако в сети есть 
информация, что при записи опре- 
деленного паттерна (ЕЕЕЕЕЕЕР) в 
сбойный сектор софтовый бэд мо- 
жет исчезнуть без ремапа, однако 
в случае неудачи НОО автомати- 
чески сделает ремап и увеличит 
показатель переназначенных сек- 
торов З.М.А.В.Т. 

Работа возможна с любой фай- 
ловой системой: хоть с ЕАТ, хоть 
с МТР$, хоть с любой другой и 
даже с «пустым» диском без ка- 
ких-либо данных. Сама утилита 
проставляется в виде двух ком- 
понентов: программы для созда- 
ния образа загрузочной дискеты 
(из-под М/паомз) и, собственно, 
модуля сканирования. 

К сожалению, проверить эффек- 
тивность работы программы не 
было возможности из-за отсут- 
ствия под рукой сбойного винчес- 
тера (тестовый НОР оказался 
полностью исправным). 


Вер Рго 3.73 
Размер: —900 Кб 

Статус: зпагемаге (ограничение - не- 
возможность сохранить результаты 
восстановления) 

Сайт: Вр: /Лммим О. СО 

Красивая программка из серии 
«для чайников». Простой интер- 
фейс поможет восстановить 
«убитую» информацию с разно- 
образных носителей: Норру, СО- 
ВОМ/В(М/), ОМО-ВОМ/А(М/), Назп- 
карт, магнитооптических и любых 
других дисков. Программа рабо- 
тает под \\Ипао\м/5. Управление 
осуществляется через мастер, 
причем какие-либо серьезные 
настройки отсутствуют. Все 
действия сводятся к тому, чтобы 
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выбрать нужное устройство и на- 
жать кнопку «Зай», после чего 
пойдет процесс поиска файлов, 
годных к восстановлению. 

По внешнему виду, да и по воз- 
можностям утилита очень похожа 
на Назп Е!е Весоуету, но в отли- 
чие от нее, эта утилита без проб- 
лем нашла данные на отформа- 
тированной НазП-карте, которые 
впоследствии с успехом были 
восстановлены. Как и ожидалось, 
имена, присвоенные вновь обре- 
тенным файлам, имели вид: 
Еие1.*, РИе2.* и т.д. О структуре 
каталогов речи не идет. 

Сетевые функции отсутствуют. 
Ориентирована утилита на ОС 
семейства \\Ипао\м/$ и совмести- 
мые с ними файловые системы. 
Удивительно, что отсутствует 
возможность обнаружения уда- 
ленных файлов на жестких дис- 
ках (можно только попробовать 
восстановить поврежденные). 
Нечитабельную технологичес- 
кую болванку программа оси- 
лить не смогла, ну да ведь ее 
основное предназначение, судя 
по характеристикам, — это быст- 
рое восстановление испорчен- 
ных Назй-карт. 


Асгоп$ Весоуегу 
Ехрег{ Ое!ихе 

Размер: —8000 Кб 

Статус; дето (ограничение - невозмож- 
ность создания дискет восстановления) 
Сайт: В р:/Лилим.асгоп!$.сот 

Эта программа призвана в авто- 
матическом режиме восстанавли- 
вать разделы жесткого диска, 
причем абсолютно любых файло- 
вых систем. Работает данная ути- 
лита независимо от загрузочного 
диска, поскольку сама располага- 
ется на дискетах или СО-В. Про- 
дукт имеет два модуля, один из 
которых (главный установочный) 
запускается из-под ОС \ЛМпдо\$, 
а другой служит в качестве заг- 
рузчика для сменных носителей 


тест сосота 


Асгоп!$ Весоуегу Ехрег{ Веихе 


информации. Причем работа воз- 
можна как из-под \\Ипаом/$, так и 
с использованием альтернативно- 
го способа восстановления — оба 
этих метода эквивалентны по 
СВОИМ ВОЗМОЖНОСТЯМ. 

После загрузки с дискет появля- 
ется мастер, выполненный в ХР- 
стиле. Красочное оформление 
программы удачно сочетается с 
функциональностью профессио- 
нального уровня. Методы восста- 
новления потерянных/испорчен- 
ных/удаленных разделов сгруппи- 
рованы так, что легко можно доб- 
раться до нужных модулей, среди 
которых имеются и специфичес- 
кие «низкоуровневые» операции. 
Отличная программа для тех, 
кто по ошибке (или в результа- 
те, например, скачка напряже- 
ния) запортил раздел винчесте- 
ра с важной информацией. 


РС тзресфог 

ЕНе Весоуегу 3 
Размер: —4000 Кб 

Статус; геемаге 

Сайт: В р://Лммим.рстзресфог.4е/ 
Достаточно старая программа 
(по словам разработчика, об- 
новления выходят уже более 
чем шесть лет), которая пред- 
назначена для восстановления 
данных на жестких дисках и 
дискетах (однако у нас она за- 
работала и с НазП-диском). При- 
ятно, что распространяется ути- 
лита бесплатно, при этом обла- 
дает весьма неплохим потенци- 
алом — возможно восстановле- 
ние с любой файловой системы 
ОС семейства \\Ипдо\м/$, причем 
для обнаружения и сохранения 
доступна полная структура ка- 
талогов и имена файлов. 
Имеется три основных режима: 
восстановление удаленных фай- 
лов обычным методом ОС, вос- 
становление потерянной инфор- 
мации (из-за повреждения или 
форматирования диска), и поиск 
и восстановление «исчезнувших» 
дисков (бывает при неудачном 
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РС |пзрес%ог ЕИе Весоуегу 3 


перераспределении разделов). 
Программа сделана в виде 
обычного приложения \М/пЧо\м$, 
поэтому при работе из-под МТ 
системы в большинстве случа- 
ев потребуются администрато- 
рские права, поскольку нужен 
доступ к файловой системе, 
минуя драйвера ОС. После об- 
наружения данных, список най- 
денных объектов выводится в 
виде древовидной структуры, 
причем папки отображаются 
покластерно. Восстановление 
файлов происходит не всегда 
корректно, поэтому даже с 
возвращенными данными иног- 
да невозможно работать. 


Оп{гаск Еазу ЕПе 
Весоуегу 

Размер: —-2000 Кб 

Статус; та! 

Сайт: В р://\мммим.опёгаск.сот/ 
Удобная и эффективная утилита. 
Работа возможна как под 
МЛпаом/$, так и с загрузочного 
диска/дискеты (создается билде- 
ром в ОС). Во втором случае для 
восстановления не требуется на- 
личие корректно функционирую- 
щей системы на диске — важно 
только наличие хотя бы остатков 
файловой системы. Алгоритм по- 
иска и восстановления данных 
здесь реализован достаточно 
грамотно, поэтому возможно вос- 
становление информации, кото- 
рую некоторые другие програм- 
мы не способны даже и увидеть. 
В использовании все очень 
просто и удобно: в интуитивно 
понятном мастере выбираем 
нужный диск/раздел и запуска- 
ем процесс сканирования (кото- 
рый протекает на удивление 
быстро), после чего выводится 
информация об обнаруженных 
накопителях и логических дис- 


ках с полнейшими характеристи- 


ками найденного. Причем, если 
заранее известны параметры 
оборудования и логического 
представления данных (напри- 


мер, размер «упавшего» диска), 
то при некорректном автоопре- 
делении можно вручную указать 
правильные значения. Неприят- 
ной особенностью является 
присвоение файлам и директо- 
риям имен по формуле «8.3» (не 
более 8 символов в имени и 3 — 
в расширении), причем даже в 
МЛпаом$. Каталоги обозначают- 
ся, как Ои1, Он2... а файлы с 
названиями кириллицей превра- 
щаются в нечто нечитабельное. 


Везфогег 2000 
Размер: 1400 Кб 

Статус; Чето 

Сайт: ВЕ р://\ммммм.гезфогег2000.сот 
Это программа для восстановле- 
ния потерянной информации с 
носителей, содержащих файло- 
вые системы РГАТ или МТЕ$, при- 
чем интерфейс сильно напомина- 
ет В-Зиаю МТЕ$З, а после недол- 
гого использования становится 
ясно, что по функциональности 
она также похожа на продукты В- 
З1иаю — вероятно, у этих утилит 
одни истоки. Работа возможна 
лишь под ОС М/паом/$ без аль- 
тернатив, вроде загрузочных дис- 
кет, зато неплохой набор имею- 
щихся алгоритмов в полной мере 
компенсирует этот недостаток. 
Программа «понимает» имена 
файлов и каталогов локализован- 


Кезфогег 2000 


Оп{гаск Еазу ЕИе Кесоуегу 


ных версий операционной систе- 
мы (кириллица распознавалась 
вполне корректно), а помимо вос- 
становления утилиту можно ис- 
пользовать для резервного копи- 
рования разделов (создания обра- 
зов диска). Процесс идентифика- 
ции найденных данных невероят- 
но затруднен, поскольку все обна- 
руженные диски/разделы обозна- 
чаются как несколько знаков воп- 
роса, без наличия даже номера. 
Одной из особенных функций яв- 
ляется возможность восстанов- 
ления перезаписанных данных 
или переразбитых/затертых раз- 
делов. В итоге программа станет 
весьма хорошим помощником, 
если что-то случится с винчесте- 
ром, правда, со всеми функция- 
ми не так легко разобраться. 


Се{БафаВаск Гог 
ЕАТ/МТЕ$ 2.31 
Размер: —-2800 Кб 

Статус: Чето (ограничение - невоз- 
можность сохранения результатов) 
Сайт: Вр: //Ммммм.гип те. ога/ 

У данной программки имеется 
две различных версии: для ра- 
боты с МТЕЗ$ и для работы с 
ЕАТ. То есть для восстановле- 
ния данных нужна именно конк- 
ретная вариация дистрибутива. 
Работает утилита только под 
ОС \М/тдо\$ — возможность соз- 
дания реанимационных дискет 


: 
. 
: 


отсутствует. В использовании 
этот комплект — сама простота: 
понятный мастер предлагает 
несколько шагов для получения 
доступа к потерянным файлам. 
После запуска нужно обозначить 
диски, с которыми требуется про- 
вести работу, однако удаленные 
или испорченные разделы утили- 
та не обнаруживает. Правда, в 
качестве компенсации такого 
серьезного недостатка есть ре- 
жим, в котором будет проскани- 
рована вся поверхность жесткого 
диска. Среди минусов также сто- 
ит отметить невозможность опре- 
деления корректных имен (как 
файлов так и каталогов) в кирил- 
лической версии файловой сис- 
темы. Найденные же в этом слу- 
чае области именуются непонят- 
ными буквенно-цифровыми пос- 
ледовательностями. 

После сканирования указанных 
пользователем областей резуль- 
таты выводятся единым списком 
(то есть структуру каталогов об- 
ратно получить не удастся), при- 
чем некорректно отображаются 
даже доступные на диске данные. 
Интересной особенностью явля- 
ется отображение найденных 
файлов в ассоциированной с 
конкретным типом содержимого 
(в ОС) программе, из которой 
можно сохранить данные (если 
стоит ограниченная демо-версия). 
В общем, от использования 
данного продукта сложилось 
тягостное впечатление, а тес- 
товые диски полностью вер- 
нуть к жизни так и не удалось. 


О&0О О!<КВесоуегу 
3.0 


Размер: —5500 Кб 

Статус; зпагемаге 

Сайт: ВЕ р://м\мми.00-зоЁмаге.сот 
Серьезная утилита для восста- 
новления всевозможных данных, 
позволяет найти и вернуть функ- 
циональность подавляющему 
большинству типов файлов. 
Программа «умеет» анализиро- 
вать информацию, полученную 
при посекторном сканировании, 
и по содержимому определять, 
что представлял собой раньше 
тот или иной набор нулей и еди- 
ниц, причем обнаружению под- 
лежат не только явно удален- 
ные/испорченные файлы, но так- 
же оставшиеся от них куски, по- 
этому даже при значительных 
проблемах (в плане потери важ- 
ной информации) имеется неп- 
лохой шанс получить хотя бы ка- 
кую-то ее часть. Разработчики 


не обошли стороной и модуль 
для работы не над отдельными 
файлами, а над целыми парти- 
циями, то есть при помощи этой 
полезнейшей утилиты в твоей 
власти разобраться со всем со- 
держимым винчестера или лю- 
бого другого накопителя. 
Интересен также и состав постав- 
ки. Имеется два модуля: один 
предназначен, собственно, для 
сканирования и восстановления, 
а другой — для создания аварий- 
ного диска (в качестве которого 
может выступать любой доступ- 
ный накопитель информации), од- 
нако сам диск восстановления бу- 
дет работать только из-под 
МЛидом$. Минусом является так- 
же невозможность работы под 
обычным, непривилегированным 
пользователем в системах 


Се{БакаВаск ог ЕАТ/МТЕ$ 


т 


В Ш м ББ вы сожишйт ВИ Г. сей МИЯ 


0&0 015$КВесоуегу 


ММпао\м/$ МТ, даже несмотря на 
то, что при установке была ука- 
занна опция использовать утили- 
ту для всех пользователей. 

Если говорить о качестве ра- 
боты, то оно выше всяких пох- 
вал: при простом интерфейсе 
(мастер) и минимуме настроек 
утилита смогла восстановить 
всю удаленную информацию с 
Назй-карты и даже показала 
системную область дисков, не- 
видимую из других программ. 


Так что потеря информации в 
силу различных непредвиден- 
ных обстоятельств не всегда 
необратима, и разработчики 
предоставляют большой арсе- 
нал для ее восстановления. 


ЗЧ=З 


® Что такое дизайн и с чем его едят 

® Форматы сжатия графических 
файлов 

® Общая концепция макета меВ- 
сайта 

® Дизайнерский софт под Мас 

® ЗОМах: теория и практика 

® Моделирование и композиция 
интерфейсов программ, сайтов 

® Основы скинописи 

® Назй: основы, интерфейс, 
необходимые знания 


А также: дизайн баннеров, 
$\МИИ ЗВ и еще не один десяток 
причин задуматься о прекрасном! 


ЗАКАЗ ЖУРНАЛА 
РЕДАКЦИИ 


ВЫГОДА 

Цена подписки на 20% ниже, чем в розничной продаже! 
Разыгрываются призы и подарки для подписчиков 
Доставка за счет издателя 


ГАРАНТИЯ 
Вы гарантированно получите все номера журнала 
Единая цена по всеи России 


СЕРВИС 
Заказ удобно оплатить через любое отделение банка. 
Заказ осуществляется заказной бандеролью 
или с курьером 


>, = м х м ей. Фы ь 
д + зы №“ да Вы 
= * а г за =, &: а № 


. `ъбысй г: с а 
а ны 
#1 


Стоимость заказа на «Железом + СО 


Э5р за номер (экономия 25 рублей*) 
57ТОр за 6 месяцев (экономия 150 рублей*) 
1О26р | за12 месяцев (экономия @© рублей*) 


комплект на 1 месяц 
(экономия 80 рублей*) 


комплект на 6 месяцев 
(экономия 480 рублей*) 


комплект на 12 месяцев 
(экономия 17220 рублей*) 


* экономия от средней розничной цены по Москве 


ЗАКАЖИ ЖУРНАЛ В РЕДАКЦИИ И СЭКОНОМЬ ДЕНЬГИ 


ПОДПИСНОЙ КУПОН 


[] нажурнал Железо+Со 
[_] на комплект Железо+Ср и Хакер Спец+Со 
на [| месяцев 


начиная с 2005 Е 


м Доставлять журнал по почте 
на домашний адрес 


Ш Доставлять журнал курьером на 
адрес офиса (по г. Москве) 


е - * 
Подробнее о курьерскои доставке читаите ниже 


Кассир 


(отметьте квадрат выбранного варианта подписки) 


Ф.И.О. 


Извещение 


ИНН 7729410015 ООО «Гейм Лэнд» 

ЗАО — Международный Московский Банк, г. Москва 

р/с № 40702810700010298407 

к/с № 30101810300000000545 

БИК 044525545 КПП - 772901001 
Плательщик 


Адрес (с индексом) 


Назначение платежа 


Оплата за « 


С 
Ф.И.О. 
Подпись плательщика 


ИНН 7729410015 ООО «Гейм Лэнд» 
Квитанция 
ПО НЗ О И О О ЗАО — Международный Московский Банк, г. Москва 
В В В ОВ р/с № 40702810700010298407 
АДРЕС ДОСТАВКИ: к/с № 30101810300000000545 
индекс БИК 044525545 КПП - 772901001 
областыкрай Плательщик 
город Адрес (с индексом) 
лица 
ОМ корпус Назначение платежа 
квартира/офис Оплата за « 
С 
ыы Ф.И.О. 
е-тай 
Кассир Подпись плательщика 


Е И ее ЕР РИ Ч ЕР А ее Сане 


сумма оплаты 


1. Заполнить купон и квитанцию 
2. Перечислить стоимость подписки через Сбербанк 
3. Обязательно прислать в редакцию копию оплаченной квитанции с четко заполненным купоном любым из 
перечисленных способов: 
® по электронной почте: зиб$сгбе_хп@датеГапа.ги; 
® По факсу: 924-9694; 
® по адресу: 107031, Москва, Дмитровский переулок, д. 4, строение 2, 000 «Гейм Лэнд», Отдел подписки. 


По всем вопросам по подписке можно звонить по бесплатному телефону 8-800-200-3-999. 


* Курьерская доставка осуществляется в течении Зх дней после выхода журнала в продажу только по Москве на 
адрес офиса, для оформления доставки курьером укажите адрес и название фирмы в подписном купоне. 


—— Нелезо + С0 10879 Железо + С0 83468 Железо + С0 МАМИ. иегросйа. ГИ 


Москва: 000 "Интер-Почта", 
тел.: 500-00-60, 
е-таи: 1п(ег-роз{@зомите|.ги 


г Г в РЫЕ 
Е ры | бвыг 


ОЧ РОЖЕМИ 


Регионы: 000 "Корпоративная почта", 
тел.: 953-92-02, 
е-тай: крр@зомпее!.ги 


Для получения счета на оплату подписки 
нужно прислать заявку с названием жур- 
нала, периодом подписки, банковскими 
Вы также можете оформить почтовую подписку по каталогам подписных = реквизитами, юридическим и почтовым 
агентств во всех отделениях связи России. Для оформления подписки необ- = адресом, телефоном и фамилией ответ- 
ходимо знать подписной индекс журнала или найти его в каталоге по названию. = ственного лица за подписку. 


Тел.: (095) 974-11-11 Тел.: (095) 974-21-31 Тел.: (095) 974-11-11 


Признавайся, сколько тянет твой мегана- 
вороченый БП? Думаю, не больше 450 М, 
правда? Но не ведись на заголовок! Ки- 
ловаттных блоков питания для ПК тоже 
пока еще нет... Зато есть 950-ваттные! 
«Ватты» эти, конечно, «китайские» :(. 950 
Вт — пиковая мощность блоков питания, 
выпускаемых ЭМЕ. Реальная мощность — 
750 Вт (что, в общем-то, тоже неплохо). 
Да и стоит он всего-то 573 «вашингто- 
на». Так что, если закрыть глаза на фи- 
нансовые аспекты приобретения этой ми- 
ниатюрной трансформаторной будки, 
еще чуть-чуть, и к компу можно будет 
подключить утюг или электрочайник. 


Знаешь, на чем ТОУОТА проекти- 
рует болиды? Все происходит 
так: сначала на бумаге рисуется а 
дизайн-проект, Ее аа | Логотипы подскажут, на КИВИ ктировйся Этот болид. 
зова вырезается из фанеры (а - 

некоторые части, для уменьше- 
ния веса и упрощения сборки — 

из бумаги), это все кидается на 
«базу», а потом загоняется в аэро- 
динамическую трубу и тестируется. Не веришь? Я б тоже не поверил... На самом 
деле ТОУОТА Моогзрой свои болиды Гогт\а-1 проектирует и тестирует на клас- 
тере из 160 двухпроцессорных серверов на базе ще! Напит2. Это позволяет по- 
высить точность симуляции, ускорить тестирование и доработку дизайна (по боль- 
шому счету, — аэродинамических характеристик). А общее время разработки бо- 
лида сокращается в 10 раз. То есть, остается пара часиков порезаться в свое удо- 
вольствие в «МЕ$: Упаегагоипа» :). 


У Мы РЯ р ес 3 _ 
г Иер д у тез СТ № , 


Могу поспорить, что даже если у тебя на шее вместо кулончика, подаренного под- 
ругой, еще не болтается какой-нибудь 512-мегабайтный УЗВ НазП-ди\уе, то он, по 
крайней мере, валяется в кармане или находится первым в списке предстоящих 
покупок. В любом случае, тебе наверняка интересно, какую силу надо приложить, 
чтобы засунуть его компьютеру в соответствующее место ;). Так вот, в специфи- 
кации ЦЗВ 2.0 написано, что эта самая необходимая сила составляет максимум 
35 ньютон. То есть, с учетом 12-миллиметровой длины штекера, совершаемая то- 
бой работа равняется 0.42 Дж или 1Е-4 ккал. При этом максимальная скорость 
втыка достигает 1.25 см/сек! Для извлечения бесценного девайса на той же ско- 
рости надо приложить минимум 10 Ньютон. Правда, в обратном направлении. Но 
ОЗВ - не стенд для опытов по механике, поэтому его «терпение» составляет 1500 
циклов втыка/вытыка в час. 


бумаги ` многоцелевого назначений 
Рредерик Идестам начал строи- 
реки и сназванием (снова не пове- 
брики Е выпуску древесной массы, 
три производстве бумаги. Потом в _ 
|у эта оабрика (уже к тому времени именуе-_ 
трапы объединилась с Еитэй Виббег 
\М/огк$, занимавшейся производством резиновых са- 
пог, а позже — покрышек, и Етт$В СаЫе \М№огк$, за- 
нимавшейся производством кабеля, и образовали 
МоКа Сгочр. А в 1967-м они слились в ООВ 


Согроганоп, но все еще продолжали заниматься 
магой, резиной и проводами, хотя ими уже 
дан первый И потом они склепал! 


модем, а за ним целый комп Мссо2. 
ерунда! Г оворят, что даже в о 
з коил вовсе не вопрос освоения телеком 
ого и мониторного сектора, а уменьшение постав! 
ож С- СССР туалетной бумаги, и, вызванное известны- 
Я ее, в 1996 году. телеком- 


> Похороны оля СО т 


Разве тебе не рассказывали, что поликарбонат, составляющий основу компакт-дис- 
ков и представляющий собой полиэфир угольной кислоты и дигидроксисоединений, 
практически не подлежит разложению, и поэтому выбрасывать компакты нельзя? 
Как известно, жечь их тоже противопоказано для окружающей среды. Поэтому, для 
предоставления пользователю возможности избавляться от оптических блинов эко- 
логически чистыми методами, японские конструкторы сообразили сделать носитель 
из смолы кукурузного крахмала. Доживающего последние годы 20-летнего дедушку 
компакта решили не травмировать революциями и кукурузным пыткам подвергли 
Вуе-Вау, наградив его 25 гигабайтами емкости и перспективой быть похороненным 
«по-человечески» и впоследствии съеденным червяками. 


> Блин с песком 


Из чего делается диэлектрический слой 
О\О-блинов? Вообще-то, конечно, ОУО 
во многом похож на компакт. Поликар- 
бонат — они в В\О поликарбонат. И по- 
ка на кукурузные аналоги его никто не 
заменил. А вот диэлектрический слой, 
расположенный между подложкой с до- 
рожками и записывающим слоем, дела- 
ется из сплава Гп$-$Ю2 (сульфида цин- 
ка и диоксида кремния, известного в 
простонародье под названием «песок»), 
сам записывающий слой -— из ае-5Ь-Те 
(германия, сурьмы и теллура), а отража- 
ющий, обычно, из алюминия. Пышные 
двухслойные вариации на тему ВУ\О со- 
держат в своих 1.2 миллиметрах толщи- 
ны еще, по крайней мере, один полуп- 
розрачный слой, который представляет 
собой сплав золота и кремния. Прямо 
хоть шахту в нем рой! 


> Яркая нагрузка 


Зависит ли яркость монитора от нагруз- 
ки? Однозначно зависит! Насколько? 
Это мы сейчас узнаем! 
Предположим, ты рисуешь в каком-ни- 
будь редакторе картинку на весь экран: 
по центру белый квадрат со стороной 4 
см, а все остальное — серое (ВОВ 
204,204,204 ака #СССССС). Настраива- 
ешь яркость в квадрате на 100 кд/м. кв. 
> Теперь все заливаешь белым, меряешь 
Ч яркость в центре квадрата, делишь ее на 
100 кд/м° и получаешь запас нагрузки — 
ъ способность дисплея сохранять уровень 
яркости изображения вне зависимости 
от яркости элементов этого изображе- 


Но, как всегда, мы пойдем другим путем: 
разворачивай моньку задницей к себе и 
ищи логотип ТСО’О3. Есть? Значит при 
уровне яркости монитора 100 кд/м. кв. 
при 80% нагрузке (весь экран - #СССС- 
СС) яркость составляет 80 кд/м. кв., а 
при 100% (белый экран) — 100 (во вся- 
ком случае, очень близко). При увеличе- 
нии яркости соотношение, по идее, 
должно сохраняться. И зачем ты мучал- 
ся с квадратами? 


> Позиционирование срлоппаря 


И опять несправедливость: всякие там винты характеризуются временем позицио- 
нирования и прочими временами, а их старые (гораздо более старые :)) друзья 
флоппики — нет. Будем ликвидировать информационный вакуум, железный зана- 
вес и т.д. Так вот, знай: для повсеместно используемой 3.5-дюймовой 1.44-мега- 
байтной дискеты типа 3.5 НО время позиционирования составляет 94 мс, время 
позиционирования между дорожками - 3 мс. Для сравнения, ветеран гибко-диско- 
вого дела - 5.25 ОО характеризуется 67-миллисекундным временем позициониро- 
вания и 4-миллисекундным временем позиционирования между дорожками. В це- 
лях предотвращения дискредитации всеми любимых дискет, сравнение с винчесте- 
рами не приводится :). 


> Рождение чернильницы 


# 


Знаешь, как делаются картриджи для «струйников»? Берутся 
кремниевые пластины, они размечаются и разрезаются на 
прямоугольные части. Потом на некоем подобии сверлиль- 
ного станка в пластине делаются отверстия, которые 
впоследствии получают титул соплей... то есть, сопел, 
а весь кремниевый «дуршлаг» именуется далее го- 
ловкой. Затем, как водится, тестирование, и плас- 
тинка помещается на ленту с проводниками, че- 
рез которую будет осуществляться управление 
печатающей головкой. К этой «озаглавленной» 
ленте присобачивается контейнер для чернил, : 
который, естественно, предварительно склеивает- 
ся из разных частей. Потом тестирование на гер- 
метичность, заправка чернилами и еще пара де- 
сятков никому не понятных тестов (однако, тра- 
диция). Получите, распишитесь — картридж. 


для струйного 
За - очень высоко- 
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> Об')З'енный Китай 


В силу определенных демографических 
обстоятельств, в КНР (в Китае, то бишь) 
ОЗЁ-мопедов больше, чем в любой дру- 
гой стране мира. На юге от России на 
9.5 миллионах квадратных километров 
рисовых полей сосредоточено 14 млн. 
пользователей ОЗ! Таким образом, из 
1.3 миллиардов населения приблизи- 
тельно каждый сотый является 
об’ОЗЁенным. За китаезами в «О ЗЕ {юр 
З» идет Япония с 11.2 миллионами (а это 
по японским меркам уже каждый деся- 
тый!), а замыкают парад америкосы с 
10.6 миллионами пользователей или 
каждым 30 ситизеном. 


> Виаюхи на «<аиете» 


Недавно РС!-$@ (контора, разрабаты- 
вающая и продвигающая РС Ехрге$$) 
огласила новую спецификацию РС! 
Ехргез$ х16 СгарН!с$ 150\/\/-АТХ 1.0. 
Суть ее заключается в том, что мощ- 
ность, потребляемая видюхой, как нет- 
рудно догадаться из названия, может 
достигать 150 Вт! Для сравнения, макси- 
мальное потребление сегодняшних ана- 
логов по спецификации в два раза 
меньше! И карточки класса ММПОА 
СеРогсе 6800 У[га его уже почти достиг- 
ли. Так что необходимость в поднятии 
планки энергопотребления, похоже, 
есть, и 950-ваттные блоки питания на 
полках пылиться не будут. Хотя, может, 
скоро (на фоне уменьшения потребле- 
ния остальных компонентов) видюхи бу- 
дут включать в отдельные розетки? 


С поддерживающим модулем ($ВМ) мать 
выдерживает ЭОО-граммовые радиаторы. 
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> Болвань-2004 


Сколько в 2004 году наклепано бол- 
ванок? Посчитай количество записан- 
ных тобой лично за 2004 год, умножь 
на численность компов в мире, поде- 
ли на количество друзей, у кото- 

рых есть писалка, и умножь = 
на общее число друганов с 
компом... Не запарился 
калькулировать? В лю- 
бом случае, ты посчи- 
тал неправильно! На 
самом деле в 2004 го- 
ду наклепано порядка 
8.5 миллиардов СО- 
болванок! И кто там го- | # 

ворил, что компакты | 

сдают позиции и по всему 

миру рулит В\УО? Больше 

того, СО-Н’ки «прогрессиру- 

ют»: В 2005 году планируется нак- 

лепать на 300 миллионов больше! Но, по 

правде говоря, рост производства и продаж О\УО-болванок куда стремительней: в 
2005 году на одном только европейском рынке ожидается 215-процентный рост 
продаж. Итого, на мировом рынке кино- и прочим манам прогнозируется до конца 
2004 года втюхать 1.2 миллиарда О\УО-Р’ок, а в следующем - до 2.2 миллиардов! 
Пиратство — зло, говорите? Ну, кому как... 


> Персональная коптилка 2 


Ну, как ты уже знаешь, тепловыделение тачки на базе 1486 составляет 56 Вт, что 
даже меньше, чем АМО Ап ХР 2000-+ (без тачки). Сколько же выделяет целый 
комп на базе этого самого Аоп’а? А выделяет он около 200 Вт! В стандартной 
комплектации системного блока со всеми писалками и прочей жизненно необхо- 
димой ерундой. Это если не учитывать тепловыделение монитора, клавиатуры и 
коврика для мышки. До тепловентилятора, конечно, далеко, но если рассчитать 
тепловые потоки, и продуманно расставить компы по комнате, то с обогреванием 
твоей персоны они справятся неплохо. 


> Выкорчевать 5осКЕе.. 


Какая максимальная масса процессорного 
радиатора? Я бы предложил тебе, конечно, 
провести внеочередное вскрытие железного 
товарища, отколупать от проца кулер, а от ку- 
лера - вентилятор, и с помощью хитроумного 
девайса «весы» измерить массу радиатора. 
Но ты все равно не поведешься... Так что 
вникай: по спецификации АТХ процессорный 
радиатор, во избежание прогиба материнской 
платы, должен весить не больше 450 грамм. 
По ВТХ - не больше 900. Такой «запас мас- 
сы» стал возможным благодаря применению 
в новых корпусах поддерживающего модуля 
(ЗАМ — Зиррой апа ВщепНоп Моаце), предс- 
тавляющего собой штампованную профили- 
рованную металлическую пластину. 


> Затестированные насмерть 


Сколько раз тестируются процессоры? Вот мы, наконец-то, и отойдем от неопре- 
деленного, но весьма точного термина «дофига» :). Интеловские процы только на 
стадии разработки подвергаются 176 квадриллионам (176Е15) циклов проверки. 
Потом, после выпуска камня, еще 250 тысяч тестов проводятся для проверки 
электрических параметров и работоспособности на различных осях (порядка 20 
штук) и с различными девайсами (порядка 150 штук), которая длится порядка 
1200 часов. Итого, на круг, под бело-голубыми флагами |п{ всяческими тестиро- 
ваниями и проверками занимается около 2.5 тысяч сотрудников, и на это ежегод- 
но тратится более 300 вечнозеленых лимонов. 


[> Перкомпись 2003/2004 


А сколько сейчас в мире компов? Сейчас - не знаю, но уже явно не 625 миллио- 
нов, которые были в 2001 году. По данным Международного союза электросвязи в 
конце 2003 года на каждую сотню человек приходилось около 10 компов (точнее — 
9.97). А с учетом того, что всего таких сотен в мире около 67 миллионов, получа- 
ется, что почти 670 миллионов друзей наших меньших трудятся на благо челове- 
чества. Наибольшая их концентрация (на душу населения) — в Швейцарии (70.87 
компьютеров на 100 человек), а на втором месте — американцы (62.2 компа/100 
чел.). Где-то там ближе к концу рейтинга находится Россия с коэффициентом 
8.87, аеще дальше в лес -— Украина с 900 тысячами компов на все 47.7 жевто- 
блакитных миллиона населения, или с соответствующим показателем равным 1.9. 


[> Отверстия под учетом 


Сколько дырок на «заднице» у твоего 
компа? Если не считать 20 отверстий 
решетки вентилятора блока питания и 
крепежные отверстия, то картина полу- 
чается такая: (РТ — 25 дырок, игро- 
вой/тЮ!-порт — 15, 2х(Р$/2)=2х7=14 ды- 
рок, 3 дырки от бортовой аудиокарты 
(вход, выход, наушники), 2 «пещеры» 
ОЗВ и 15 -— интерфейса для подключе- 
ния монитора (02-ЗЧВ). Итого: 74 дырки. 
И это минимальная комплектация! Если 
видюха пышная — еще плюс 29 дырок 
О\|, а если какой-нибудь внешний $С$1 
есть, то и за вторую сотню перевалить 
можно! Это все притом, что 
штекеров, по _ ина 
минимуму, 
21. В общем, 
отношение 
«ВИЛОК» И 
«розеток» от- 
ражает ген- 
дерную ситуа- 
цию в мире :). 


бет абон 


> Прогноз -неточен 


Недавно сотриета.ги выложила забавную фотку: прогноз 1954 года, сделан- 
ный американской конторой НВАМО относительно вида компьютеров будущего. 
Наивные янки считали, что в 2004 году лишь в некоторых особо продвинутых 
американских домах должны были появиться вот такие персоналки: 
«Компактность» (по представлениям полувековой давности) не позволила 
впихнуть в комп все необходимые для работы компоненты, и прототип так и 


м остался мебелью. Непонятно, правда, функциональное назначение руля. Пред- 


в 


> Водоплавающий РС 


А может ли комп плавать? Пожалуй, к экс- И — 
периментам с целью получения эмпиричес- А м 
ких данных относительно плавучести ПК мы оо 
прибегать не будем, а ограничимся теоре- | = 
тическими расчетами :). Исходя из данных, 
полученных экспериментально за предыду- 
щие 10 выпусков «Мелочей», при объеме 
0.036 кубометра средненький системный 
блок имеет массу 13.1 кг. То есть, его сред- 
няя плотность составляет 364 кг/кубометр. 
Как известно из школьного курса физики, 
это значит, что аналогично кораблям, пус- 
тым бутылкам, БТР’ам и некоторым другим 
всплывающим массам сомнительного про- 
исхождения, системный блок не утонет! А 
если все хорошенько продумать, то из куле- 
ра блока питания можно организовать во- 
дометный движитель. Но это все, конечно, 
при надлежащей герметизации или нали- 
чии системы откачки забортной воды. А 
еще торпеды и... Йо-хо-хо! Бутылку рома! 
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ИНО 


ЭВОЛЮЦИЯ 


стория развития дисплеев идет параллельно 
с историей развития телевизоров, ите и дру- 
гие основаны на технологии электронно-лу- 
чевой трубки (ЭЛТ), разработанной оля ос- 
циллограсфов. Главным событием в истории мониторов 
стало создание первой электронно-лучевой трубки в 
начале ЗО-х годов ХХ века. Однако первоначально 
трубка заняла свое почетное место в зародившемся 
после ее появления телевещании. До пятидесятых го- 
дов компьютеры выводили инсформацию только на пе- 
чатающие устройства. Во многом этому сопутствовала 
медлительность и узкая специализация машин того 
времени, что позволяло операторам обрабатывать ин- 
срормацию без визуального представления. Но услож- 
нение компьютеров привело к тому, что в начале 50-х 


годов они стали оснащаться осциллограсфами, которые, 


однако, использовались не для вывода инсформации, а 
для проверки электронных цепей вычислительной ма- 
шины. Но, как это часто бывает, осциллограсры стали 
применять не по назначению. 
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В Первые попытки 
’ визуализации 


автор: Илья Симонов 


Если все предельно упростить, то ос- 
циллограф работает так: пучок элект- 
ронов под действием горизонтальной 
отклоняющей системы с определенной 
скоростью движется слева направо по 
покрытому люминофорным слоем экра- 
ну прибора. Под действием вертикаль- 
ной отклоняющей системы, на выводы 
которой подается анализируемый сиг- 
нал, электронный пучок отклоняется 
вверх-вниз. Таким образом можно ви- 
деть форму сигнала. Немного изменив 
схему осциллографа и доверив компь- 
ютерной программе управление откло- 
няющей системой и включение-отклю- 
чение электронного луча, можно полу- 
чить простейшее изображение, хотя 
это довольно сложно и неудобно. 

В 1950 году в Кембриджском универ- 
ситете (Англия) на компьютере ЕШОЗАС 
(Ее<готс Ое!ау Зюгаде Ащотанс 
Сотрщег) электронно-лучевую трубку 
осциллографа впервые использовали 
для вывода информации в графичес- 
ком виде. Через полгода английский 
ученый Кристофер Стретчи написал 
для компьютера «Марк 1» программу, 
игравшую в шашки и выводившую ин- 
формацию на экран. Это нельзя счи- 
тать настоящим прорывом, но основа 
была заложена, и через некоторое 
время (20 апреля 1951 года) в Амери- 
ке, на базе компьютера «Вихрь», в 
рамках военного проекта произошла 
демонстрация графического представ- 
ления на мониторе. Тогда радиолока- 
тор передавал компьютеру данные, и 


монитор выводил положение самолета 
на экран в виде точки и буквы «Т» (от 
слова 1агде{ — цель). Основное назна- 
чение осциллографов в компьютере 
теряло свою актуальность. Теперь у 
компьютера уже был дисплей (все от 
того же осциллографа), который вы- 
полнял вполне определенные задачи. 
Как всегда, первыми почувствовали 
эффект от мониторов военные — те- 
перь можно было в много раз облег- 
чить слежение за воздухом. Началось 
большое финансирование науки в 
этой области. Следует также отметить, 
что мониторы тех дней были вектор- 
ные, то есть пучок электронов форми- 
ровал линии на экране, перемещаясь 
непосредственно от одной точки к дру- 
гой, таких понятий как частота кадро- 
вой развертки еще не было. Не было 
также необходимости разбивать экран 
на пиксели. 


Терминалы 
и персоналки 


Время шло, и большие машины уже 
стали многопользовательскими, а в 
начале 70-х на рынок вышли первые 
компактные персональные компьюте- 
ры, сперва в качестве эксперимента, а 
потом и в массовое производство. В 
терминалах мониторы сменили шум- 
ные, пожирающие тоннами бумагу те- 
летайпы. 

Персональные компьютеры предназна- 
чались уже не только для работы, но и 
для развлечения, поэтому графичес- 
кий вывод имел для них большое зна- 
чение. Но что использовать для выво- 
да графической информации, ведь 
изображение уже стало достаточно 
сложным? Вкладывать в новые разра- 
ботки для еще только начинающей 
свое становление отрасли — непозво- 
лительная роскошь! Но к тому времени 
уже существовало устройство, обеспе- 
чивающее вывод качественной картин- 
ки на экран. Правильно, это телевизор, 
который к тому времени избавился от 
линзы, заимел большой экран и перес- 
тал быть чем-то экстраординарным. 
Пойдя по пути наименьшего сопротив- 
ления, производители подключили те- 
левизор к компьютеру, использовав 
технологию фрейм-буфера. Появились 
13-дюймовые черно-белые мониторы, 
которые собирали из тех же блоков, 
что и телевизоры. В первых персонал- 
ках не было понятия видеоадаптера в 
том виде, как мы понимаем его сейчас. 
Существовало два способа подключе- 
ния компьютера к дисплею: первый — 
ЭВМ подключалась телевизионным ка- 
белем напрямую к телевизору в каче- 


стве приставки, второй — компьютер 
имел свой телевизионный блок и подк- 
лючался коаксиальным кабелем непос- 
редственно к «облегченному» варианту 
телевизора без блоков, отвечающих за 
прием и декодирование телевизионно- 
го сигнала. Такая схема пользователей 
устраивала. В данном случае не было 
необходимости покупать монитор как 
таковой, достаточно было иметь дома 
телевизор. 


Проблема стандартов 


Однако в разных странах, в частности, 
в нашей, возникала проблема совмес- 
тимости. Дело в том, что для передачи 
телевизионного сигнала существовало 
два стандарта, основанных на частоте 
электрического тока — это стандарты 
РАЁЕ и ЗЕСАМ. Система РАЁ применя- 
лась в США, Японии и странах запад- 
ной Европы (за исключением Фран- 
ции), где опорной частотой (частотой 
питающей сети) является 60 герц, со- 
ответственно, строчная развертка те- 
левизоров, ориентированных на систе- 
му РАЁ, составляла 900 строк на кадр. 
Напомним алгоритм вычисления 
строчной развертки: частота, деленная 
на два и возведенная в квадрат, то 
есть (60/2)?=900. Однако в СССР при- 
менялась французская система 
ЗЕСАМ: частота — 50 герц, соответ- 
ственно, строчная развертка составля- 
ла 625 строк на кадр — (50/2)°. Оче- 
видно, что телевизор, настроенный на 
систему РАЕ, при получе- 

нии сигнала ЗЕСАМ 

будет формировать 

неполный кадр, и Ро 
произойдет вер- ,: 
тикальное суже- 


ннриняии" 
жяигишта 
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ние экрана, и наоборот, сигнал РАЁ, 
попав в телевизор, настроенный на 
систему ЗЕСАМ, вызовет избыточное 
вертикальное расширения кадра, и мы 
увидим только полкартинки. Персо- 
нальные компьютеры советского про- 
изводства, ориентированные на систе- 
му ЗЕСАМ, использовали мониторы, 
сделанные из тех же блоков, что и те- 
леприемники. Так, например, ПК 
«Электроника» использует такой же 
кинескоп, как и телевизионный комп- 
лект «Чайка». Естественно, персонал- 
ки западного производства не могли 
работать с отечественными монитора- 
ми. Поскольку основным стандартом 
телевизионного сигнала для техники 
зарубежного производства является 
РАЁ, то для подключения отечествен- 
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ных телеприемников к компьютеру был 
необходим специальный блок, декодер 
РАШЗЕСАМ. Он получил достаточно 
широкое распространение в конце 80-х 
годов ХХ века для просмотра импорт- 
ных видеофильмов на отечественных 
телевизорах. Декодеры РАИЗЕСАМ 
первоначально были самодельными, а 
затем, ближе к окончанию «холодной 
войны», с прекращением идеологичес- 
кой борьбы со всем западным, стали 
изготавливаться промышленно. Чтобы 
подключить персоналку (например, 

СХ Зресгит) к телевизору, необходи- 
мо было проапгрейдить его в телемас- 
терской. Гелевизоры четвертого поко- 
ления ужи имели блок РАИЗЕСАМ из- 
начально. 


Уход от ТВ 


Однако на этом «дружба» телевизоров 
и компьютеров закончилась по весьма 
весомой причине: использование пер- 
сональных компьютеров, оснащенных 
телевизионными кинескопами, для 
«офисных» целей было весьма затруд- 
нительным, так как телевизионный ки- 
нескоп имеет угол отклонения луча 110 
градусов, что ведет к деформации 
изображения на краях экрана. Учиты- 
вая, что монитор офисного ПК в основ- 
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ном отображает текст, таблицы, гра- 
фики и тому подобное, искажение де- 
лает визуальное восприятие информа- 
ции крайне неудобным. Чем меньше 
угол отклонения луча в кинескопе, тем 
меньше указанные выше искажения. 

В мониторах ПК применяют кинескопы 
(ЭЛТ) с углом отклонения луча не бо- 
лее 90 градусов, именно поэтому глу- 
бина (размер по оси «Г») монитора 
17-19» сравнима с глубиной телевизо- 
ра 21-24». 

Большое влияние на развитие компью- 
терных мониторов оказала развертка 
экрана. В телевизорах применялась 
чересстрочная развертка, потому что 
задающий генератор строчной разве- 
ртки в телевизоре задает синусоиду, 
где задействована только одна полу- 
волна, в то время как в мониторах 
строчная развертка — дискретная, не 
синусоидальной формы, что позволило 
применить построчную развертку. За 
счет этого увеличилась четкость изоб- 
ражения в мелких деталях. Кроме того 
телевизионный кинескоп вне зависи- 
мости от размера имеет одно и тоже 
количество пикселей, тогда как в 
компьютерных мониторах с увеличени- 
ем размера необходимо увеличивать и 
разрешающую способность. Это обус- 
ловлено различиями в условиях приме- 
нения мониторов и телеприемников: 


рекомендуемое расстояние от телеп- 
риемника до зрителя для любого теле- 
визора составляет 5-7 диагональных 
размеров, и для большого телевизора 
требуется большее расстояние для его 
просмотра, а монитор располагается 
вне зависимости от габаритов на фик- 
сированном расстоянии. 


Первый стандарт для РС 


Первым общепринятым стандартом мо- 
ниторов для победившего на рынке 
благодаря своей открытой архитектуре 
ВМ РС стал монохромный МВА-мони- 
тор. Это был первый шаг в освоении 
новой технологии, отличающейся от 
технологии производства телевизоров. 
Монохромный дисплей отличался чет- 
костью изображения и высоким разре- 
шением и был идеальным для деловых 
приложений, работавших под 005, в 
основном это были электронные табли- 
цы и текстовые редакторы. С самого 
начала этот монитор завоевал солид- 
ную популярность у офисных работни- 
ков. МОА-дисплеи нельзя было исполь- 
зовать для работы с графическими 
программами, тем не менее, символы 
монохромный дисплей 1ВМ выводил 
прекрасно — для каждого символа ис- 
пользовалась матрица размером 9х14 
пикселей. 

Основным отличием МОА-монитора от 
телевизора было то, что в нем изобра- 
жение формировалось цифровым мето- 
дом, то есть присутствием или отсут- 
ствием свечения люминофора в каждой 
конкретной точке. Телевизионное изоб- 
ражение получается аналоговым спосо- 
бом — даже в черно-белом телеприем- 
нике для формирования картинки ис- 
пользуются градации серого, задавае- 
мые уровнями сигнала для каждой точ- 
ки. Соответственно, схемотехника МПА- 
монитора была несколько проще теле- 
визионной. 


Цифровые 
КСВ-мониторы 


Революцией в дисплеях была разработ- 
ка цветного монитора. Появились так 
называемые ВАОВ-мониторы. Наряду с 
ними, но значительно реже, выпуска- 
лись мониторы со смешанным видеосиг- 
налом, представляющим собой смесь 
отдельных составляющих основных цве- 
тов, причем на приемном конце этот 
сигнал декодировался, то есть раскла- 
дывался на составляющие. Монитор 
ВОВ отдельно получает сигналы крас- 
ного, зеленого и синего цветов и, ком- 
бинируя их, отображает все прочие цве- 


та. ВОВ-мониторы обеспечивают лучшее 
разрешение, чем мониторы со смешан- 
ным видеосигналом, и лучше воспроиз- 
водят на экране текст. 

В ВОВ-мониторах стандартов ССА и 
ЕСА изображение также формируется 
цифровым способом, то есть посылает 
или не посылает каждая из трех катод- 
ных пушек электронный пучок в данную 
точку. 

Из усовершенствований в ЕСА-монито- 
рах по сравнению с ССА можно отметить 
уменьшение зерна экрана, связанное с 
наращиванием объема видеопамяти, что 
позволило увеличить разрешение изоб- 
ражения и, соответственно, его качество, 
и добавление дополнительных сигналов 
яркости для каждого из цветов, что поз- 
волило увеличить количество выводимых 
цветов до 16. Гак как принципиальных 
различий в формировании изображения 
нет, ЕСА-мониторы были совместимы с 
ССА-видеокартами. 


Аналоговые 
КСВ-мониторы 


Началом следующей эры развития мони- 
торов можно считать появление \/СА-мо- 
ниторов. Микросхемы памяти подешеве- 
ли настолько, что на видеоадаптере рен- 
табельно стало размещать 256 килобайт 
памяти, видеокарта персонального 
компьютера смогла одновременно восп- 
роизводить 256 оттенков. С приходом 
УСА (Маео Сгартс$ Атау) передача 
данных между монитором и видеоадап- 
тером перешла с цифровой на аналого- 
вую форму. Почему же в век, когда ана- 
логовое оборудование уходит в небытие, 
цифровые мониторы вдруг стали заме- 
нять аналоговыми? Все дело в цвете. 
Мониторы персональных компьютеров 
до выпуска 1ВМ МССА в рамках стандар- 
та Р5/2 принимали цифровые сигналы. 
Подаваемые по соответствующим жи- 
лам сигналы включали-выключали нуж- 
ные АОВ-пушки для каждой точки изоб- 
ражения. Нетрудно посчитать, что таким 
образом можно получить 8 цветов: чер- 
ный (все пушки выключены), белый (все 
пушки включены), красный, зеленый, си- 
ний (включена одна из пушек), желтый, 
голубой, фиолетовый (включено по две 
пушки). В ЕСА количество цветов увели- 
чилось за счет сигналов яркости, однако 
дальнейшее расширение палитры таким 
способом представлялось проблематич- 
ным. Между тем, необходимость в боль- 
шом количестве оттенков назрела, так 
как персональный компьютер уже актив- 
но использовался для работы с графи- 
кой и для развлечения, а большое коли- 
чество цветов для человеческого восп- 
риятия гораздо важнее, чем высокое 


разрешение. Производителям ничего не 
оставалось, кроме как вернуться обрат- 
но к аналоговому представлению гра- 
фической информации. Изображение в 
мониторе по-прежнему формировалось 
при помощи трех ВОВ-пушек, но в стан- 
дарте УСА ВМ внедрила для каждого 
цветового канала 64 уровня яркости, что 
позволяло получить 262144 оттенка. Од- 
нако объем видеопамяти позволял од- 
новременно использовать только 256. 
Мониторы \СА для удешевления вы- 
пускались и в монохромном варианте. 
Они имели 64 градации серого вместо 
оттенков разных цветов, причем пре- 
образование цвета в яркость выпол- 
нялось программами В!О$, хранящи- 
мися в ПЗУ. 


Борьба за качество 


В последующие годы СВАТ-мониторы не 
претерпели глобальных изменений. Пос- 
тепенно уменьшался шаг точки и раз- 
мер зерна экрана, что позволяло полу- 
чать более четкое изображение и высо- 
кое разрешение. 

Важным шагом в развитии САТ-мони- 
торов является переход к «плоскому» 
кинескопу. Выпуклая поверхность эк- 
рана приводила к искажению изобра- 
жения и появлению бликов, что было 
очень нежелательно при работе. Ки- 
нескоп был искривлен как по верти- 
кали, так и по горизонтали, до тех 
пор, пока в конце 1980-х годов на 
рынке не появились мониторы, плос- 
кие в горизонтальном и вертикальном 
сечении (Гепцй ЕТМ). Однако они не 
получили широкого распространения 
из-за своей дороговизны. Немного 
позже, в начале 1990-х годов была 
разработан кинескоп Типйгоп (Зопу 
ЕО Типигоп, МИизиы$Н! О'атопаТгоп 
МЕ), у которого поверхность экрана 
имеет небольшую кривизну только в 
горизонтальном сечении. Кривизна 
же вертикального сечения стремится 
к нулю. Сама трубка в этом случае 
называется «плоской» (На{ здцаге 
{ибе — Е$Т). Поначалу плоские экра- 


Развитие СВТ-мониторов обор- 

валось с неожиданным расцве- 
том [С)-технологии, в мгнове- 

ние ока захватившей рынок. 


Так и не увидела свет разработ- 
ка фирмы 5опу, позволяющая 
получить на экране изображе- 
ние с разрешением 300 дру. От- 
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ны были очень дороги, но как только 
цена снизилась, плоскоэкранные мо- 
ниторы захватили рынок. 

Помимо модернизации трубки, прои- 
зошло изменение аппаратной начинки 
мониторов. Первыми были усовершен- 
ствованы блоки развертки мониторов. 
Если раньше частота регенерации бы- 
ла одна для каждого типа монитора, то 
в начале 1990-х появились многочас- 
тотные дисплеи, которые могли рабо- 
тать с разными стандартами видеосиг- 
нала и с учетом производительности 
видеоадаптера. 

В конце 1990-х появились мониторы, в 
которых использовалось не аналого- 
вое, а цифровое управление (имеется 
в виду не сигналы, поступающие от 
видеоадаптера, а управление настрой- 
кой с передней панели). В мониторе с 
цифровым управлением появилось эк- 
ранное меню, которое отображало 
настройки яркости, контрастности, фо- 
кусировки и других параметров прямо 
на экране монитора. По завершении 
процедуры настройки значения пара- 
метров сохранялись в энергонезависи- 
мой памяти монитора (М\УВНАМ), так 
что для их хранения не требовалось 
питания от батарей. 

Последним аккордом в развитии элект- 
ронно-лучевых мониторов стало внед- 
рение цифрового входа в соответствии 
со стандартом О\/ (Гдка! \Лаео 
|щеасе), применяемым в плоских 
дисплеях. Хотя в 1999 году несколько 
основных производителей объявили о 
внедрении интерфейса О\/|-| в свои мо- 
дели САТ-мониторов, большая часть 
дисплеев до сих пор оснащена анало- 
говыми \/СА-разъемами. Мониторы 
О\М-[ в отличие от цифровых дисплеев 
ТТЕ, выпускающихся в конце 1980-х и 
рассчитанных на использование всего 
нескольких цветов, поддерживают не- 
ограниченное количество цветов, как 
их аналоговые собратья. Использова- 
ние этого интерфейса имеет ряд преи- 
муществ: более точная передача цвето- 
вого спектра, общие улучшения качест- 
ва изображения и т.д. 


дельные фирменные «фишки» 
призваны, скорее, краткосроч- 
но привлечь внимание потреби- 
теля, нежели улучшить качест- 
во картинки. Технология СКТ 
уходит в прошлое и остается на 
рынке только в силу дешевиз- 
ны этих мониторов. 
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и струйников в решении техноло- 
области качественной печати. 


Два принципа 


Струйные принтеры по принципу печати 
— устройства безударные. Другими сло- 
вами, работают на расстоянии от бума- 
ги. Получается, что для нанесения чер- 
нил необходима особая технология. Сей- 
час качество печати постоянно увеличи- 
вают за счет усовершенствования двух 
основных методов нанесения чернил: 
это пьезоэлектрический и термический 
способы печати. Эти два принципа ис- 
пользуют уже более десяти лет, и каж- 
дый из них заслуживает внимания. 


Термическая печать 


Открытие — дело рабочее. В компании 
Сапоп произошел переполох после слу- 
чая, когда работник уронил нагретый 
паяльник. И дело даже не в цене паяль- 
ника — просто он упал на шприц с крас- 
кой, из которого неожиданно для всех 
брызнула мощная струя. Это изверже- 
ние и повлекло за собой целый ряд па- 
тентов на использование такого явле- 
ния. Для компании НР все проходило 
гораздо цивилизованней и обыденней: 
их романтичных инженеров зачаровала 
кофеварка, которая приводила в движе- 
ние жидкость без помощи каких-либо 
подвижных частей. Вот и назвали такой 
принцип термической «пузырьковой» 


автор: Дмитрий Фадин 


ГИ И ГЕНа 


й печати 


(риБЫе-|еф, или {Пегта! тпК-|е) техноло- 
гией. Из названия сразу видно, что в 
основу термической печати (называе- 
мой еще электротермической) положен 
принцип расширения жидкости (в дан- 
ном случае чернил) при резком повы- 
шении температуры под воздействием 
электрического тока. К началу 1990-х 
годов компании НР и Сапоп уже дарили 
жизнь струйным принтерам с новой тер- 
мической технологией. 

Струйная печать чем-то схожа с мат- 
ричной. Изображение так же формиру- 
ется из точек, наносимых на бумагу. 
Чем меньше эти точки и чем плотней 
они друг к другу, тем ровней будет 
смотреться отпечаток. Современные 
технологии позволяют наносить до нес- 
кольких тысяч точек на дюйм по гори- 
зонтали и по вертикали. Поперек встав- 
ляемого листа бумаги в принтере пере- 
мещается печатающая каретка, на по- 
верхности которой очень плотно распо- 
ложены ряды с отверстиями -— соплами. 
Для экономии места их располагают в 
шахматном порядке. Сопла - это види- 
мая снаружи часть форсунок, которые 
расположены в глубине печатающей ка- 
ретки. Форсунка напоминает миниатюр- 
ную трубочку, вернее даже канал, внут- 
ри которого расположена небольшая 
инжекционная камера. Именно сюда по 
капиллярам подаются чернила. Количе- 
ство чернил ограничивается объемом 
этой камерки, в которую еще умудряют- 
ся помещать электрод. При печати на 
электрод подается электрический им- 
пульс, который обеспечивает очень 
сильный нагрев. Это привело бы к не- 
желательным последствиям, если бы 
его продолжительность была больше 
чем 2 миллионных доли секунды. Имен- 
но за это мгновение температура дости- 
гает 500 градусов по Цельсию, то есть 
температуры кипения чернил. В кипя- 
щих чернилах образуется воздушный 
пузырек, который, увеличиваясь, созда- 
ет давление в 125 атмосфер (такое дав- 
ление в воде бывает только на глубине 
километра). Это давление, как пор- 
шень, через 3 микросекунды выпрыски- 
вает из камеры порцию чернил со ско- 
ростью 12 м/с. После выброса чернил 
силы поверхностного натяжения втянут 
по капиллярам новую порцию чернил, и 


Формирование капли в форсунке при терми- 
ческой печати. 


Пьезоэлектрическая чернильная камера. 


тогда начнется новый цикл формирова- 
ния капли. 

Компания Сапоп, используя такой же 
принцип печати, пошла несколько 
иным путем: на части их принтеров 
сопла расположены под прямым углом 
относительно оси форсунки, а в камеру 
для испарения чернил помещены уже 
два нагревательных элемента. Для 
продвижения своих принтеров Сапоп 
использует термин — «струйно-пузырь- 
ковый принцип печати». 

Также известная своими принтерами 
компания 1ехтагк использовала в ка- 
честве основы наработки фирмы 
Сапоп. 


Пьезоэлектрическая 
(рего кей технология _ 


В 1993 году компания Ерзоп впервые 
представила принтер использующий 
пьезоэффект. Пьезоэффект -— это свой- 
ство некоторых кристаллов (например, 
кварца) деформироваться под действи- 
ем электрического тока. Эта техноло- 
гия работает по схожему сценарию, но 
чернила здесь выталкиваются уже не 
пузырьком, а мембраной, расположен- 
ной в недрах печатающей каретки, то 
есть в инжекционной камере. При по- 
даче на эту мембрану напряжения она 
мгновенно меняет форму, и пускает 
«волну» чернил наружу. Как только 
капля отправлена в полет, ток сразу же 
выключается, и пластина возвращается 
в первоначальное положение. Возника- 
ющая тяга заполняет камеру новой 


порцией чернил уже готовых к следую- 
щему циклу. Это простое механическое 
упражнение можно проделывать сколь 
угодно раз. 

Японская компания Ер$оп продвигает 
эту непростую технологию в одиночку. 
Справедливости ради нельзя не отме- 
тить, что вполне успешно. А ведь слож- 
ностей хватает. Например, камеры для 
получения капли гораздо сложней и 
чисто геометрически больше своих 
собратьев на термоструйных принте- 
рах. Чтобы решить эту задачу, при ка- 
чественной печати требуется несколько 
заходов, то есть печатающая каретка 
проходит много раз над одним и тем 
же местом. Сложность изготовления 
пьезоэлектрического печатного меха- 
низма предполагает его долгую жизнь 
и не предусматривает частую замену, 
как, например, в принтерах использую- 
щих термическую технологию, когда в 
комплекте с картриджем с чернилами 
сразу идет и печатная головка. Если же 
печатный механизм на принтере Ерзоп 
все-таки выходит из строя, замена об- 
ходится в полцены нового струйника. 
Производители не рекомендуют при за- 
мене картриджа с чернилами надолго 
оставлять открытыми каналы с краской 
— это может привести к закупориванию 
сопел (даже при попадании воздуха). 
Сопла могут засориться и от долгого 
простоя принтера -— краска просто за- 
сохнет. Хотя, в принципе, предусмотре- 
на автоматическая чистка каретки, но 
все имеет свои пределы. В любом слу- 
чае не рекомендуется протирать спир- 
том печатный механизм принтера, осо- 
бенно если это Ерзоп. Спирт разъедает 
поверхность сопел. В идеале струйный 
принтер за год должен распечатывать 
от 1000 до 5000 страниц — для многих 
это из области фантастики. 


Фотопечать 


Как правило, даже простенькие струй- 
ные принтеры обладают даром цветной 
печати. Это, конечно, приятно — всегда 
иметь под рукой устройство, способное 
изобразить незамысловатую картинку, 
но с развитием цифровой фотографии 
каждый захотел иметь дома компактную 
фотостудию. Основное отличие фотоп- 
ринтеров от обыкновенных в том, что 
цифровая печать должна быть не хуже 
аналоговой, поэтому все технологии за- 
точены для печати снимков с реалисти- 
ческим качеством. Также в этих принте- 
рах большое внимание уделено возмож- 
ностям прямой печати с фотокамеры, с 
НазПп-карт и даже по беспроводным сое- 
динениям (Вавос\ и 1А) для мобиль- 
ных телефонов. Фотопринтеры позволя- 


ИНО 


ТЕХНОЛОГИЯ 


ют печатать не только на обычной и фо- 
тобумаге, но и на пленках, наклейках, 
конвертах, дисках со специальным пок- 
рытием. Может использоваться и рулон- 
ная бумага. 

У каждого производителя свои приемы 
для получения качественных фотогра- 


фий. 


Технологии 
Не\меп Раскага 


> РНофо ВЕ 

(РАофо Кезо|! топ Еппапсетепе Тейпо!оду) 
Для того чтобы в струйном принтере бы- 
ла задействована технология РПоюНЕ\К, 
необходим дополнительный цветной 
картридж, который устанавливается 
вместо картриджа с черной краской. 
Фотокартридж НР автоматически рас- 
познается системой. Он имеет баллон- 
чики с чернилами трех цветов: синие 
чернила с более светлым оттенком, фи- 
олетовые чернила с более светлым от- 
тенком и специальные черные чернила 
на основе особого красителя. Два карт- 
риджа (фото и стандартный) дают 6 ос- 
новных цветов, из которых в дальней- 
шем можно получать широкий диапазон 
«Живых» оттенков (воспроизводить цве- 
та неоновой рекламы и пастельные то- 
на). Повышенная яркость достигается 
благодаря меньшей видимости точек, а 
более точное воспроизведение цветов 
обеспечивается за счет цветовой насы- 
щенности. Такая система печати ис- 
пользует технологию чернил с различ- 
ной концентрацией красителя — МОЕ. 
(МийрЕ-Буе |оаад). 


> РНофоВЕ{ | 


Технология рассчитана на работу с усо- 
вершенствованным цветным картрид- 
жем, который способен наносить черни- 
ла со скоростью 7.3 млн. капель в се- 
кунду при помощи своих 408 сопел, 
каждое из которых работает со ско- 
ростью 18000 капель в секунду. 
РАоюНЕТ | дает чернильные капли 
уменьшенного объема с возможностью 
наносить их до 29 капель на точку. Ис- 
пользуются чернила с повышенной 
стойкостью к выцветанию и особые ал- 


Эффект от использования серого картрид- 
жа в НР РВофоРЕ* Рго. 
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ТЕХНОЛОГИЯ 


При бесполевой печати (без 
белых рамок) у НешеН- 
Раскаг4 бумага схватывается 
посередине, причем так жест- 


ко, что потом на отпечатке мо- 


гут оставаться крошки от ре- 
зинового прижима. Причем, 
иногда это может быть причи- 
ной для дефектов печати. 


горитмы полутонирования (при этом по- 
лучается более 3500 цветовых оттенков 
на точку, без полутонирования). Печать 

с приличной скоростью возможна на бу- 
маге любого качества, за исключением 

разве что туалетной. 


> РНофоВЕЕ 1\ 


Специальные фоточернила уменьшают 
эффект зернистости изображения, что 
позволяет получать отпечатки фотогра- 
фического качества. Улучшена передача 
цветов для плавных переходов и свет- 
лых участков изображения. Расширено 
количество цветовых оттенков. Возмож- 
на печать с разрешением 1200 ар! (би- 
нарная печать). Даже если будут исполь- 
зованы не все комбинации, минималь- 
ное количество оттенков составляет 
1244596. На сетке с 300 ар! каждый цвет 
имеет 17 оттенков (0-16 капель). Для го- 
лубого и фиолетового имеется по допол- 
нительному цвету: 17х17=289 оттенков. 
При 6-цветной печати используется 24 
млн. цветов (289х289х17х17) в каждой 
точке (300 ар!). 


> НР РПо*оВЕ& Рго 


Данная технология реализована в прин- 
тере НР РпооЗтам 7960 - это уже 8- 
цветная печать. Для фотографий ис- 
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пользуется серый фотокартридж НР 59 
(содержит два оттенка серого и новые 
черные чернила) вместе с картриджем 
для фотопечати НР 58 и трехцветным 
картриджем НР 57. РПоюНЕ{ Рго точно 
контролирует объем капли чернил, кото- 
рый может составлять до 4 пиколитров 
(миллиардных долей кубического милли- 
метра), и наносит до 32 капель на одну 
точку. Переходы между тонами сглажи- 
ваются, что делает зернистость изобра- 
жения практически незаметной. При ис- 
пользовании комбинаций наложения 
цветов технология РаоюоНае{ Рго пользу- 
ется собственными тонко настроенными 
картами цветов (со|ог итадта), получая 
возможность точно использовать широ- 
кую гамму оттенков принтера. Большое 
внимание уделено светлым тонам и от- 
тенкам кожи. 


> Со!огбтаг* 


СоогЗтан впервые была представле- 
на в 1994 году. СоогЗтай Ш встраива- 
ется во все современные принтеры НР 
Оезкуе. Эта технология позволяет уве- 
личить качество и производительность 
при цветной печати на струйном прин- 
тере. Дает широкие возможности поль- 
зователю собственноручно выполнить 
настройку параметров, таких как яр- 
кость, насыщенность и тон цвета. 
Представляет собой сложные алгорит- 
мы и технологии обработки изображе- 
ний, часть из которых представлена 
ниже: 

ЗтанРГоси$ -— на автоматическом уров- 
не выполняет преобразование изобра- 
жений полученных с низким уровнем 
разрешения (например, из Интернета). 
Искусственное увеличение разрешения 
делает изображение менее пиксилизо- 
ванным и более четким. К тому же 
ЗтанРоси$ применяется и качествен- 
ным изображениям с изначально высо- 
ком разрешении. Зта(Госи$ должна 


увеличивать точность прорисовки кро- 
мок на изображении без изменения его 
основных характеристик, при этом не 
снижая скорость печати. 

АСЕ - это алгоритм, который автомати- 
чески расширяет динамический диапо- 
зон печатаемой картинки, повышая яр- 
кость цветов. В результате работы АСЕ 
мелкие детали в снимках, полученных 
при съемке в условиях слабого освеще- 
ния, будут более различимы. А повыше- 
ние тоновой контрастности только уве- 
личит качество, как при низком, так и 
при высоком разрешении. 

$ВОВ -— это открытый промышленный 
стандарт системы цветопередачи, га- 
рантирующий единообразие цветов не- 
зависимо от устройств и типов распеча- 
тываемых изображений. Широко ис- 
пользуется в мониторах, цифровых фо- 
тоаппаратах, принтерах и сканерах. 
СЕСАМУ?7$ — это международная цвето- 
вая модель, позволяющая воспроизво- 
дить большее количество реалистичных 
оттенков, в том числе натуральных те- 
лесных тонов (возможности значитель- 
но шире по сравнению с первой верси- 
ей СоюгЗтам). Еще цветовая модель 
СЕСАМЭУ?7$ значительно упрощает пе- 
реход из пространства $АСВ в систему 
цветовой передачи принтера СМУК. 


> НР 1пК Баскир 


Эта технология предупреждает удиви- 
тельное свойство чернил заканчиваться 
в самый неподходящий момент. В сти- 
хийных условиях, когда кончилась чер- 
ная краска, и нет возможности сбегать 
за новым картриджем, принтер может 
печатать черный текст, используя цвет- 
ные чернила. Конечно, распечатка будет 
несколько сероватой, но все же лучше 
чем ничего. 


Технологии Ерзоп 


\апае Ос{ Зе - эта технология позво- 
ляет, управляя драйвером, получать кап- 
ли как маленькие, так и большие. Для 
темных и сплошных участков будут ис- 
пользоваться большие капли, а малень- 
кие, соответственно, для светлых и бо- 
лее детальных участков. 


> РнофоЕпНапсе 


Это драйвер, интеллектуально корректи- 
рующий передачу цвета. Иногда, он спо- 
собен показать неожиданные элементы, 
которые на исходном кадре практически 
не были видны (например, операция по 
перераспределению света). Распознав, 
что на кадре присутствует человек, 
драйвер пытается самостоятельно «под- 
чистить» кожу от мелких дефектов, так 
сказать, повысить фотогеничность. 


> РАМТ |таде Майто (РИМ) 


Это, скорее всего, даже не технология, а 
особый язык, на котором цифровая ка- 
мера сохраняет свои настройки вместе с 
кадром (гамма, цветовой баланс, насы- 
щенность, яркость, резкость и т.п.) и пе- 
редает эти данные принтеру. Все данные 
будут записаны в заголовок стандартно- 
го |рд-файла. Технология работает в 
привычном режиме, при загрузке фай- 
лов с камеры в компьютер и затем уже 
на печать. Только не стоит обрабатывать 
такие файлы в графических редакторах 
(цветовая палитра УСЬСг цифровой ка- 
меры гораздо шире цветового простран- 
ства монитора - $АСВ). РМ пока под- 
держивают только последние модели 
Ерзоп. 


> 610$$ ОритЕег 

Технология оптимизации глянца. В прин- 
тере используется специальный отдель- 
ный картридж с глянцем (прозрачным 
полимером). Каждая частица пигмента 
чернил Ерзоп попадает на бумагу вмес- 
те с глянцем. Таки образом, фотография 
обладает такой же стойкостью ко внеш- 
ним воздействием, как лазерная печать, 
улучшается цветопередача и исключает- 
ся изменение цветов под разным осве- 
щением. 

Восьмицветная система печати кроме 
традиционных цветов раскладки СМУК 
(голубой, пурпурный, желтый и черный) 
использует дополнительные - красный, 
синий, матовый черный, и глянец. 

Чтобы исключить вероятность заливания 
чернилами валиков, протягивающих бу- 
магу при печати без белых кромок, 
Ерзоп установила по краям формата по- 
ролоновые подушечки, собирающие 
лишние чернила. 


Технологии Сапоп 


Огор Моацайоп — эта технология позво- 
ляет менять обычный размер капли за 
счет использования двух нагреватель- 
ных элементов в каждой форсунке. При 
одновременной подаче на них напряже- 
ния образуется капля в три раза меньше 
стандартной. 


> Месго Епе Огор[е{ {еппо[оду 
дает возможность уменьшить зернис- 
тость и улучшить передачу полутонов в 
изображении. Сопла форсунок получили 
звездообразную форму, чтобы наносить 
капли с большой точностью. 


> Р-РОР 

(Раш Рарег Орёитихед РипИпод) 

Перед выбросом капли на бумагу нано- 
сится специальное вещество, которое 


идет в одном картридже с черной крас- 
кой. Это вещество сильнее скрепляет 
чернила с поверхностью (при этом тем- 
ные оттенки смотрятся даже качествен- 
ней) и защищает в дальнейшем поверх- 
ность от воздействия влаги. Позволяет 
выполнять качественную цветную пе- 
чать на практически любом типе бумаги 
(вплоть до салфетки). Так что Сапоп не 
менее круто замешивает чернила. 


> $тае пк 


разработанная компанией Сапоп техно- 
логия раздельных чернильниц. Ее суть в 
том, что замене подлежат только ис- 
пользованные цветные чернильницы, 
что уменьшает потери и снижает расхо- 
ды на эксплуатацию, а высокоточные 
программно-аппаратные индикаторы 
низкого уровня и отсутствия чернил га- 
рантируют, что печать не прервется на 
середине листа. 


> Рпофо Веа|$т 


помимо стандартных цветов (Суап, 
Мадеща, УеЙом, Васк), используются 
цвета светлее обычных, это делает цве- 
товые переходы более плавными, 
уменьшая зернистость. 


[> СС1Р$ 

(Со1ог |таде Ргосез$тд зу$ет) 

Улучшает (или даже вытягивает) оттенки 
и детали картинки на особо темных и 
очень светлых участках, устраняет цвето- 
вой шум, получившийся из-за съемки на 
цифровую камеру при низкой освещен- 
ности (вручную редактирование одного 
кадра занимает массу времени). Так же 
ССР$ устанавливает традиционные 
настройки контраста и цветокоррекции. 
Веау Геедта АЗЕ — релейный узел ав- 
топодачи бумаги от Сапоп. Принтер за- 
поминает длину первого листа печатае- 
мого документа и подает последующие 
листы, не дожидаясь полной выгрузки 
предыдущего. 


Технологии [ехтагк 


Асси-Еееа — система упрощает печать 
на нестандартных носителях: наклейках, 
конвертах, открытках и металлизиро- 
ванных поверхностях. Делает практи- 
чески невозможным «зажевывание» 
листов, даже при использовании более 
тонкой бумаги, чем обычная офисная. 
Ргес$оп Зепзе — автоматически опре- 
деляется тип бумаги и подбирается оп- 
тимальный режим печати, в том числе 
монохромная и цветная печать на фото- 
бумаге, прозрачных пленках и простой 
бумаге с высоким уровнем разрешения. 
Принцип работы: лазер подсвечивает 
лист бумаги, а два датчика позволяют 


ТЕХНОЛОГИЯ 


Чернила на 
пигментной основе. 


Чернила на 
основе красителя. 


Отражение света 
при использова- 
нии пигментных 
чернил 
ООРАВгКе. 


Отражение света 
при 
использовании 
обычных чернил. 


проанализировать отраженный и рассе- 
янный свет. Качественная бумага со 
специальным покрытием отражает луч- 
ше, без покрытия -— хуже. 

В современных картриджах для фотоп- 
ринтеров 1ехтагк используются фор- 
сунки двух диаметров: маленькие - для 
получения мельчайших капелек и боль- 
шие — для заполнения сплошных участ- 
ков краской. 


Вместо заключения 


Технологии, позволяющие исключить из 
процесса получения готовых снимков 
ПК, продолжают развиваться. Возмож- 
ность прямой печати и обработки изоб- 
ражения на специальном, встроенном в 
принтер экране позволяет экономить 
время. Принтер превращается в эле- 
мент бытовой техники для кухни. Скоро 
он, наверное, уже не будет ассоцииро- 
ваться с компьютером. Наверное, это 
хорошо... 
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вы Чем отличается прогрес- 


сивная развертка от черес- 
строчной? 


При использовании прогрессив- 

ной развертки изображение 
формируется за один проход, а если 
развертка чересстрочная, то за два 
прохода, сначала четные линии, по- 
том нечетные. Таким образом, напри- 
мер, в телевидении кадр состоит из 
двух «фреймов». 


в Что такое деинтерлейсинг? 


> Деинтерлейсинг (деищенаста) 
— преобразование видеосигна- 


ла из чересстрочного режима в прог- 
рессивный. Применяется при компь- 
ютерном захвате телевизионного 
изображения. Деинтерлейсинг нужен 
для устранения эффекта гребенки, 
вызванного тем, при чересстрочной 
развертке выводятся два последова- 
тельных полукадра, а при прогрес- 
сивной один, склеенный из двух раз- 
ных частей (события во втором полу- 
кадре происходят чуть позже, чем в 
первом). Эффект хорошо заметен на 
движущихся в горизонтальном нап- 
равлении объектах. 


в Какое ядро у АМО $етргоп? 


Для АМО Зетргоп не разрабаты- 

валось собственного ядра. В слу- 
чае модификации под Зоск& А он 
представляет собой разогнанный 
Трогоцайбгеа, работающий на частоте 
шины 166 МГц (в планах АМО также 
есть выпуск 512 Кб версии на частоте 
шины 200 МГц). В случае модифика- 
ции под ЗоскЕ754 используется ядро 
Ран$ (Мем/Сазе с отключенными 256 
Кб кэш |2 и без поддержки 64-битного 
режима). У старшей модели кристалл 
защищен металлической крышкой. 


>) Какие бывают разновиднос- 
=! ти программных модемов? 


Существует две разновиднос- 
ти программных модемов: 
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НСЕ-тодет (неофициально прозва- 
НЫ «млптоает») — без аппаратного 
супервайзора — (контролирующий 
процессор) и НЗЕ-тодет (неофици- 
ально — «зо_тодет») — в нем, кроме 
того, отсутствует еще и сигнальный 
процессор. 


ый Что означает «поддержка 
=| Оиа! 008»? 


Это означает, что чипсет (или 

контроллер памяти, интегриро- 
ванный в СРО, в случае АМО) поддер- 
живает двухканальный режим работы 
памяти. То есть, если поставить два 
сопоставимых по характеристикам (а 
лучше одинаковых) модуля памяти в 
банки 1 и 3 или 2 и 4 и никак иначе 
(они специально выделяются произ- 
водителями матплаты разными цве- 
тами), то работа с памятью будет ид- 
ти быстрее за счет параллельного 
доступа. Для организации дуального 
режима на платформах под Зоске 
478, Зоска А, Зоска 939 подойдет 
любая ООВН-память, однако для 
ЗОСК&{ 940 потребуется специальная 
Ведегеяч ООН. Контроллер памяти 
АМО Аотпб4 (ЗоскЕ 754) не может 
работать в дуальном режиме вообще. 


ГС Есть ли статистика разблоки- 
=! ровки конвейеров у ММА 
беГогсе 6800/68001Е? 


Да, такая статистика есть, нап- 

ример, на м/ммм.диги3ЗО.сот: в 
55% случаев удалось включить все 
конвейеры (и оставшиеся 4 пиксель- 
ных, и 1 вершинный у М\МГЛА СеРогсе 
6800). В 9% случаев удалось вклю- 
чить только пиксельные конвейеры. В 
32% — смогли активизировать только 
вершинные конвейеры. В 4% случаев 
включить не смогли ничего. 


> Какие 64-битные процессо- 
=! ры АМО имеют на данный 
момент 1 Мб кэш? 
АМО А#опб4 3200+ — 3700+ 


(2.0 ГГц — 2.4 ГГц, Зоске!754), 
АМО А0пб4 4000+ (2.4 ГГц, 
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50скЕ939), АМО АШопб4 ЕХ5З (2.4 
ГГц, $0ске939), АМО Аопб4 ЕХ55 
(2.6 ГГц, $0ск@м939), Море АМО 
А{Нопб4 2800- — 3400- (1.6 ГГц — 
2.2 ГГц), аа также все процессоры 
АМО Орегоп (серверные). 


тя За что отвечает функция 
" «УЗВ СопгоПег» в В!0$? 


Данная функция включает или 
отключает выделение преры- 
вания (ВО) для УЗВ. Если уст- 
ройств, подключаемых по ЦЗВ, нет, 
то рекомендуется отключить (4!- 
аЫеа) данную опцию для освобожде- 
ния прерывания. 


выл На звуковой карте три разъ- 

= ема: Аидто-Ои{, Мс-т, Ипе- 
[п. Как заставить ее опреде- 
лять их как Ва$$/СепЁег, 
Егопе, Веаг Ои{? 


На современных звуковых чи- 

пах есть автоопределение, ка- 
кое устройство подключено к порту 
(работает, правда, не так хорошо, 
как хотелось бы). Можно вручную 
указать, как использовать разъемы, 
либо в фирменном микшере, кото- 
рый должен идти со звуковой кар- 
той, либо в меню «Пуск» — «Наст- 
ройка» — «Панель управления» — 
«Менеджер звуковых устройств» — 
«Конфигурация динамиков» выб- 
рать 5.1, тогда на уровне железа по- 
лучится: Его — Шпе-Ощ, Неаг — 
Чпе-ш, Зи/Сетег — Мс. 


ыя Видеокарта в районе подк- 

=! лючения монитора сильно 
греется (там есть какой-то 
чип). Что делать? 


> Скорее всего, это НРАМВАС 
(цифро-аналоговый преобра- 
зователь, который и генерирует ана- 
логовый видеосигнал). Например, 
можно попробовать уменьшить час- 
тоту обновления экрана или перейти 
на меньшее разрешение. 


в За что отвечает параметр в 
=! В10$ «К 015р!ау Ег$? 


Этот параметр отвечает за оп- 

ределение порта, на котором 
установлен основной видеоадаптер, 
РС или АСР. Если установлена одна 
видеокарта, то независимо от значе- 
ния п О15р!ау Риз ВЮ$ сам опреде- 
лит, в какой слот она установлена 
(для ускорения загрузки можно выс- 
тавить параметр вручную). Если ус- 
тановлены две видеокарты, то, соот- 
ветственно, параметр определяет, 


какая видеокарта будет «доминиру- 
ющей» — АСР или РС. то есть с нее 
будет осуществляться загрузка и 
дальнейшая работа. 


== Можно ли программно отк- 
лючить вентиляторы во 
время «спящего режима»? 


> Да, можно. В ВОЗ’е в меню 
Ромег тапедетеп: -> АСР! з$и$- 
реп тоде должен быть пункт 33. 
Также не стоит путать «спящий ре- 
ЖИМ» И «ждущий режим» — это две 
большие разницы: «спящий режим» 
предусматривает отключение от пи- 
тания большинства устройств, вклю- 
чая СРУ и память, причем на вин- 
честер сбрасывается образ ее со- 
держимого, с которого при включе- 
нии \\паом/$ восстанавливает ее 
состояние. Соответственно, энерго- 
потребление и тепловыделение рез- 
ко снижаются, и вентиляторы можно 
ОТКЛЮЧИТЬ. В «ждущем режиме» это- 
го не происходит. 


ы Как можно сделать сеть из 
=! двух модемов и надо ли 
платить за эту сеть? 


Платить нужно будет только в 

том случае, если есть повре- 
менная оплата за телефон (или, 
например, за межгород). Делается 
все очень просто (если какие-то по- 
ля не описаны, значит оставить их 
как были или пустыми): «Пуск» — 
«Настройка» — «Сеть и удаленный 
доступ к сети». Нужно выбрать 
«Создание нового подключения», 
установить галки в положение «УСс- 
тановить прямое подключение к 
другому компьютеру» и «Прини- 
мать входящие подключения». Не- 
обходимо оставить переключатель 
на «Запретить виртуальные част- 
ные подключения». Затем нужно 
нажать кнопку «Добавить», чтобы 
создать нового пользователя, кото- 
рый будет подключаться. Имя и па- 
роль выбираются по вкусу. Теперь в 
списке пользователей компьютера 
появится новый пользователь. Нуж- 
но отметить его галкой, если он не 
был выбран автоматически. Теперь 
компьютер сообщит о том, что соз- 
дание подключения «Входящие 
подключения» успешно завершено. 
Это со стороны «сервера» (к кому 
будут подключаться). Со стороны 
пользователя все еще проще: но- 
мер телефона, имя, пароль. Все, те- 
перь при подключении в трее будут 
такие же «мониторчики», как и при 
подключении к Интернету. 


к Чем можно заменить спирт 


в качестве протирочного 
средства для компьютера? 


Сразу необходимо сказать, что 

спирт для протирки поверхнос- 
тей, которые несут электрический 
контакт не подходит. Дело в том, что 
спирт со временем окисляется, а зна- 
чит контакт (электрический) ухудшит- 
ся. Для этого лучше использовать 
обычный ластик. ЖК мониторы сле- 
дует протирать либо специальными 
салфетками, либо тканью (без ворса), 
смоченной в немного мыльной воде. 
Следы от тонера и чернил хорошо от- 
тираются с помощью теплой воды и 
хозяйственного мыла. А вообще, 
можно сходить в магазин компьютер- 
ной техники и выбрать специальные 
средства, благо сейчас их много. 


ыл Что быстрее/лучше 1 Гб 
= $0В или 512 Мб 008? 


Ответ зависит от конкретных 

условий. Во-первых, в плане 
апргрейда ЗОН проигрывает по всем 
позициям. Во-вторых, не многим при- 
ложениям сейчас необходимо 1 Гб 
памяти (тем более что процессор, 
скорее всего, не из новых, раз мате- 
ринская плата не поддерживает 
ООН). В-третьих, все же лучше один 
гигабайт медленной памяти (пропу- 
скная способность около 1 Гб/с), чем 
512 скоростной (пропускная способ- 
ность -2-4 Гб/с), так как в случае нех- 
ватки памяти ОС приходится обра- 
щаться к гораздо более медленному 
винчестеру (40-50 Мб/с). 


ЕС Какую антенну взять для 
= Т\-тюнера? 

Известно, что прием на Т\-тю- 

неры хуже, чем на обыкновен- 
ный телевизор, а значит лучше 
брать антенну с усилителем. Если 
есть возможность, то еще и внеш- 
нюю, только в этом случае необхо- 
димо позаботиться и о качестве ко- 
аксиала, особенно если его метров 
20 (например, антенна на крыше). 
Какую конкретно модель выбрать? 
Можно подняться на крышу и пос- 
мотреть, какие антенны доминируют 
в данном районе, или на крайний 
случай посоветоваться с продавцом- 
консультантом какой-нибудь извест- 
ной фирмы. 


Ь Компьютер не выключается 

= с помощью программ-таи- 
меров, что делать? 
Проверить корректность уста- 
новки драйверов АСР!. Прове- 


ИНФО 
ГАО 


рить в ВО$ метод выключения (ой 
теюд). Включить в ВО$ поддержку 
АСР|!. Возможно, система в один 
прекрасный момент предложила от- 
казаться от входа в ждущий (спя- 
щий) режим, и кто-то согласился. 
Может быть, стоит блок питания не 
АТХ, а АТ? Тогда это физически не- 
ВОЗМОЖНО. 


ее Что такое РС-2700 
= (008333) и что от 
этого зависит? 


РС-2700 — пиковая пропуск- 

ная способность памяти (тео- 
ретически) в мегабайтах, то есть 2.7 
Гб. О0ВЗ33 — эффективная частота 
памяти, (166 (ЕВ) х 2 (ВочЫе Баа 
Вае)). А теперь фокус: 166 (МГц, 
частота работы) х 2 (передача дан- 
ных по двум фронтам сигнала) х 8 
байт (поскольку разрядность памяти 
64 бит) = 2667 Мб/с. Вот такое округ- 
ление :). Чтобы было легче ориенти- 


роваться: 00Н266 — РС?2100; 
004333 — РС2700; 008400 — 
РСЗ200: 008433 — РСЗ500; 


004.466 — РС3700; 0204500 — 
РС4000; О0[В533 — РС4200. 


РР Как удалить старые драйве- 
—' ры (МИпХР)? 


> «Пуск» — «Панель управле- 
НИЯ» — «Система». Из вкладок 
выбрать «Устройства», затем «Дис- 
петчер устройств». В этом окне на- 
жать на «+», чтобы развернуть дере- 
во устройств. Теперь выбрать драй- 
вер, паР{сИск, «Свойства» — «Драй- 
вер» — «Упт$а!». Теперь осталось 
только перезагрузить систему. 


в За что отвечает параметр в 
=! В10$ «\4ео ВАМ 


СаспеаШе»? 


Он отвечает за кэширование 

64 Кб видеопамяти. Соответ- 
ственно, включает или выключает 
кэширование видео памяти через 
кэш второго уровня (Ё2 саспе). 
Современные видеокарты имеют 
пропускную способность памяти по- 
рядка 5.3 Гб/с (эти цифры постоянно 
растут). Можно заметить, что кэши- 
рование видеопамяти не имеет осо- 
бого смысла, даже если есть хоро- 
шая пропускная способность кэша 
второго уровня. Все потому, что 
\/Уючео ВАМ сообщается с кэшем вто- 
рого уровня (Ё2 саспе) через порт 
АСР, который имеет максимальную 
пропускную способность всего 1.06 
Гб/с. При включении производитель- 
ность в играх упадет на 0,1-0,2% :). 
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Жидкий азот 


Напомнить что такое жидкий азот? 
Позволю себе процитировать боль- 
шую советскую энциклопедию: «Азот 
(от греч. агоо$ — безжизненный, лат. 
Мигодептит), М, химический элемент \ 
группы периодической системы Мен- 
делеева, атомный номер 7, атомная 
масса 14,0067; бесцветный газ, не 
имеющий запаха и вкуса». 

Также хочу добавить, что в воздухе, 
которым мы дышим, содержится бо- 
лее 78 процентов азота, так что он 
почти безопасен. Я сказал почти, по- 
тому что в данном случае мы имеем 


Ответь на вопрос, много ли способов ох- 
лаждаения своего железного коня ты знаешь? Твой 
комп, скорее всего, охлаждается воздушной систе- 
мой, про жидкостное охлаждение, думаю, тебе не 
раз доводилось слышать. А знаком ли ты с система- 
ми на основе сразового перехода? Возможно, у 
тебя возникла ассоциация с «сфреонкой», но 
сегодня речь пойдет не об этом страшном 
агрегате. Мы поговорим об охлаж- 
дении с использованием 
жидкого азота. 


ве 


дело с жидкой формой этого вещест- 
ва. При испарении азот вытесняет 
воздух и, есть некоторая вероятность 
банально задохнуться. Именно по 
этой причине все эксперименты сле- 
дует проводить в просторном, провет- 
риваемом помещении. Температура 
кипения жидкого азота -196 градусов 
Цельсия, правда, это не значит, что 
мы охладим необходимый элемент до 
данной температуры, но не буду забе- 
гать вперед. 

Надеюсь, что хотя бы частично с осно- 
вами разгона ты знаком, поэтому сра- 
зу начну с описания охлаждающего 
«стакана» и нашей мегасистемы :). 


Тестовая конфигурация 
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автор: Дмитрий Ка 


Операция «Стакан» 


Обычно для охлаждения процессоров 
(а мы будем охлаждать именно проц) 
используются кулеры или ватерблоки. 
Для наших нужд они не подойдут, так 
как ни одна система не выдержит та- 
ких низких температур, а воздуш- 
ные кулеры вообще для жид- 
костей не предназначены. 
Нам нужна емкость, в 
которую можно было 
бы залить хладагент и 
закрепить эту емкость 
на процессоре. Я не 
стал изобретать велосипед и принялся за 
изготовление самой распространенной 
конструкции. 

«Стакан» представляет собой трубу дли- 
ной 30-40 см, диаметром 40-50 мм с осно- 
ванием 55х55 мм тол- Рй 

щиной 10-15 мм на ко 
ОДНОМ ИЗ КОНЦОВ ь 
трубы. Труба прива- 
ривается или припа- 
ивается к основа- 
нию. Предпочтитель- 
нее всего изготавли- 
вать «стакан» из ме- 
ди. Получившаяся 
конструкция как нель- 
зя лучше подходит 
для наших нужд. 
Первая версия 
«стакана» 
должна была 
быть изготов- 
лена из алю- 
миния. Нуж- 
ный кусок ме- | 
ди достать 
сразу не уда- 


| 


Заготовка для «Стакана». 


лось и пришлось использовать то, что 
есть. Мой напарник |догтап$ достал ос- 
нование и трубу, а в мои обязанности 
входило спаять данные детали. Увы, но 
осуществить это не удалось, так как ос- 
нование было из дюрали и упорно не хо- 
тело припаиваться к трубе. Пришлось ис- 
кать медь. В этот раз поиски увенчались 
успехом, и мы получили вот такую 
конструкцию: 

Конечно, он был далек от идеала, так что 
пришлось поработать дремелем -— оружи- 
ем моддера, чтобы придать ему божес- 
кий вид и необходимые габариты :). 

В основании «стакана» сделаны четы- 
ре углубления, для крепления за мон- 
тажные отверстия вокруг сокета. Для 
того чтобы надежно зафиксировать 
«стакан» на процессоре, из куска 
оргстекла была изготовлена прижим- 
ная пластина. 

В сами отверстия на плате были встав- 
лены болты, и с помощью прижимной 
пластины конструкция была закрепле- 
на на плате. Естественно, необходимо 
проложить в отверстия между болтами 
и платой диэлектрик, а также не за- 
быть нанести на процессор термопасту. 
Что ж, предварительная сборка прошла 
успешно. 


Подготовка 
кядерной зиме 


У такого способа охлаждения есть один 
большой минус - все элементы, нахо- 
дящиеся в непосредственной близости 
от азотного «стакана», покроются сне- 
гом. Попросту говоря, будет образовы- 
ваться конденсат. Пришлось заняться 
изоляцией. 

Со «стаканом» проблем не возникло, так 
как в его конструкции использована 
стандартная водопроводная труба. Теп- 
лоизоляция к ней продается в любом 
сантехническом магазине. 

С материнской платой все гораздо слож- 
нее. Она промерзает насквозь, и конден- 
сат «выпадает» в радиусе 15 см вокруг 
сокета. Обычно в таких случаях исполь- 
зуют какие-нибудь диэлектрики, напри- 
мер, силикон или диэлектрические смаз- 
ки. Я же использовал вазелин :). Он 
вполне подошел для наших целей, а це- 
на в 10 рублей не может не радовать. 
Пришлось наносить его вокруг сокета, 
да и в сам сокет положить немного, что- 
бы при охлаждении выпавший конденсат 
не закоротил ножки проца. Нижняя часть 
платы тоже без изоляции не осталась. 
Существуют способы обойтись вообще 
без изоляции, но об этом как-нибудь в 


другой раз. 


Мегасистема 


Конечно, мегасистемой я называю ее в 
шутку — таковой она являлась бы года 
4 назад. Сейчас ее правильнее назвать 
подопытным кроликом :). Для первого 
запуска устаревшая система выбрана 


неспроста — отправлять на тот свет, в 
случае неудачи, новенький АШоп 64 как- 
то не хочется... 

Обычно в случае экстремального разго- 
на железо подвергают различным моди- 
фикациям. Поскольку рекордов на этом 
старом драндулете не поставишь, и надо 
было лишь отработать саму технику раз- 
гона, то особых модификаций не прово- 
дилось. Единственное, что я сделал - пе- 
репаял на материнской плате конденса- 
торы вокруг сокета. И то, только потому, 
что родные уже начали вздуваться. 
Также я приобрел ТПегтаГТакКе Соррег 
эрит, чтобы свести к минимуму возмож- 
ность скола ядра процессора своим 
«стаканом». 

Помимо самой системы были вытащены 
из запасников или куплены следующие 
полезные вещи: 

— мультиметр МАЗТЕСН МЗ90С-. У это- 
го мультиметра есть возможность изме- 
рения температуры, именно поэтому он 
присутствовал на эксперименте. Заяв- 
ленные значения температур, которые 
он может измерить: -50 — +400 градусов 
Цельсия. Во время эксперимента нам 
удалось зафиксировать температуру 
—129 градусов Цельсия. Более низкие 
температуры мультиметр, увы, измерить 
не может. 

— пятилитровый термос с широким гор- 
лом. В него наливалось необходимое ко- 
личество азота для эксперимента. 

— две пары латексных перчаток. 

— пластиковые защитные очки. Азот ки- 


Дремель сделает из полена Буратину! 


Сверлим дырочки для крепления 


Практика 


РАЗГОН 


Очень часто можно встретить 
аббревиатуру [№2. Это ни что 


иное, как жидкий азот - 1919 
МИгодеп 2. 


пит очень интенсивно и есть шанс, что 
он может попасть в глаза. 

— пластиковая воронка. Нужна она для 
того, чтобы весь азот, наливаемый в 
«стакан», попал именно туда, а не на ма- 
теринскую плату или другие устройства. 
Сначала у меня были сомнения, выдер- 
жит ли она низкие температуры, но во 
время эксперимента я смог убедиться в 
ее морозоустойчивости :). 


[№2 рапу + 


Все необходимое было доставлено в 
подходящее помещение. Начали со 
сборки системы. От использования кор- 
пуса мы отказались — неудобно, так что 
просто положили материнскую плату на 
коробку, предварительно покрыв сокет и 
околосокетное пространство вазелином. 
Подключили необходимые устройства, 
вставили процессор, надели на него Т{ 
Соррег ЗПит, закрепили крепежные бол- 
ты и установили «стакан». К сожалению, 
прижимную пластину взять забыли, поэ- 
тому «стакан» стоял на процессоре иск- 


Основание подготовлено для установки на 


ЗосКет. 


э”* *| 


| г 
Болты вставлены в крепежные отверстия 


платы. Не забудь про изоляцию! 


Р 
а: й 


«Стакан» возвышается над платой. 
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Практика 


РАЗГОН 


лючительно под тяжестью собственного 
веса. Пришлось с этим смириться. 
Термодатчик мы прикрепили к тепло- 
изоляции «стакана» — хотелось уз- 
нать, насколько хорошо она справля- 
ется со своими обязанностями. 
Второй неприятный момент — азот, ко- 
торый за день до этого налили в пяти- 
литровый термос, полностью испарился. 
Пришлось брать еще из сосуда Дьюара. 
Когда все проблемы были решены, мы 
приступили к разгону. Поставили на ста- 
кан воронку, залили азот и запустили 
систему. Плата запустилась, за- 
шуршал винт, пискнул спи- 
’°\ кер. Все шло самым наи- 
\ лучшим образом. Правда, 
\ процессор запустился на 
частоте 1300 МГц 
» (100х12.5 + немалая пог- 
решность в 50 МГц) — я 
забыл переставить 
джампер на плате. В 
ВвО$’е мы выстави- 
ли максимально 
возможное нап- 
ряжение на ядро 
и перезагрузили 
систему. Плата 
запустилась 
на той же час- 
тоте. А вот по- 
пытка устано- 
вить шину в 
133 МГц не уда- 
лась. Точнее, джампер 


жиским 
АЗОТОМ - 
это наше % 


Система готова к экстремальным 
экспериментам. 


Азот кипит в «стакане». «Мамке» приделали «ноги». 
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мы переставили, и плата даже запусти- 
лась, бодро пискнув спикером, но на эк- 
ране больше ничего не появилось. Не 
думали мы, что это будет прощальный 
писк. А температура на поверхности 
изоляции, тем временем, уже приближа- 
лась к —20 градусам Цельсия. 

Судя по симптомам, умер процессор, 
материнская плата даже не пищала. 
Усопший проц был извлечен из сокета и 
тщательно осмотрен. Никаких сколов 
или тепловых повреждений обнаружено 
не было. В загробный мир он отправил- 
ся в виде брелка :). На этом печальном 
событии закончилась наша первая М2 
сессия. 

Итоги неутешительны: А{оп 1400 МГц 
заработал на частоте 1300 МГц и 
умер. По сути, произошел не разгон, а 
даунклок. 


[№2 рапу #2 


К моменту проведения второго экспе- 
римента мы обзавелись собственной 


Боевой «стакан» теперь напоминает трубу 
реактора. 


Какие ваши доказательства?! 


лабораторией. В тот день мне позво- 
нили и сказали, что привезли азот. Ес- 
тественно, его налили в «боевой» тер- 
мос и долго он бы там не протянул. 
Пришлось бросать все дела и ехать в 
лабораторию. 

Взамен убиенного Тпипадегога’а был 
приобретен Вигоп (ЗрИйге) 750 МГц. 
Именно его и пустили «под нож». 

На этот раз я не забыл про прижимную 
пластину, и «стакан» был надежно за- 
фиксирован на процессоре. Налив азо- 
та в «стакан», я включил систему. Не 
последовало даже писка спикера. Неу- 
жели и Вигоп отправился к праотцам? 
Помучавшись еще полчасика, я оставил 
всякие попытки воскресить систему, ко- 
торая к тому времени уже основательно 
промерзла. Так бесславно закончился 
второй эксперимент. 


Азотное баловство 


Но ведь азота оставалось еще около 
трех литров, нельзя же оставлять добро 
пропадать. И тут я принялся проводить 
опыты с азотом. 

Очень интересно он себя ведет, при по- 
падании в воду: моментально образует 
ледяную корку на поверхности воды и 
катается по ней, при этом активно ис- 
паряясь. Также я вылил азот на нерабо- 
чую материнскую плату. Сначала азот 
просто кипел, и ничего не происходило, 
а потом материнскую плату немного пе- 
рекосило, начался процесс сворачива- 
ния ее в бублик :). 

А еще я выливал азот и на руки, предва- 
рительно надев на них перчатки. Ничего 
особенного: чувствуется холодок, но не 
более. Хотя если руки вспотеют, то ощу- 
щения будут более острыми. Именно по- 
этому во второй раз я одел под латекс- 
ные перчатки еще одни — тоненькие 
хлопчатобумажные. Благодаря ним руки 
не так быстро увлажнялись, и работать 
было сухо и комфортно :). 


Внутреннее 
расследование 


После некоторых размышлений было ре- 
шено проверить материнскую плату, пода- 
ет ли она вообще признаки жизни. Вста- 
вили Оигоп — тишина, но вентиляторы кру- 
тятся, а это уже радует. Наверное от бе- 
зысходности решили поставить Ап. 

И — о, чудо! «Буревестник» очень резво 
запустился, а мать отрапортовала писком 
об успешном прохождении РОЗТ’а. Да, 
рано мы его на брелок списали... Из этого 


Если заинтересовался экстре- 
мальным разгоном, а вопросов 


больше чем ответов, добро 
пожаловать на форум 


стало ясно одно — виновата плата. Другие 
экстримщики сказали, что, возможно, за- 
мерзает электролит в конденсаторах цепи 
питания СРУ, когда температура опуска- 
ется ниже -17 градусов. А какая темпера- 
тура была на них у нас, подумать страш- 
но! Последовав совету, я перепаял кон- 
денсаторы на обратную сторону платы. 
Зрелище не для слабонервных. 

Также я случайно нашел у себя кусок мяг- 
кой резины, которую закрепил на обрат- 
ной стороне платы для лучшей изоляции. 
Закрепил с помощью болтов и очередной 
прижимной пластины из оргстекла. 


[№2 рапу #3 


В этот раз мы знали, чего ждать от систе- 
мы. Задача стояла такая: как можно быст- 
рее выяснить частотный предел процессо- 
ра, пока материнская плата способна ра- 
ботать в таком экстремальном режиме. 
Поскольку теперь конденсаторы находи- 
лись на обратной стороне платы, то прос- 
то положить ее на коробку не представля- 
лось возможным. Было решено устано- 
вить плату на импровизированных ножках, 
изготовленных из болтов и гаек. 

Сбор системы прошел уже по известному 
сценарию — изоляция платы вазелином, 
подключение устройств, установка и фик- 
сация «стакана». Напоследок расположи- 
ли термодатчик у дна «стакана», чтобы 
следить уже непосредственно за его тем- 
пературой. 

К третьей [№2 сессии наш «стакан» 
представлял собой печальное зрелище. 
Теплоизоляция местами потрескалась, в 
некоторых частях была немного порвана. 
Чтобы она окончательно не отвалилась, 
мы скрепили ее лентой. Получился эда- 
кий «полосатый жезл». 

Собрав тестовый стенд, я залил немного 
азота в стакан. Когда температура «ста- 
кана» опустилась ниже -20 градусов 
Цельсия, я запустил систему. На этот раз 
старт прошел без проблем, и пришло 
время заняться разгоном. Постепенно 
поднимая шину вместе с напряжением 
на ядре, мы увеличивали частоту про- 
цессора. Множитель менялся пару раз, 
когда уже невозможно было наращивать 
частоту шины. После очередной перезаг- 
рузки тестовый стенд перестал реагиро- 
вать на наши действия вообще. Плата в 
третий раз за свое существование заме- 
рзла. К этому моменту наш результат 
составил 1740 МГц (145х12) при напря- 
жении 2.05 вольта. 

Неплохо для старшего в линейке процес- 
сора, изготовленного по 0.18 мкм техно- 
логическому процессу, хотя есть к чему 
стремиться, ведь рекорд для ядра 
Трипаегоиа составляет 2241 МГц! Через 
некоторое время плата оттаяла, но при 
повторных запусках замерзала гораздо 
быстрее. Мы не стали мучить ее дальше 
т.к. максимальная частота, которой мы 
смогли бы достичь — 1875 МГц (150х12.5) 
— это предел возможностей нашего тес- 
тового стенда. 
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На частоте 1740 МГц (145х12) процессор 
выделял примерно 120 ватт тепла, на са- 
мом деле это немного по меркам сегод- 
няшних топовых процессоров (взять тот 
же Ргезсо{ц). 


Конец? 


Нет, я бы сказал, что это только начало. 
Мы получили бесценный опыт, необходи- 
мый для дальнейших экспериментов в этой 
области. Уже почти собраны все необходи- 
мые компоненты второй «подопытной» сис- 
темы, которая обладает большим разгон- 
ным потенциалом и, надеюсь, не будет за- 
мерзать. 


Вместо послесловия 


Появилось желание? Захотелось повторить 
эксперимент? Ничего, сейчас я охлажу 
твой пыл не хуже жидкого азота :). 
Во-первых, будут проблемы с изготовлени- 
ем стакана. 30-40 см трубы диаметром 52 
мм нигде не купить. В сантехнических ма- 
газинах такие трубы продаются длиной по 
2 метра минимум, а стоимость этих 2 мет- 
ров может перевалить за 600 рублей. Воз- 
можно, придется искать на металлобазах и 
в пунктах приема цветного лома. Чтобы 
найти основание на стакан, тоже надо по- 
бегать, плюс, надо найти человека, кото- 
рый возьмется спаять эту конструкцию или 
придется приобретать горелку, то есть еще 
1500 рублей. 

Во-вторых, надо подумать, в чем хранить 
жидкий азот. Простой термос на 5 литров 
(если у тебя такой имеется) не подойдет — 
азот испарится из него за сутки, провере- 
но. Обычно жидкий азот хранится в сосу- 
дах Дьюара, но этот сосуд, опять-таки, на- 
до найти и купить или, на худой конец, 
взять в аренду. Хотя, если достать азот в 
день эксперимента, то можно обойтись и 
без сосуда. 

В-третьих, подумай, где ты будешь поку- 
пать жидкий азот? Это не сигареты — в 
ларьке не купишь, придется обзванивать 
фирмы, которые занимаются азотом. 
В-четвертых, нужно просторное помещение 
для экспериментов. Ты же не хочешь, что- 
бы тебя нашли задохнувшимся в твоей 
кладовке с азотным «стаканом» в одной 
руке и с журналом — в другой? 

Ну и в-пятых, экстремальное охлаждение и 
экстремальный разгон — это лучшие спосо- 
бы отправить свое драгоценное железо на 
тот свет. Где-то не заизолируешь плату и 
получишь короткое замыкание. Все, о га- 
рантийном обслуживании и говорить нечего! 


Автор выражает благодарность |щогтап$у, 
ассистировавшему при опытах и снимав- 
шему процесс на камеру, и Мапдогу за по- 
мощь в создании статьи. 


Редакция выражает 
благодарность сетевому проекту 


И р:/Лортой$.пе! за помощь в 
создании статьи. 
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автор: Андрей Костров 


Самопальная диагностика 


Для начала давай попробуем разобрать- 
ся, что происходит с твоим НОО, когда 
ты включаешь компьютер. На него пос- 


тупает питающее напряжение от блока 
питания, после чего на управляющей 
микропроцессор подается сигнал ВЕЗЕТ 
(для этих целей существует специальная 


схема сброса накопителя). Управляю- 
щий микропроцессор инициализирует 


Продвинутая диагностика, восстановление данных И состояние портов ввода/вывода НОР и 
сокрытие дефектов НОВ стандарта АТА производит сброс рабочей области па- 


мяти данных. После подается сигнал на 
запуск двигателя НОО. Далее выполня- 
ется диагностика диска, то есть прове- 

ряются основные узлы НОО. Когда дви- 


данной статье я попробую рассказать, как гатель раскрутится до нужных оборотов, 
работать С НОО (накопитель на жестких управляющий микропроцессор с по- 


мощью системы позиционирования уста- 


магнитных дисках) напрямую, то есть без навливает головки в зону, где находится 


служебная информация НОР (к ней, нап- 


использования средств, которые предос- ример, относится название твоего вин- 

та) и считывает ее в буферное ОЗУ (за 
тавляют операционная система или В!05$ (базовая сене. 
система ввода-вывода). Я привецу пример неболь- ный микроконтроллер). На А ерЯ 

_ В щем этапе управляющий микропроцес- 
шои программки, реализующеи функцию внутрен- сор устанавливает бит 6 (ОВОУ - НОО 


готов к работе) и бит 4 (0$3С — показы- 


ней диагностики НОВ. Мы посмотрим, как определить —„ает, что операция поиска выполнена 
характер неисправности жесткого диска, и как вос- ад а вЫ 


ределяет состояние НОО, то есть «за- 


становить инсрормацию без помощи сервис-центра = нят» или «готов к работе») регистра ко- 
манд/состояния и записывает в регистр 


или специализированной брирмы. Также ТЫ узнаешь, ошибок код О1Н. В таком состоянии НОО 
как Можно скрыть информацию О десректах НОО. находится, ожидая команды со стороны 


компьютера. 
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Ты уже обратил внимание на опера- 
цию диагностики в процессе инициа- 
лизации твоего НОО? Так вот, сейчас 
мы напишем программку, которая про- 
тестирует (по крайней мере, должна 
протестировать :)) основные электрон- 
ные компоненты твоего накопителя. В 
идеале, ты сможешь понять основные 
принципы написания системных ути- 
лит для НОО, определить, почему твой 
винчестер не «ловится» ВОЗ и просто 
протестировать свой жесткий диск. Но 
сначала я должен дать тебе еще нем- 
ного теории. 

Если ты внимательно читал статью, то 
уже обратил внимание на какие-то ре- 
гистры НОО (которые, кстати, распо- 
ложены в однокристальном микроко- 
нтроллере). С помощью этих регист- 
ров можно выполнять множество опе- 
раций с жестким диском, например, 
записы/ чтение сектора, форматирова- 
ние сектора, верификация и так да- 
лее. Для адресации этих регистров ис- 
пользуется область с адресами 1ЕО0П- 
17Р7В (Ритагу спаппе!) и 1701-1771 
(ЗесопЧагу спаппе!). Рассмотрим опи- 
сание нужных нам регистров для напи- 
сания программы на примере Ритагу 
спаппе|. 

Регистр выбора НОО/номера головки 
(1Е6Р чтение/запись) имеет следующий 
ВИД: 


7-ой бит — зарезервирован. 


6-ой бит — используется для выбора 
способа адресации НОП: если бит уста- 
новлен в 0, то используется адресация 
СН$ (Сутаег, Неаа, Зесо/), а если в 1, 
то используется адресация [ВА (Годгса! 
Боск аааге5$). 


5-ый бит — зарезервирован. 


4-ый бит — используется для выбора 


устройства: если бит установлен в 0, то 
используется устройство Ма$ег, если в 
1, то используется устройство $/ауе. 


Биты 3-0 — если установлен режим ад- 
ресации СН$, то с помощью этих би- 
тов задается двоичный код выбранной 
головки, а если режим адресации 1 ВА, 
то в них записываются старшие биты 
логического адреса. 


Регистр состояния (1Е7П чтение) пока- 
зывает текущее состояние НОГ. Его со- 
держимое изменяется после выполне- 
ния каждой команды. 


7-ой бит (бит ВИЗУ) — устанавливается 
во время выполнения команды или ди- 
агностики НОО. Определяет текущее 
состояние НОО. 


6-ой бит (бит ОНВОУ) — показывает го- 
товность накопителя к работе. 


5-ый бит (бит \МЕТ) — показывает не- 
исправность накопителя или попытку 


записи с некорректными параметрами. 


4-ый бит (бит О$С) — показывает, что 
головки накопителя завершили опера- 
цию поиска. 


0-ой бит (бит ЕАНОН) - устанавлива- 
ется, если команда завершилась с 
ошибкой. Код ошибки лежит в ТЕТН. 


Регистр команд (1Е7П, запись) использу- 
ется для загрузки команд. В случае рас- 
сматриваемой программы нас интересу- 
ет команда с кодом 9ОН или внутренняя 
диагностика НОО. В результате выпол- 
нения команды в регистре ошибок фор- 
мируется код ошибки. 

Регистр ошибок (1Е1ТР, чтение) показы- 
вает состояние НОВ после выполнения 
операции. 

Состояние этого регистра действительно: 
а) после выполнения команды, если ус- 
тановлен бит Егтог в регистре состояния, 
6) после выполнения команды «Диагнос- 
тика» или после внутренней диагностики 
НОО по системному сбросу. 

В диагностическом режиме выделяют 
следующие коды ошибок: 


ОЛА — нет ошибок; 

О2И — ошибка микроконтроллера; 

ОЗИ — ошибка буферного ОЗУ; 

04 — ошибка аппаратуры ЕСС (ЕСС — 


код обнаружения ошибки); 
05И — ошибка микропроцессора; 
ВХИ — НОО неисправен. 


Теперь рассмотрим эти ошибки более 
подробно. 

1. 018 — без комментариев :). 

2. Ошибка однокристального микроконт- 
роллера. Однокристальный микроконт- 
роллер является наиболее сложной 
частью НОО. Это устройство отвечает за 
операции чтения, записи, форматирова- 
ния и верификации секторов и дорожек, 
управляет регистрами ввода/вывода, бу- 
ферным ОЗУ и еще многим чем инте- 
ресным. 

3. Ошибка буферного ОЗУ. С помощью 
буферного ОЗУ осуществляется обмен 
данными между различными устройства- 
ми, входящими в состав НОО. 

4. Ошибка аппаратуры ЕСС. Это общее 
название аппаратной системы обнару- 
жения и коррекции ошибок. 

5. Ошибка управляющего микропроцес- 
сора. Это устройство является «мозгом» 
НОО. Его ближайший аналог это цент- 
ральный процессор в компьютере. 

6. ЗХП — без комментариев :). 

В случае если бит Е!тог регистра ко- 
манд/состояния установлен в 1, то, счи- 
тав и проанализировав содержимое ре- 
гистра ошибок, можно выделить следую- 
щие состояние: 

7-ой бит (бит ВВК) -— устанавливается, 
если в идентификаторе сектора обнару- 
жена метка, что он дефектный. 

6-ой бит (бит ЧМС) - устанавливается в 
случае некорректируемой ошибки ЕСС в 
поле данных. 

5-ый бит — не используется, всегда ра- 
вен нулю. 

4-ый бит (бит ОМР) — не обнаружены 
требуемые цилиндр, головка, сектор. 
3-ий бит — не используется, всегда равен 
нулю. 

2-ой бит (бит АВНТ) - устанавливается, 
если накопителю задана неправильная 
команда или если НОВ не выходит в го- 
товность, операция записи не выполне- 
на, операция поиска не выполнена. 
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1-ый бит (бит ТОМЕ) — устанавливается, 
если после рекалибровки НОР не найде- 
на дорожка 0. 

0-ой бит (бит АММЕ) — устанавливается, 
если не найден адресный маркер сектора. 
Наконец, вооружившись необходимыми 
знаниями, мы можем начать процесс на- 
писания программы. Для начала нам на- 
до выбрать тестируемый НОО. Для этого 
зададим две константы, с помощью ко- 
торых можно будет осуществить выбор 
Ритагу или Зесопдагу канала и выбрать 
Ма$ег или Зауе НОО. 


РогЕ еаи 1ЕОЁВ 
Нор еаа 0 


В нашем случае выбран Ритагу Мазег 
НОО, но тебе ничего не мешает указать 
свои значения. Затем мы записываем в 
регистр выбора НОО/головки двоичный 
код, образованный параметром НОО. 


РогЕ + 6 


шом СЕ, 
а1, 10100000Ъ ох (НОО зВ1 4) 


пох 
оаЕ Ях, а1 
пр $ + 2 


Последняя команда - это задержка, 
необходимая для того, чтобы НОВ ус- 
пел обработать записанную в него ин- 
формацию. Обрати внимание на 
конструкцию тоу а|, 101000006 ог 
(НОО $1 4). С ее помощью мы форми- 
руем двоичную структуру (10100000, 
если НОО=0 или 101100006, если 
НОО=1), которая будет записана в ре- 
гистр 1161 (регистр выбора НОО/голов- 
ки). Далее нам надо записать в ре- 
гистр команд код команды, которую 
нам необходимо выполнить. Нас инте- 
ресует команда внутренней диагности- 
ки — ее код 9ОП. Вот пример кода, реа- 
лизующий данную функцию. 


В данном примере мы записали в ре- 
гистр команд (1171) код команды (90). 
Затем нам нужно проверить состояние 
устройства, то есть занято оно или сво- 
бодно. 


пр $ + 2 
СезеЕ а1, 806 
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Здесь мы считываем из регистра 1171 
текущее состояние НОР и проверяем, 
сброшен ли бит ВИЗУ (801=100000005). 
Если сброшен, то продолжаем выполне- 
ние программы дальше, если нет, то 
повторяем процедуру заново. Далее мы 
считаем код состояния НОВ из регистра 
ошибок (1111). 


На последнем этапе необходимо провес- 
ти анализ результата и вывести его на 
экран монитора. Вот пример для обра- 
ботки кода ОЛ (нет ошибок). 


о 
- 
Ре 


сир а1, 
2 МоЕгкгог 


шо аб, 96 
оЕЁЕзеЕе МоЕхгког 


_МоЕгкког: 
пом ах, 
106 На 
тр _ВТа 


_В1а: вЕЕ 


ОРЬ, ОАВ, '5' 


Полную версию программы с моими ком- 
ментариями ты сможешь найти на диске. 
Для ее компиляции в среде ТАЗМ набери: 


сазш сЪесКк.азм 110 /Е /х 
свескК.оЪ) 


Внимание! 
Программа работает из-под ОО$! 


справный НО г. 


„4 Удачное завершение программы. 


И напоследок, пример работы програм- 
мы с различными НОО. В случае если 
твой НОО исправен, как, например, эк- 
земпляр на фото слева, ты увидишь та- 
кую надпись. 

Если же НОО неисправен, то тут может 
быть множество вариантов :). Ну, напри- 
мер, для устройства на фото справа прог- 
рамма вывела следующее сообщение. 

А теперь немного о грустном... К сожа- 
лению, производители НОР по-разному 
трактуют коды ошибок, вследствие че- 
го при диагностике жесткого диска воз- 
можны два варианта: 

1) Если в регистре ошибок лежит О1В, 
то внутренняя диагностика успешно за- 
вершена. 

2) Если в регистре ошибок лежит чис- 
ло, отличное от О1В, то тест провален. 
Но это еще не все! Некоторые накопи- 
тели корректно выполняют диагностику 
только в специальном режиме, который 
называется технологический режим. 
Особенно этим грешен наш «любимый» 
производитель — Гийзч. 


С чем едят МВК 


МВН (тазег 6004 гесога) — главная заг- 
рузочная запись, которая располагает- 
ся по адресу 0-0-1 в адресации СН$ 
или в 0-м сектор в адресации 1 ВА. За- 
нимает она один сектор или 512 байт. 

В состав МВВН входят: 

— внесистемный загрузчик (или загру- 
зочная запись); 

— таблица описания разделов накопи- 
теля. 


| 


4 Сообщение программы об ошибке. 
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Приблизительный вид МВН представ- 
лен в таблице. 

Обрати внимание на последние два 
байта МВН. Там должно располагаться 
число ААЗ5П, так называемый Мад!с 
Кеу. По этому числу определяется, что 
данный сектор содержит МВН. В табли- 
це разделов описываются размещение 
и параметры имеющихся на накопителе 
разделов. Разделы подразделяются на 
риитагу (первичные) и ежепаеа (расши- 
ренные). Первичных разделов не может 
быть больше четырех, на НОР обяза- 
тельно должен быть хотя бы один 
Ритагу-раздел, на первичном разделе 
может быть только один логический 
диск. В следующей таблице представ- 
лен приблизительный вид элемента 
таблицы разделов. 

Я прокомментирую следующие элемен- 
ты этой структуры: 

Признак активности — показывает, яв- 
ляется этот раздел загрузочным или 
нет. Загрузочным может быть только 
один раздел. 

Принадлежность к ОС - показывает, к 
какой операционной системе принадле- 
жит этот раздел. Например, код ООП о03- 
начает пустой раздел, а код ОбП озна- 
чает ЕАТ16. 

Также в этой структуре указываются 
начальный и конечный цилиндр, голов- 
ка, сектор раздела, а также размер 
раздела в секторах. 

У расширенных разделов может быть 
несколько логических дисков, которые 
описываются структурами Зесопдагу 
МВА (ЭМВН). По своей сути ЗМВВН похо- 
жа на МВВН, но загрузочная запись у 
ЗМВН заполнена нулями, и из четырех 
описаний раздела используются только 
два. В первом элементе лежит указа- 
тель на логический диск, второй эле- 
мент указывает на следующую ЗМВРН, у 
последней ЭМВВ второй элемент содер- 
жит нули. 

В качестве закрепления материала мы 
с тобой напишем программку, которая 
будет записывать МВН накопителя, 
подключенного как Ритагу таег, в 
файл. Зачем это надо? Частичное или 
полное разрушение МВН даже на абсо- 
ЛЮТНО «здоровом» накопителе грозит 
тебе кучей различных неприятностей 
вплоть до полной потери твоих драго- 
ценных данных (терабайты тр3 и весе- 
лых картинок :)). И даже такой прими- 
тивный инструмент в определенных 
случаях может тебя здорово выручить. 
Чтобы проиллюстрировать вышесказан- 
ное, я расскажу следующий случай. Од- 
нажды мой очень хороший приятель 
попросил меня восстановить данные с 
его НОО. Придя домой и подключив 
устройство, я обнаружил, что накопи- 
тель абсолютно рабочий, но ни 1тих- 
овый 141$К, ни мастдайный Ра{Кюп 
Мадгс не находят на нем никаких разде- 
лов, показывая, что на НОО есть только 
неразмеченная область. Применив 
свою программу и проанализировав по- 
лученный файл (собственно, там анали- 
зировать особенно нечего было :)}, 


я сразу все понял. В МВВ вместо ин- 
формации о разделах каким-то чудом 
оказались записаны нули. Расследова- 
ние, как такое могло получиться, ре- 
зультатов не дало — приятель клялся и 
божился, что ничего ужасного с НОВ не 
делал :). Но после посекторного скани- 
рования с последующим анализом со- 
держимого накопителя товарищ полу- 
чил назад свои тр3 и курсовики :). 
Программу и исходный код ты смо- 
жешь найти на диске. Если ты внима- 
тельно читал первую главу, то ты дол- 
жен без проблем разобраться и в ней. 
Я заострю твое внимание на следую- 
щих аспектах: 

В регистр выбора накопителя записыва- 
ется выражение, устанавливающее бит 
№6 в единицу, то есть включается ре- 
жим адресации ВА (каждый сектор 
описывается своим уникальным 28 раз- 
рядным номером), следовательно, пос- 
ледние 3 бита задают 24-27 разряды 
адреса 1ВА. 

В регистр счетчика секторов 1Е21 мы 
записываем количество секторов, кото- 
рые хотим считать, то есть 1 сектор. 

В регистр номера секторов 1ЕЗ®В, ре- 
гистр выбора младшего цилиндра 
1741, и регистр выбора старшего ци- 
линдра 1Е5П мы записываем 0-7, 8-15 
и 16-23 разряды адреса ЕВА соответ- 
ственно. 

В регистр команд мы записываем ко- 
манду чтения сектора (код 201) и в ре- 
зультате получаем в регистре данных 
1РОП содержимое этого сектора. 

После выполнения этой программы мы 
получим файл Паа.тбг в директории, 
где находится программа. 

Чтобы проиллюстрировать работу прог- 
раммы, я покажу содержимое моей 
МВВ. 

Подчеркнутые символы - это тот самый 
Мадгс Кеу. Он записан в обратном по- 
рядке, так как старшие разряды стоят 
впереди младших (в процессорах ие и 
совместимых). 

Можно сделать вывод, что у меня на 
Ритагу та$ег установлен Шпих и в ка- 
честве загрузчика я использую СВОИВ. 
Конечно, эта программка написана 
примерно за 5 минут на коленке и у 
нее куча недостатков, например, она 
не работает с расширенными раздела- 
ми, но ты ведь сможешь написать луч- 
ше :). Кстати, в качестве домашнего 
задания, попробуй изменить эту прог- 
рамму так, чтобы она выводила Мад!с 
Кеу на экран. 


Эксплуатируем 
регистры 


Ты убедился, что регистр состояния 
весьма активно используется при рабо- 
те с накопителем. В связке с регистром 
ошибок он дает мощное средство диаг- 
ностики неисправностей НОО. Сущест- 
вует много различных программ, кото- 
рые напрямую работают с регистрами 
накопителя, например, великолепная 
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Структура МВК. 
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Структура раздела. 


программа Дмитрия Постриганя Мпаа, 
но мы не ищем легких путей и попробу- 
ем во всем разобраться сами. Я наме- 
ренно не стал делать пример програм- 
мы для демонстрации этой возможнос- 
ти, потому что, в принципе, у тебя уже 
должно быть достаточно знаний, чтобы 
написать простейший тестер самостоя- 
тельно. Но я все-таки не такое чудови- 
ще :), и покажу тебе примерный алго- 
ритм. 

1. Выбрать с помощью регистра выбо- 
ра НОО 1ЕбА накопитель и способ его 
адресации. 

2. Подготовить начальные данные, за- 
писав их в соответствующие регистры. 
3. Записать в регистр команд 1Е7П код 
какой-либо команды из спецификации 
протокола АТА. 

4. Считать содержимое регистра состо- 
яния 1Е7П. 

5. Провести анализ содержимого реги- 
стра состояния, уделив особое внима- 
ние биту ЕВВОВ, биту ОРОУ, биту 
ВИЗУ, и, по необходимости, биту \М/ЕТ. 
6. Если произошла ошибка, то нужно 
считать содержимое регистра ошибок 
ТЕЛЮ. 

7. Произвести анализ всех битов реги- 
стра ошибок и на основании этих пока- 
заний сделать вывод о природе неисп- 
равностей накопителя. 


Может показаться, что я очень расп- 
лывчато охарактеризовал проблему, но 


каждая такая неисправность требуют 
индивидуального рассмотрения, и я не 
могу рассмотреть все варианты в рам- 
ках этой статьи. Например, если НОО 
не может выполнить позиционирование 
на указанный цилиндр, то можно пред- 
положить дефект сервометки накопите- 
ля (сервометка -— это специальная об- 
ласть, с помощью которой НОР уста- 
навливает головки на указанный ци- 
линдр), или, если при чтении сектора 
«загорается» бит ОМЕ, велика вероят- 
ность порченого поля идентификатора 
сектора, и т.д. Наконец, возможен ва- 
риант, когда накопитель мертв аки ка- 
мень, например, поврежден управляю- 
щий микропроцессор. Тогда все попыт- 
ки считать что-либо из регистров обре- 
чены на провал. 

Напоследок рассмотрим пример рабо- 
ты следующего кода с абстрактным 
«неисправным» накопителем: 


Мы загрузили в регистр команд коман- 
ду с кодом 101, или рекалибровка на- 
копителя. По этой команде накопитель 
устанавливает головки на цилиндр с 
номером ноль. Далее нам надо считать 
содержимое регистра состояний. 
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Содержимое МВК тестового НОВ. 


Распределение общего объема НОО 
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Опаньки! Команда рекалибровки завер- 
шена с ошибкой. Теперь необходимо 
считать содержимое регистра ошибок и 
выполнить анализ его содержимого. 


_меека: шоу ах, 1Е1Ь 


зп аЕ. ах 


В результате анализа регистра ошибок 
было обнаружено, что накопитель не 
может установить свои головки на ну- 
левой цилиндр, но команда позициони- 
рования успешно работает с другими 
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цилиндрами, тогда с большой долей ве- 
роятности можно утверждать, что выш- 
ла из строя сервометка нулевого цили- 
ндра, что очень плохо, ибо, как ты пом- 
нишь, по адресу 0-0-1 располагается 
МВВ. Методы решения таких проблем я 
расскажу в следующей главе. 


Технологический режим - 


скрываем десректы 


Наконец мы плавно подошли к поня- 
тию технологический режим работы 
накопителя. В этом режиме появляет- 
ся множество новых способов работы 
с НОО, будь то работа с микропрог- 
раммой накопителя (чтение/запись), 
редактирование паспорта диска, де- 
фект-листов, служебной информации 
НОО и еще много чего интересного :). 
Но я не был бы самим собой, если бы 
не опошлил и этот аспект -— вход в тех- 
нологический режим сильно различа- 


ется не только среди различных про- 
изводителей НОО, но и среди различ- 
ных моделей одного производителя. 
Это может быть загрузка команды, ко- 
торая сугубо специфична для данной 
серии НОО, замыкание определенных 
контактов на технологическом разъе- 
ме и даже замыкание некоторых но- 
жек определенной микросхемы. После 
входа в технологический режим тебе 
становится доступна вся область НОВ. 
Для демонстрации я приведу следую- 
щую иллюстрацию. Сразу стало понят- 
но, что нулевой цилиндр в стандарт- 
ном режиме работы — далеко не нуле- 
вой в технологическом режиме. 
Теперь вернемся к вопросу скрытия де- 
фектов НОВ. Для этих целей в служеб- 
ной зоне существуют структуры под 
названием дефект-листы, которые 
предназначены для хранения местопо- 
ложения дефектных секторов/дорожек 
и местоположения секторов/дорожек, 
которые им сопоставлены. Различают 
два типа дефект-листов: первичный (Р- 
|151), и растущий (@-1$1). Р-1${ заполня- 
ется на заводе в процессе тестирова- 
ния накопителя, он недоступен пользо- 
вателю в обычном режиме. С С-1$1 мо- 
гут работать различные утилиты (нап- 
ример тПпаа), но сектор/дорожка, зане- 
сенные в С-1${ (даже по ошибке), не 
могут потом быть удалены из него в 
обычном режиме, и при полном запол- 
нении С-1${ у накопителя будут видны 
ВАО-сектора. С дефект-листами тесно 
связано понятие транслятора. Трансля- 
тор — это программа, записанная в слу- 
жебной области НОО, которая на осно- 
вании данных в дефект-листах произ- 
водит замещение или пропуск дефект- 
ного сектора/дорожки (зависит от ре- 
жима трансляции). 

Таким образом, для скрытия дефектов 
необходим следующий цикл: 

1) установить технологический режим 
на накопителе; 

2) очистить Р-1$1 и С-1$1; 

3) стереть транслятор; 

4) выполнить низкоуровневое формати- 
рование (код — 501); 

5) заполнить Р-1$1{; 

6) на основании Р-1${ восстановить 
транслятор; 

7) выйти из технологического режима. 
То есть, когда у тебя заполнится С-1$1, 
и на харде появятся ВАГТы, для скры- 
тия дефектов придется очистить Р-11${ и 
С-1${ и стереть транслятор, чтобы не 
было пропусков/перенаправлений. 
Дальше нужно протестировать НО, и 
на основании теста заполнить Р-11$ и 
восстановить транслятор. В результате 
у тебя «девственная» поверхность НОО 
и чистый @-1$. Также это самый луч- 
ший способ борьбы с софт-бэдами. 
Транслятор у каждой модели - свой, и 
чтобы выяснить, как он выглядит и как 
его восстанавливать, нужно разобрать 
«служебку» харда. Как видишь, задача, 
в принципе, выполнимая, но не самая 
простая. 


Правильная комплектация 


Правильный объем 
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Практика 


УЧИМ КАК... 


Чтобусем селать? 


Давай определимся — сегодня мы будем 
рассказывать о настройке и подключении 
7.1-канальных акустических систем (одна- 
ко с некоторыми изменениями предло- 
женные схемы подойдут и для 5.1 и для 
6.1). Попытаемся описать идеальный слу- 
чай, при котором звучание будет крис- 
тально чистым и насыщенным, делая не- 
которые лирические отступления в жиз- 
ненную реальность (ведь не у всех есть 
возможность приобрести нужные компо- 
ненты в силу их дороговизны). Итак, да- 
вай разберемся, что же для этого потре- 
буется и как все правильно между собой 
соединить. 


Оборудование 


Соответственно, нам понадобятся два ос- 
новных компонента — это звуковоспроиз- 
водящая 7.1 система (собственно, колон- 
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Много раз мы рассматривали всячес- 
кую акустику, от стерео'до новейших 
7.-канальных систем, однако часто 
возникают вопросы о правильной 
настройке и расположении компонентов системы. 
Поскольку постоянно появляются новые техно- 
логии, сменяющие предыдущие решения, мы ре- 
шили обратить внимание на недавно начавшие 
свое распространение восьмиканальные устрой- 
ства. Данный вариант больше всего подходит 
для приятного просмотра сфильмов, поддержива- 
ющих нужное количество звуковых дорожек, по- 
этому мыфассмотрим, как обустроить бюджетный 
домашний кинотеатр на базе обычного ПК. Также 
не стоит сбрасывать со счетов современные игро- 
вые приложения, которые уже/в полной мере ис- 
пользуют возможности восьмиканального аудио 
и для которых как нельзя лучше подходят подоб- 
ные системы с улучшенным позиционированием 
источника звука в пространстве. 


ки) и звукогенерирующее устройство. (до- 
пустим, аудиокарта с поддержкой 7.1-ка- 
налов или же подходящий В\В-проигры- 
ватель). Что касается систем 5.1, то здесь 
проблем возникнуть не должно — скорее 
всего, для объединения двух вышеозна- 
ченных компонентов у акустики имеется 
три разъема типа стерео Мипцаск 3.5 мм 
или же шесть коннекторов НСА, и все они 
без проблем соединяются соответствую- 
щим типом кабелей. Сложности появляют- 
ся при использовании семи- или восьмика- 
нальной аудиокарты, где различные про- 
изводители по-разному реализуют интер- 
фейсные разъемы: у одних это могут быть 
те же самые места под стереоджеки, у 
других же специальные многоконтактные 
гнезда, из-за этого чаще всего и возника- 
ют проблемы при соединении. Поэтому до 
покупки и сборки воедино своей системы 
следует озаботиться проблемой совмести- 
мости, чтобы потом не мучаться и не изоб- 
ретать всевозможные способы решения 
этой проблемы. 


Помещение 


Характеристики помещения играют 
очень важную роль при построении ау- 
диосистемы. Хорошо, если есть отдель- 
ная комната для обустройства ее под 
эти цели, однако далеко не каждый сов- 
ременный пользователь имеет такую 
возможность, но в любом случае стоит 
придерживаться определенных реко- 
мендаций. Для начала стоит озаботить- 
ся самыми простыми и, казалось бы, 
незначительными вещами: убрать все 
дребезжащие предметы (например, 
хрустальную посуду из шкафов), и луч- 
ше всего вообще максимально освобо- 
дить комнату от мебели, хотя бы той, у 
которой имеются стеклянные дверцы. 
Мягкая мебель и ковры, кстати, хорошо 
поглощают звук. 

Устанавливать колонки акустической 
системы лучше всего согласно опреде- 
ленным схемам, которые мы рассмот- 
рим чуть ниже, а не там, где есть сво- 


бодное место, поскольку в противном 
случае качественного и сколько-нибудь 
правильного позиционирования звука, 
отражающего события на экране, не по- 
лучится. Также нужно учитывать, что 
низкочастотный динамик должен нахо- 
диться на твердой поверхности, то есть 
мягкие ковры исключены, по крайней 
мере, вокруг него, причем некоторые 
модели сабвуферов построены так, что 
используется отражение звукового сиг- 
нала от пола (тем самым немного повы- 
шается мощность). Лучше всего на пол 
постелить очень плотный ковер, а на 
место установки сабвуфера положить 
какую-нибудь твердую плиту. Немало- 
важным фактором является и высота, 
на которой располагаются компоненты 
аудиосистемы, так, если сателлиты 
должны располагаться на высоте голо- 
вы слушателей, то сабвуфер предназ- 
начен для работы внизу (от пола). 


Схемы расстановки 


Существует несколько способов распо- 
ложения сателлитов, причем каждый из 
них предназначен для помещения опре- 
деленного объема и для различного ко- 
личества слушателей. 

В горизонтальной плоскости сателлиты 
следует располагать согласно схеме, 
представленной на рисунке 1, причем 
отходить от предложенных параметров 
желательно не более чем на 5%. Как 
видно из схемы, намечается некая вооб- 
ражаемая окружность с головой слуша- 
теля в качестве центра, на которой и 
должны располагаться все динамики, 
причем расстояние между фронтальны- 
ми колонками примерно равняется ра- 
диусу нашего круга. Высота, на которой 
закрепляются передние сателлиты, оп- 


4 Рисунок 1. Общая схема иде 
‚положения колонок (на виртуальной ок- 
ности). Внимание стоит обратить на 
ояние до каждого из сателлитов и на 
о их расположения относительно 
обы обеспечить правильное 
е каналов, от схемы же- 
я не более чем на 5 
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4 Рисунок 2. Расположение колонок в 
вертикальной плоскости (на 30-40 граду- 
сов выше головы зрителя), на практике 
получится 0.5-1.5 метра. Возможно зак- 
репление тыловых сателлитов и на стене 
при помощи кронштейна. Неплохим спосо- 
бом является установка на жесткую ме- 
таллическую станину. Здесь отход от 
предложенных размеров является уже не 
столь критичным. 


м Рисунок 4. Если помещение имеет боль- 


ределяется положением пользователя ме- — шую площадь, можно организовать нес- 
во время прослушивания (то есть, ско- ствен- колько рядов для зрителей, причем для 
рее всего, в сидячем положении). Зад- звуко- каждого из этих рядов будут использо- 
ние же колонки должны находиться ректнои. ваться свои боковые сателлиты. 


чуть выше головы на 1-1.5 метра (в за- 
висимости от размеров комнаты), как 
показано на рисунке 2. Если же разме- 
ры помещения достаточно большие (от 
25 кв. м.), и планируется совместный от- 
дых более трех персон, то стоит немно- 
го изменить расположение колонок (ри- 
сунок 3), поскольку при такой расста- 
новке звучание будет наиболее комфо- 
ртным для всех слушателей. Причем 
стоит задуматься и о дополнительных 
боковых сателлитах (рисунок 4), пос- 
кольку тогда каждая пара из них будет 
предназначена для своего ряда слуша- 
телей. 

Особое внимание стоит обратить на по- 
иск правильного места для сабвуфера, 
поскольку это занятие довольно слож- 
ное и кропотливое. Хорошо зарекомен- 
довал себя такой способ: включается 
музыкальная композиция с четким про- 
должительным басом, а потом низкочас- 
тотная колонка перемещается по комна- 
те, и определяется место наиболее 
звучного и сочного воспроизведения. 


риант расположения са- 
енькой по размерам комна- 

й схеме есть и свои мину- 

олучится не совсем пра- 


4 Рисунок 6. Диагональный способ рас- 
становки, но в таком случае говорить о 
просмотре фильмов в большой компании 
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Настройка семиканального звука 
средствами ОС, выбираем нужную опцию в 
свойствах аудио через панель управления. 


Другие схемы 
расстановки 


К сожалению, не всегда имеется большая 
комната для обустройства идеального зву- 
чания, поэтому.приходится выходить из 
положения, располагая колонки альтерна- 
тивным способом. Однако в этом случае 
гарантировать качественное звучание и 
корректное отражение происходящего на 
экране невозможно. На схеме 5 видно, как 
можно решить проблему малых размеров 
помещения, устанавливая диван вплотную 
к стене, но следует помнить, что в этом 
случае количество зрителей будет ограни- 
чено. Если с боков добавить кресел, то 
слушателей, сидящих на дополнительных 
местах, будут оглушать тыловые колонки, 
а занявшим «правильные» места будет не 
хватать звука сзади. Можно попробовать 
организовать и диагональную схему мес- 
тоположения колонок, но тогда область 


звукового охвата окажется еще меньшей 
(схема 6), да и использование семика- 
нального варианта вовсе неоправдано. 


Подключение колонок 


Для соединения компонентов системы с 
усилительным блоком, который чаще все- 
го находится в сабвуфере (рекомендуется 
вариация с раздельным подключением), 
могут потребоваться провода значитель- 
ной длины, чтобы они не мешались под 
ногами, и их можно было скрыть от посто- 
ронних глаз. В таком случае дополнитель- 
но придется приобрести кабель коммута- 
ции сателлитов. Здесь опять же имеются 
некоторые особенности, о которых речь 
пойдет чуть ниже. Этолнеобходимо, чтобы 
максимально снизить потери мощности 
при доставке сигнала к колонкам, иначе 
потенциал системы будет раскрыт далеко 
не на 100%. Прокладывая проводку, же- 
лательно избегать сетевых (220 вольт) 
проводов в.радиусе хотя бы 10 сантимет- 
ров вокруг кабеля. 


Подключение звуковой 
карты 


В компьютере достаточно много всяких 
высокочастотных устройств (например, 
тот же процессор или видеокарта), кото- 
рые постоянно излучают нежелательные 
в нашем случае электромагнитные волны, 
способные негативно повлиять на звуча- 
ние еще на стадии обработки аудиоин- 
формации. Исходя из этого, нужно поста- 
раться максимально удалить звуковую 
карту от наиболее сильно излучающих 
устройств, таких как модем и видеокарта, 
насколько это возможно. Чаще всего оп- 
тимальным местом установки является 


Настройка многоканального режима фильма в ВУ плеере (на скриншоте стандартный \Ит4ом$ 
Медга Р!ауег). Сверху выделена информация о фильме, полученная с диска, внизу мы сами 


выбираем нужный режим работы. 
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самый нижний (для {ю\мег-корпусов) РС|- 
слот материнской платы. Современные 
звуковые карты весьма сильно нагружают- 
ся при использовании всех возможностей 
по максимуму (допустим, 192 бит/с на 44 
кГц), поэтому греются, особенно с повы- 
шением частоты дискретизации. И если у 
процессора перегрев проявляется в виде 
ошибок в вычислениях, у видеокарты - в 
артефактах в изображении, то для звука — 
это неправильное воспроизведение или 
запись (из-за этого может «недозвучать» 
верх или «недобухать» бас). Думаем, ясно, 
что качественной дорогой звуковой карте 
наравне с другими обитателями корпуса 
требуется качественное охлаждение (в не- 
которых случаях можно даже установить 
радиатор на чип). 


Подключение к 
источнику звука 


Здесь также имеются свои подводные 
камни. Как правило, домашние акусти- 
ческие системы в комплекте имеют ко- 
роткие соединительные провода, что мо- 
жет негативно повлиять на место распо- 
ложения сабвуфера, к которому чаще 
всего происходит подключение, и кото- 
рый, как мы уже говорили, должен рас- 
полагаться в месте наилучшего звучания 
баса. Поэтому можно либо попытаться 
найти оптимальное взаимное располо- 
жение источника звука и сабвуфера, ли- 
бо установить более длинные кабели. 
Учитывать стоит и тот факт, что неуси- 
ленный сигнал (идущий, например, со 
звуковой карты) гораздо сильнее под- 
вержен влияниям окружающей среды, а 
особенно электромагнитным полям, при- 
сутствующим вокруг любых питающих 
розеток. Избавиться от некоторых помех 
поможет заземление, но не на трубу 


Установка разнообразных эффектов 
звучания ЕАХ. 
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В некоторых случаях может потребоваться 
установка отставания на задние каналы. 


отопления (к которой сосед Вася мог 
подключить пилораму), а через электри- 
ческий щиток. 


Соединительные 
кабели 


Для соединения колонок с сабвуфером 
(или центром коммутации) следует искать 
достаточно толстый провод (с сечением 
жилы от 2 миллиметров), причем сделан- 
ный из низкоомного материала (напри- 
мер, меди), поскольку такой вариант 
практически исключает потери сигнала. 
Стоит помнить и о том, что важна общая 
площадь сечения кабеля, поэтому вполне 
подойдут и плоские разновидности кабе- 
лей, которые также достаточно распрост- 
ранены и более удобны в прокладке, но 
дороже по цене. Существует и уж совсем 
экзотический подвид - лента, которая 
имеет весьма малую толщину (не более 

1 мм). Естественно, имеет смысл исполь- 
зовать только многожильный вариант, 
так как он более гибкий и не боится изло- 
мов на крутых поворотах (хотя при неко- 
торой аккуратности подойдет и «монока- 
бель»). При больших размерах комнаты 
соответственно нужно увеличить и диа- 
метр соединительного провода, ведь чем 
он длиннее, тем выше сопротивление и, 
следовательно, падение мощности сигна- 
ла, причем одинаковое звучание у сим- 
метричных сателлитов будет лишь в слу- 
чае равной длины кабеля. 

При подключении к источнику звука (уси- 
лительному блоку) при помощи металли- 
ческого проводника нужно позаботиться 
об устранении разнообразных наводок и 
шумов, что достигается использованием 
экранированных проводов. Однако, как 
известно, бывают два типа передачи сиг- 
нала: аналоговый и цифровой — соответ- 
ственно, для них применяются разные 
проводники. С аналоговым способом все 
относительно просто: чтобы воспроизвес- 
ти стереосигнал (как правило, передается 
именно такой, например, на два передних 
сателлита одновременно), используется 
двойной провод 2хВСА на 2хНСА (0бо3з- 
начается по разъемам), где конструкция 
каждого из них представляет собой коак- 
сиальную структуру (центральный сиг- 
нальный проводник защищен оплеткой- 
экраном, которая состоит из множества 
тоненьких проводков). 

Цифровые же кабели делятся еще на два 
подвида: токовые (коаксиальные) и опти- 
ческие (оптоволоконные) — соответствен- 
но, в первом случае звук передается 
электрическими импульсами, а во втором 
— световыми. Конструкция цифрового 
электрического кабеля мало отличается 
от аналогового, за тем лишь исключени- 
ем, что проводник должен обладать вол- 
новым сопротивлением 75 Ом, и исполь- 
зуется всего лишь одна жила для кодиро- 
вания всего звукового спектра. 

По оптоволокну звуковая информация пе- 
редается уже в виде света, и в этом слу- 
чае также требуется только один провод- 


ник, состоящий из специального полиме- 
ра и защитной оболочки. Сигнал, переда- 
ваемый по такому виду кабелей, не под- 
вержен всяческим электромагнитным из- 
менениям окружающей среды, однако 
сам оптокабель более всего «боится» фи- 
зических нагрузок. 


Программная 
настройка 


Зачастую случается так, что пользова- 
тель, не произведя корректную настройку 
в ОС или драйвере, прилагающемся к ап- 
паратной части, жалуется на отсутствие 
звука в каких-либо колонках (часто, боко- 
вых или задних). Чтобы задействовать все 
каналы (используя стандартные возмож- 
ности ОС), через «Панель управления» 
следует выбрать «Звук и Аудиоустрой- 
ства» и в фрейме «Настройка динамиков» 
указать «Дополнительно». Во вновь отк- 
рывшемся окне (там, где находится спи- 
сок «Расположение Динамиков») выбира- 
ется конфигурация «Динамики домашнего 
кинотеатра 7.1», а уже после этого можно 
включать опции многоканальных дорожек 
в различных видеоплеерах и играх. Так- 
же, чтобы определиться с правильностью 
расстановки сателлитов, можно использо- 
вать фирменную утилиту производителя 
звуковой карты (в точности описывать 
настройки не имеет смысла, поскольку 
даже в разных версиях одной программы 
они находятся в разных местах), где надо 
найти вкладку «Зреакег Тез». В общем 
случае есть возможность направить тес- 
товый сигнал на каждый канал по отдель- 
ности и таким образом выяснить, пра- 
вильно ли расположен данный сателит. 
Чтобы добавить реалистичности событи- 
ям на экране, иногда делают некоторую 
задержку задним каналам, что также дос- 
тупно лишь через фирменные утилиты. 
Различные аудиоэффекты (например, 
звучание как «в церви» или «концертный 
зал») могут еще больше усилить впечат- 
ления от музыкальных композиций, саун- 
дтреков фильмов или звукового сопро- 
вождения игр. Эта возможность реализу- 
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Ленточный кабель для соединения 
акустической системы. 


Межблочный соединительный провод. 


ется, как правило, через надстройки над 
ОнесхХ, созданные компанией Сгеа\ме — 
ЕАХ. Данная функция чаще всего распо- 
лагается также в настройках драйвера. 
Часто возникает и такая ситуация, когда 
музыка и саундтреки фильмов или игр 
звучат лишь через определенные каналы 
(плюс сабвуфер) даже при корректной 
настройке драйвера/ОС и выборе соотве- 
тствующей опции в воспроизводящей 
звук программе. Избежать этой пробле- 
мы можно, только если поддерживается 
аппаратное (на усилителе системы) или 
программное (через драйвер) микширо- 
вание на все каналы, в противном случае 
получить полную звуковую картину не 
удастся. 


иалом, а также расстановку по 
углам «глушителей», необходимых для 
избавления от гула сабвуфера. 

Мы же попробовали описать вариант 
для «семейного» медиацентра, причем 
стоит добавить, что подобный тип акус- 
тики (7.1 каналов) очень здорово под- 
ходит для игр, где звуковое оформле- 
ние будет еще информативнее, отра- 
жая положение «в пространстве» того 
или иного персонажа. 
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СРО силлюминацшией 


лезных качеств, РС последних лет 
приобрели и некоторые недостатк 


Борьба за увеличение Эпопугаев?Э в 
ЗОМагК'ах не проходит даром - неизбеж- 
но растет тепловыделение практически 

всего, что есть в компьютере. Первое, что 
приходит на ум - это повесить много больших и 
оборотистых кулеров. Температура, конечно, падает, 
но компьютер начинает напоминать по звуку пылесос или, 


овременный компьютер представ- 
ляет собой уже не только продви- 
нутую печатную машинку, но и 
. любимую игрушку, много- 
сфрункциональный медиацентр и т.А. 

Однако, кроме многих приятных и по- 


И. 


в особо тяжелых случаях, турбину реактивного самолета. Реше- 
ние есть - использовать систему водяного охлаждения. 


Инструментарий 
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Водянка, сэр! 


Напомним, что система водяного охлаж- 
дения представляет собой замкнутый 
контур «помпа->радиатор->водоблок на 
процессоре->водоблок->помпа». Боль- 
шинство таких систем гораздо произво- 
дительней воздушного охлаждения и 
вместе с тем гораздо тише. Кроме того, 
изнутри компьютер начинает напоми- 
нать этакий хардкорный симбиоз шлан- 
гов и проводов. Препятствием является 
только цена, которая может колебаться 
от 80-90$ до 200$, и даже это не пре- 
дел. Дорогие системы обычно комплек- 
туются абсолютно всем, что только мо- 
жет понадобиться для охлаждения всех 
компонентов компьютера. В них входят 
не только радиатор, помпа, шланги и 
процессорный водоблок, но и водоблоки 
для видеокарты, чипсета и даже жестко- 
го диска. Думаю, не каждый моддер вы- 
ложит 200 зеленых за такую фишку. 
Система водяного охлаждения попроще 
обычно имеет в комплекте все тот же 
радиатор, помпу и только один водоб- 
лок — для СРИ. Процессор, конечно, ос- 
новной источник тепла в нашем желез- 
ном друге, но видеокарты, особенно из 
последних поколений, греются тоже нес- 
лабо, не отстает и чипсет. К отдельным 
моделям можно докупить дополнитель- 
ные водоблоки, но, во-первых, они час- 
то не отличаются высокими характерис- 
тиками передачи тепла, а во-вторых, не 
всегда есть возможность их найти. 


Но ведь можно сделать недостающие 
водоблоки самим, и мы получим полно- 
ценную систему. Причем выглядеть она 
будет гораздо эффектнее оригинала. 
Об изготовлении водоблока на север- 
ный мост или ОРУ своими руками как 
раз и пойдет речь в этой статье. 

Мы сделаем все просто и элегантно. 
Пожалуй, единственная трудность зак- 
лючается в том, что фрезеровку кана- 
лов в медном основании без станка 
сделать будет затруднительно, поэтому 
заранее придется запастись знакомым 
фрезеровщиком в трезвом уме и доб- 
рой памяти. 


Основа 


Для начала бежим к знакомому фрезе- 
ровщику с заготовкой будущего водоб- 
лока и за соответствующее вознаграж- 
дение просим профрезеровать в ней ка- 
налы согласно приложенному чертежу, 
а заодно и придать ей форму правиль- 
ного параллелепипеда с основанием 
40х40 мм. 

Форму можно придать и самостоятельно 
с помощью ножовки и напильника, но 
поверь, если есть возможность сделать 
это на станке, нужно ею воспользовать- 
ся! Мне не сразу удалось найти подхо- 
дящего «дядю Васю», а желание поско- 
рее начать было велико, и я обрабаты- 
вал заготовку вручную. Медь — очень 
вязкий металл, ножовка пилит его туго, 


Схема каналов 


Драгоценная заготовка 


да и напильник - не очень. В процессе 
обработки я порядочно попотел, и руки 
болели, как будто я гири тягал! 

Обе части заготовки нужно притереть на 
шкурке нулевке, а ту, которая будет при- 
легать к предмету охлаждения, еще и 
отшлифовать. Для этого крепим шкурку 
на ровной поверхности, убедившись, что 
под нее не попало стружки или еще ка- 
кой гадости, и равномерными движения- 
ми в одном направлении притираем де- 
таль до получения идеально ровной по- 
верхности без царапин и вмятин. Затем 
нижнюю поверхность (ту, на которой нет 
каналов) надо отполировать до зеркаль- 
ного блеска куском войлока, намазанно- 
го пастой «ГОИ». Все это необходимо 
для качественного прилегания водоблока 
к охлаждаемому чипу. Если на нижней 
поверхности останутся неровности, во- 
доблок будет плохо соприкасаться с мик- 
росхемой, и как результат — перегрев, 
частое зависание системы и прочие ни- 
кому не нужные глюки. Если же неров- 
ной будет верхняя часть, к ней плохо бу- 
дет прилегать крышка, а это грозит про- 
течкой. Полированную поверхность луч- 
ше сразу заклеить малярным скотчем, 
чтобы не поцарапать в процессе даль- 
нейшей работы. В результате долгих ста- 
раний получаем деталь, как на фото. 
Сверху каналы закроются крышкой из 
оргстекла, которую мы будем крепить 
винтами. 

Сверлим отверстия под винты сверлом 
2.7 мм. Не забудь накернить места 


Все части головоломки. 


сверления, чтобы сверло не ушло в 
сторону! Сверлить нужно очень акку- 
ратно, зажав деталь в тисках или 
струбциной. Необходимо следить за 
тем, чтобы сверло шло строго перпен- 
дикулярно поверхности заготовки и не 
наклонялось в разные стороны, иначе 
отверстия получатся большего диамет- 
ра, и качественно нарезать резьбу в 
них не удастся. Придется опять потеть 
с ножовкой и напильником или бежать 
К «дяде Васе». 


Нарезаем резьбу 


Сначала режем метчиком №1 (тот, у ко- 
торого более пологий скос в начале 
резьбы). При нарезании резьбы метчик 
должен идти точно по оси отверстия. 
Сделав 2-3 оборота по часовой стрелке, 
нужно провернуть метчик назад на 0.5-1 
оборота для удаления стружки, затем 
опять 2-3 оборота вперед. Сильно нале- 
гать не стоит, а то можно сломать мет- 
чик внутри отверстия, и как следствие — 
опять ножовка, напильник и «дядя Ва- 
ся» :). И так до тех пор, пока не будет 
нарезана резьба по всей длине. Метчик 
перед работой неплохо бы смазать ма- 
шинным маслом. После того как во всех 
отверстиях нарезана резьба метчиком 
№1, продолжим работу метчиком №2. 
Этот метчик должен идти легче по уже 
почти готовой резьбе. Однако его тоже 
нужно время от времени поворачивать 
назад, чтоб удалить стружку. 


Всем крышка! 


На следующем этапе нам надо изгото- 
вить крышку из оргстекла. Я использо- 
вал для этого дремель с отрезным дис- 
ком. Лучше, если крышка выйдет чуть 
больше медного основания, чтобы потом 
излишки герметика, выдавленные при 
притягивании крышки винтиками, обра- 
зовали на этом нахлесте дополнитель- 
ный бортик. Нужно также не забыть про 
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«уши», за которые наш водоблок будет 
крепиться к плате. Расстояние между 
отверстиями нужно предварительно за- 
мерить. Я для надежности размечал их 
по снятому с чипсета радиатору, прило- 
жив его к крышке. После того как крыш- 
ка вырезана, ее края нужно обработать 
напильником и шкуркой, сначала пок- 
рупнее, а затем нулевкой. Далее разме- 
чаем отверстия под винты в крышке, на- 
ложив ее на медную заготовку. Буду- 
щие отверстия тоже надо накернить, од- 
нако стучать молотком по керну не сто- 
ит, так как велик риск расколоть стекло. 
Лучше «накернить» их шилом, сильно 
нажимая и вращая его. Отверстия свер- 
лим 3 мм сверлом. Оргстекло — мягкий 
материал, и отверстия получатся чуть 
больше - это нам и надо, чтобы туда 
прошли винтики МЗ. Если же ты уверен 
в своих силах, и тебе удастся просвер- 
лить идеальные отверстия, не «разва- 
лив» их ни на долю миллиметра, то сра- 
зу используй сверло 3.2 мм. 

Теперь приворачиваем крышку к мед- 
ной заготовке и размечаем центры от- 
верстий под штуцеры точно по центру 
оконечностей фрезерованного канала. 
Керним так же, шилом. Отворачиваем 
крышку и сверлим в ней отверстия 
сверлом на 0.2 мм толще, чем трубка 
штуцера. Далее на внутренней части 
крышки делаем на краях отверстий не- 
большие засечки напильником, чтобы 
потом их заполнил клей, и штуцеры луч- 
ше держались. Чтобы сделать стекло 
слегка матовым, шлифуем внешнюю 
сторону на шкурке-нулевке, положив ее 
на ровную поверхность. 


Клейкое дело 


Отпиливаем от трубки два куска длин- 
ной примерно по 1.5-2 см, обрабатыва- 
ем места отреза напильником, чтобы 
убрать заусенцы. 

Разводим клей РОХРОЕ согласно 
инструкции в коробочке (ничего сложно- 
го там нет — надо просто смешать два 
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Имплантация прошла успешно. 


компонента в равных пропорциях) и на- 
мазываем им штуцеры тонким слоем на 
толщину стекла. Вставляем их в крышку 
с внешней стороны. Лишний клей обра- 
зует вокруг штуцера аккуратное колеч- 
ко, дополнительно герметизируя шов. 
Остатками разведенного клея заполня- 
ем засечки с внутренней стороны. Пос- 
ле того как клей затвердеет (в инструк- 
ции написано 1 час, на самом деле го- 
раздо раньше), на шкурке удаляем ос- 
татки клея, положив ее на ровную пове- 
рхность. Шлифуем заднюю сторону 
крышки нулевкой до матовости. 


Собираем! 


Пришло время собирать водоблок вое- 
дино. Намазываем медную заготовку в 
местах касания с крышкой тонким сло- 
ем силиконового герметика. Аккуратно 
прижимаем сверху крышку и крепим 
винтами. Желательно не двигать уже 
прижатую крышку, чтобы не смазать 
герметик. Винты нужно затянуть до упо- 
ра, но не стоит вкладывать в этот про- 
цесс всю силушку, оргстекло может 
треснуть. Лучше недотянуть, чем пере- 
тянуть — все равно герметик не даст во- 
де вытечь. 

После схватывания герметика водоблок 
готов к использованию. Обычный чело- 
век, наверное, тотчас поставил бы егейв 
комп и наслаждался, но любой моддер 
скажет, нет, даже крикнет: «А как же! 
подсветка!?» | 


\ 


Гори! 


Для подсветки мы будем использовать 
один или два сверхъярких светодиода (у 
меня, к сожалению, под рукой был толь- 
ко один). Если светодиода два, их луч- 
ше установить на противоположных сто- 
ронах крышки, направив слегка «враз- 
бежку», чтобы вместе они освещали как 
можно большую площадь. Если у тебя 
трехмиллиметровые светодиоды, то под 
них просто сверлятся углубления в тор- 
цах крышки. Если же светодиоды 5-мил- 
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лиметровые, как у меня, а крышка тоже 
5 мм, придется их доработать напильни- 
ком или дремелем, уменьшив их разме- 
ры и придав им прямоугольную форму. 
Под доработанные светодиоды нужно 
аккуратно «профрезеровать» сверлом 
продолговатые углубления в торцах 
крышки. 

Крепятся светодиоды в углублениях с 
помощью герметика или РОХРОГа - на 
выбор. Оба они остаются прозрачными 
после застывания. РОХРОЕ держит на- 
дежней, зато герметик в случае сгора- 
ния светодиода можно легко отковы- 
рять. Запитка светодиодов производит- 
ся от стандартного разъема питания 
то[ех от 12 или 5 вольт через резистор. 
Я выбрал 5 вольт и резистор в 100 Ом. 
Можно подпаяться прямо к выводам 
светодиодов, я же использовал фишку 


Крышка в огне. 


Питательная схема :) 


Светик после спецобработки. 


от старого спикера (правда, лучше бы 
подошла на два контакта от Везега, 
например :)). Можно также подключить 
светодиод к разъему материнской пла- 
ты НОО |е4, тогда он будет моргать в 
такт жесткому диску. В общем, тут по- 
лет фантазии не ограничен. 


Закрасим все! 


На этом можно было бы и остановиться, 
но мы пойдем дальше. Сделаем светя- 
щийся «рисунок» на водоблоке. Заклеи- 
ваем малярным скотчем торцы штуце- 
ров, полированный низ водоблока и, ко- 
нечно, те места, которые мы хотим оста- 
вить светящимися. 

Берем баллончик с краской (я использо- 
вал «Эффект Хрома»), встряхиваем его 
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и красим водоблок. Не стоит лить много 
краски, иначе она может потом образо- 
вать подтеки. Грамотная цитата из 
инструкции на баллончике: «Несколько 
тонких слоев дают лучший эффект, чем 
ОДИН ТОЛСТЫЙ». 

После высыхания краски осторожно 


удаляем скотч и наслаждаемся получив- | ИМ. 


шимся творением ;).Подобным образом 11 отт тт вы 


можно изготовить водоблок и на про- МТ ГУ 
цессор, только размеры основания нуж- ‚=. 
но увеличить до 50х50 мм. В моем ком- 
пе вообще стоит самодельная система 
водяного охлаждения. 


Е ии 


Операция-интеграция 


Теперь пришло время установить водоб- Плата обзавелась новыми стойками. Обрати внимание 
лок на свое место. Вынимаем материнс- на изоляционные прокладки под ними! 


кую плату из компьютера. Снимаем 
"родной" радиатор с чипсета или с СРЦ. 
В крепежные отверстия ставим крепеж- 
ные стойки и фиксируем их снизу гайка- 
ми. Получаем вот такую конструкцию. 
Устанавливаем водоблок на свое место, 
не забыв нанести на чип свежую термо- 
пасту. Плотно крепим его винтами, но 
не слишком туго, иначе может лопнуть 
чип или стеклянная крышка. Дальше ус- 
танавливаем материнскую плату на мес- 
то и собираем компьютер. 

Я включил водоблок чипсета в разрыв 
шланга перед процессором. Предпочти- 
тельней, конечно, вариант с разветвле- 
нием шланга на два канала и парал- 
лельным, а не последовательным ох- 
лаждением процессора и чипсета, но 
для этого нужны два тройника и еще 
немного шланга, которых у меня не ока- 
залось. После установки водоблока тем- 
пература чипсета с 35 градусов упала 
до 29-30, температура процессора не 
изменилась (он и раньше охлаждался 
водой). 

Как видишь, у меня в кузове и так овер- 
доз неона, но если твой корпус не нас- 
только светел, то ты можешь потратить 
пару грязных зеленых бумажек на гиб- 
кие неонки и обвить ими шланги по спи- 
рали - это сделает твой мод еще более 
техногенным и предохранит шланги от 
случайного перегиба. 
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се уже давно привыкли к тому, что для подключения 
к компьютеру многих периферийных устройств не 
обязательно выключать питание. Как известно, 
такая возможность называется горячим 


о 
Л 


те 


А 
Ре 


подключением или же Пора. Цель этой статьи - дать 
читателю некоторое представление о той «закулисной» 
активности, которая реализует функции горячего подключения 
устройств в операционной системе Мпих. 


Специальные сдфайлы 


Устроиств 

В семействе Утх-подобных операционных 
систем для представления физических и 
виртуальных устройств в пользовательс- 
кой среде традиционно используется кон- 
цепция так называемых специальных 
файлов устройств. Это означает, что каж- 
дому устройству (кроме, пожалуй, сете- 
вых интерфейсов) сопоставляется некий 
особенный файл, расположенный, как 
правило, в директории /Аеу иерархичес- 
кой виртуальной файловой системы. Осо- 
бенность данного файла состоит в том, 
что он не хранит никаких данных, а только 
предоставляет исполняемым пользова- 
тельским программам (процессам) воз- 
можность взаимодействия с устройством, 
например, чтения и записи данных. При 
этом с точки зрения процесса работа с 
устройством может вообще ничем не от- 
личаться от работы с обыкновенным фай- 
лом. Этот файл связывает процесс с 
драйвером устройства и таким образом 
изолирует прикладную задачу от деталей 
реализации аппаратной части машины. 


Старшие и младшие 
номера 


Рассмотрим пример. В Ипих файл /4ем/паа 
традиционной представляет первый жест- 
кий диск ОЕ. Для иллюстрации сказанного 
исполним следующую команду: 


$ 15 
Буим-ум— 1 


-1 /аеу/Ъа* 

гооЕ а18Е 3, 
гооЕ а18Е 3, 
гооЕ а18Е 3, 
гооЕ а18Е 3, 


Буим-ум— 1 
Буим-ум— 1 


Буим-ум— 1 
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2004-11-09 
2004-11-09 
2004-11-09 
2004-11-09 


Обратим внимание читателя на пятую 
колонку приведенного детального лис- 
тинга файлов. Там можно видеть пару 
чисел. Эти числа в соответствующей ли- 
тературе известны как старшее (та]ог) и 
младшее (ттог) числа (номера — пит- 
бег$). В совокупности эти два числа од- 
нозначно идентифицируют конкретное 
устройство. То есть ядро может одновре- 
менно работать с несколькими устрой- 
ствами одного типа, например, двумя 
жесткими дисками ОЕ. При этом стар- 
ший номер используется ядром для того, 
чтобы определить какой драйвер задей- 
ствуется, а младший передается самому 
драйверу для указания конкретного уст- 
ройства для обслуживания. 


Так в нашем примере старший номер 3 
говорит о том, что устройство является 
жестким диском на первом интерфейсе 
ОЕ. Далее, согласно принятой схеме, 
младшие номера указывают на весь 
диск целиком (0) и на имеющиеся там 
разделы (1, 2, 3). Если бы диск был 
подключен ко второму интерфейсу, то 
его старший номер был бы 64. Все стар- 
шие и младшие номера ставятся в соот- 
ветствие некоторому имени файла уст- 
ройства. Присвоение имени номеров 
осуществляется организацией Мпих 

Аз з1опеяа Мате Апа Митбег$ Ащпошу — 
Г АМАМА. Впрочем, к вопросу присвоения 
номеров мы еще вернемся. 


/аех/Ваа 

/Аеу/Ъаа1 
/Аеу/Ъаа2 
/аАеу/Ваа3 


автор: Тимур Ижбулатов 


Соответствие срайлов и 
устройств 


Когда ядро обнаруживает какое-либо уст- 
ройство, оно присваивает ему описанную 
пару чисел. Так, при загрузке первому 
0$В-принтеру были бы назначены стар- 
ший номер 180 и младший 0, и ему соот- 
ветствовал бы специальный файл устрой- 
ства /Чем/и$ЬМро. Второй УЗВ-принтер по- 
лучил бы номера 180 и 1, а файл устрой- 
ства /Чем/и$ЬЛр1. Казалось бы, все отлич- 
но — схема кристально ясна, и не состав- 
ляет никакого труда понять, какой файл 
соответствует какому принтеру. Но что 
произойдет, если пользователь изменит 
топологию ЦЗВ, добавив, к примеру, ЦЗВ- 
хаб, чтобы можно было подключить боль- 
ше устройств? В такой ситуации, скорее 
всего, принтеры получат уже другие пары 
номеров при следующей загрузке систе- 
мы, поскольку изменится порядок опреде- 
ления устройств на шине. Следовательно, 
им будут соответствовать иные файлы 
устройств. 

Такая же ситуация характерна практи- 
чески для всех типов устройств, которые 
могут быть подключены или отключены 
во время работы компьютера. Если 
учесть, что существуют системы с под- 
держкой Пор/ид на шине РС, не говоря 
уже о 1ЕЕЕ 1394 иЗВ, то описанная 
проблема возникнет для подавляющего 
большинства устройств. 

С появлением в ядре версии 2.5 вирту- 
альной файловой системы зу${$, которая 
представляет иерархию всех устройств в 
системе, задача определения, какая па- 
ра номеров соответствует какому девай- 
су, стала решаться проще. Если раньше 
для этого нужно было следить за сооб- 
щениями ядра при подключении устрой- 
ства, то теперь достаточно взглянуть на 
определенную часть дерева $зу${$ или, 


Пример работы программы $у$%00/1. Показаны 
устройства на шине РС! и используемы ими 
драйверы. 


еще проще, воспользоваться утилитой 
зу3{00| из пакета $у$Ёю001|$, чтобы запро- 
сить информацию о железе, присутству- 
ющем в системе. 


Нехватка номеров 


На данный момент разрядность старших 
и младших номеров составляет восемь 
бит. Это означает, что и тех и других мо- 
жет быть 256 (0-255). Присвоение номе- 
ров для блочных и символьных устройств 
происходит независимо, то есть с одним 
и тем же старшим номером есть как 
блочное, так и символьное устройства. 
Сегодня осталось очень мало нераспре- 
деленных старших номеров для сим- 
вольных устройств и около половины 
для блочных. Может показаться, что сво- 
бодных номеров много, но существуют 
пользователи, которые хотят одновре- 
менно иметь очень большое число дис- 
ков одного типа, и для них восемь бит 
мало. Например, некоторые компании 
хотят подключать около 4000 дисков 
ЗСЗ! к одной системе. Для каждого дис- 
ка ядро резервирует 16 младших номе- 
ров, поскольку на нем может быть до 16 
разделов. Таким образом, 4000 дисков 
потребовали бы 64000 специальных 
файлов устройств, и нужно было бы, по 
крайней мере, 250 старших номеров, 
чтобы с ними работать: Это могло бы ра- 
ботать с восьмибитной схемой нумера- 
ции, если бы можно было использовать 
все старшие номера, однако большая их 
часть уже распределена. Поскольку это 
резервирование статическое и опреде- 
ляется, как уже было сказано выше, 
ГАМАМА, то использовать уже занятые 
номера нельзя. И если уж на то пошло, 
то пользовательская среда должны отра- 
жать, какие номера были уже заняты 
дисковой подсистемой ЗСЗ]. 

Из-за такого ограничения многие люди 
ратовали за увеличение диапазона стар- 


ших и младших номеров, чтобы добиться 
поддержки более 4000 дисков. Но даже 
при увеличении диапазона, произошелд- 
шем в ядре 2.6, остается необходимость 
резервировать старшие номера для под- 
систем различных типов. То есть присва- 
ивание должно происходить динамичес- 
ки. Если ядро выделяет номера динами- 
чески, отпадает необходимость присваи- 
вать их статически в организационном 
порядке. Однако главная проблема 
здесь, опять же, в том, что в пользова- 
тельском пространстве неизвестно, ка- 
кие старшие и младшие номера за каки- 
ми устройствами закреплены. Использо- 
вание $у${5 помогает решить и эту проб- 
лему, поскольку данная файловая систе- 
ма дает доступ к подобной информации. 


«Распухший» каталог /Че\ 


В, большинстве дистрибутивов Мпих не 
все файлы устройств в директории /Ае\у 
соответствуют физическим устройствам, 
подключенным в данный момент к 
компьютеру. В действительности, этот 
каталог при первоначальной установке 
операционной системы на машину за- 
полняется всеми возможными файлами 
устройств. Их число может быть боль- 
шим — порядка десяти тысяч. При таком 
огромном количестве файлов пользова- 
телю становится очень непросто точно 
определить, какие устройства в данный 
момент присутствуют в системе. 


Первое решение: ае\5 


Проблему с большим каталогом /ае\у 
многие операционные системы решили, 
возложив задачу управления каталогом 
/4еу на само ядро, поскольку оно всегда 
точно знает текущую конфигурацию же- 
леза. Это осуществляется путем созда- 
ния в памяти файловой системы, назы- 
ваемой Че\5. Эта возможность есть и в 
пих. 

Ое\5 может лишь только показать, ка- 
кие именно устройства есть в системе в 
любой момент времени. Но и с ним есть 
свои проблемы. Дело в том, что. имена 
файлов, которые использует Чем, не те, 
которые указаны ГАМАМА. По этой при- 
чине переход на ае\5 со статического 
каталога /4еу представляется сложным, 
поскольку некоторое количество конфи- 
гурационных файлов должно быть исп- 
равлено. Авторы ае\-попытались ре- 
шить эту проблему и предоставили до- 
полнительный уровень совместимости, 
который использует старые имена. 

Но даже с дем, работающей в режиме 
совместимости, ядро Мпих навязывает 
свою политику именования пользова- 
тельскому пространству. То есть, возв- 
ращаясь к примеру с первым диском 


Практика 


ЛИНУКС 


ОЕ, он должен называться /Чеу/Паа или 
/4емлае/па/со60{0чо в случае дем без 
совместимости, и пользователь ничего не 
может с этим поделать. Разработчики 
(пих предпочитают не навязывать какие 
бы то ни было политики, когда это имеет 
смысл. По этому политика именования 
устройств должна быть вынесена из ядра, 
которое не должно заботить, как именно 
пользователь хочет называть устройство. 
Однако при использовании ем это не- 
возможно, поскольку имена жестко «за- 
шиты» в его код. 

Кроме того, Чем не позволяет динами- 
чески присваивать старшие и младшие 
номера и использует назначенные 

Г АМАМА. И хотя, в принципе, дем может 
быть модифицирована для этих целей, 
никто этого так и не сделал. 

Еще одним недостатком Чем является то, 
что приходится хранить базу данных имен 
устройств в памяти ядра, которая не мо- 
жет быть выгружена в своп. Для очень 
большого количества устройств (возьмем 
все те же 4000 дисков) накладные расхо- 
ды на хранение всех имен в памяти ядра 
незначительными не назовешь. При таком 
раскладе для пользовательских программ 
памяти остается совсем мало. 


Свет в конце тоннеля: 
идем и Пофрид 


В свете рассмотренных выше проблем 
был создан проект иаех. Его цели следую- 
щие: 

— работать вне ядра (как процесс в поль- 
зовательском пространстве); 

— динамически создавать /аеу: 

— предоставлять требуемую схему имено- 
вания устройств; 

— предоставлять программный интер- 
фейс для доступа к текущей информации 
об устройствах. 


Для достижения первой цели используется 
тот факт, что всякий раз при подключении 
или отключении устройства ядро вызывает 
программу /зып/поф/иа, генерирующую со- 
ответствующее оповещение (событие — 
еуеп), а также то, что зу предоставляет 
необходимую информацию обо всех уст- 
ройствах. Таким образом, иде\ «узнает» об 
изменениях конфигурации железа даже не 
будучи частью ядра. 

Программа По{р!ид представляет на самом 
деле «обертку» — скрипт, который позво- 
ляет запускать, в принципе, что угодно. 
На данный момент он запускает любые 
программы, находящиеся в каталоге 
/ес/по{р!9.4, в подкаталоге, имя которого 
задается первым аргументом, передан- 
ным скрипту при запуске. Буквально про- 
исходит следующее: 
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ОТВ=” /еёс/БоЕр1аа.а” 


Еог Т 1п “${ОТВ}/$1/”*.ВоЕр1аа “${ОтТю}/”аеЕаа1®/*.ВоЕр1аа 


Безе -х “5тТ” && 
Яопе 


мот” 51” 


Если же заглянуть в указанную директо- 
рию, то можно видеть, что имена подката- 
логов соответствуют классам устройств: 


$ 18 /еЕс/воЕр1аа.а/ 
сБапаеу АеЁЕач1Е АаосКкК 1еее1394 
1праЕ пеЕе рс1 в8с581 аз 


Так, например, если /5ып/по{рд вызы- 
вается с аргументом и35, то будут запус- 
каться файлы, соответствующие шабло- 
ну /@с/порма.Ч/и$6/*.По{р!ад, для кото- 
рых разрешено исполнение. После этого 
то же самое будет проделано и для фай- 
лов /в1с/по{р!ид.а/аеаи!/ .Пор!ида, среди 
которых и находится, кстати говоря, 
ссылка на исполняемый файл иаеу. 
Остальные цели позволяют разбить про- 
ект идеу на три отдельных подсистемы: 


— именование устройств; 

— стандартная библиотека 16$у${ для 
доступа к информации о конфигурации 
оборудования; 

— динамическая замена для каталога /4ем. 


Именование устройств 


Эта часть проекта идеу была вынесена в 
отдельную подсистему из-за необходи- 
мости иметь различные схемы именова- 
ния устройств. В результате политика 
имен оказалась вне самого исполняемо- 
го файла иае\, что позволяет отдельно 
разрабатывать разные схемы именова- 
ния и использовать их по необходимости. 
На данный момент используется пятиша- 
говый алгоритм для определения имени 
для устройства. Прежде всего, проверяет- 
ся, имеет ли устройство какой-либо уни- 


На схеме отображен порядок передачи управления в процессе работы идем. Желтым цветом пока- 
заны неисполняемые фалы (конфигурационные файлы и файлы устройств). 


Драйверы устройств 
& 


Интерфейс системных вызовов 
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кальный идентификатор согласно своему 
типу. Например, для устройств УЗВ про- 
веряется серийный номер, для устройств 
$СЯ — их ЧУЮ, а для блочных устройств 
рассматривается метка файловой систе- 
мы. Если она соответствует идентифика- 
тору, который пользователь указал в оп- 
ределенном конфигурационном файле, 
то из того же конфига берется и имя. 
Далее проверяется номер устройства на 
шине. В большинстве шин этот номер ос- 
тается неизменным во времени и гаран- 
тированно является уникальным в систе- 
ме. В данном случае хорошим примером 
могут послужить номера устройств, ис- 
пользуемые шиной РС, которые меняют- 
ся редко: в случае апгрейда ВО5, или 
если есть Пор!д-контроллеры. На этом 
шаге также проверяется, не сопоставил 
ли пользователь этому номеру на шине 
нужное имя в конфигурационном файле. 
На третьем шаге проверяется положе- 
ние устройства на шине. Например, про 
какое-то устройство УЗВ можно сказать, 
что оно находится на третьем порту ха- 
ба, подключенного, в свою очередь, к 
первому порту корневого разветвителя. 
Эта топология остается неизменной до 
тех пор, пока пользователь физически 
не переподключит устройства, и не зави- 
сит от нумерации на шине, которая мо- 
жет изменяться от перезагрузки к пере- 
загрузке. Таким образом, если пользо- 
ватель указал в конфиге, что устрой- 
ству, занимающему некое определенное 
положение в топологии шины, нужно 
присвоить конкретное имя, это будет уч- 
тено на данном шаге. 

На четвертом шаге происходит простая 
подстановка строк. То есть, если имя 
устройства, используемое ядром, совпа- 
дает с заданным пользователем, то 
вместо него будет использовано любое 
другое имя, необходимое пользователю. 
Это может быть использовано в случаях, 
когда точно известно, что устройству бу- 
дет присвоено ядром определенное имя, 
которое, тем не менее, должно быть из- 
менено на другое. 

И, наконец, если ни на одном из преды- 
дущих шагов не было определено имени 
для данного устройства, то используется 
имя, выбираемое ядром по умолчанию. 
Иными словами, устройство получает 
имя, статически предписанное ГАМАМА. 
Вернемся к примеру с двумя принтерами 
О$В. Каждый из них имеет уникальный 
серийный номер, который можно узнать, 
проверив содержимое файлов, соответ- 
ствующих шаблону /зуз/саз/изБЛр{О,1 
Чемсе/зепа!. Допустим, что нам нужно 
присвоить устройству с серийным номе- 
ром НХО| 0012202323480 имя р_ерэзоп, 
а \/\/09090207101241330 — |р_пр. Тогда 
надо добавить в конфигурационный 
файл следующие строки: 


Или же мы хотим, чтобы звуковая карта 
РС, номер которой на шине 00:0.0, 
имела имя @а$р, тогда нам поможет сле- 
дующая строка в конфиге: 


Осталось только добавить, что сам кон- 
фигурационный файл называется 
/Ас/идем/идеу.гие$, и более подробную 
информацию о создании правил имено- 
вания можно найти в файлах примеров, 
которые поставляются с пакетом идет, а 
также по адресу: 
ЮЕр://ллмм.геаспужеа.пе/идеугиез.рИр 


Библиотека 65у$5 


Эта библиотека призвана предоставить 
стандартный программный интерфейс 
различным программам для получения 
информации об устройствах из зу3{$. В 
частности, ее использует уже упомяну- 
тая утилита зуз1юо/. Это необходимо, 
чтобы избежать дублирования кода меж- 
ду различными проектами, которым ну- 
жен доступ к 5у3{$, сосредоточив его в 
одной библиотеке. Кроме того, предс- 
тавление различных устройств в данной 
файловой системе не одинаково. То 
есть, к примеру, РС и УЗВ устройства 
имеют разный набор атрибутов. В то же 
время, интерфейс, предоставляемый 
библиотекой, является стандартным. 


Программа иае\ 


Эта программа запускается, как уже бы- 
ло отмечено, всякий раз при запуске яд- 
ром /Зып/пор9. Последняя экспортиру- 


ет много информации об устройстве: 
произошло подключение или отключе- 
ние, какой тип устройства (РС, ЦЗВ и 
т.д.), какое устройство в дереве уз! в 
этом участвовало. Эту информацию при- 
нимает чаеу и, задействуя подсистему 
именования, определяет имя, которое 
надо присвоить устройству (или которое 
уже было присвоено, если устройство 
удаляется из системы). Если это было 
добавлено новое устройство, то ичде\у ис- 
пользует |165уз{$, чтобы определить стар- 
ший и младший номера, которые долж- 
ны быть использованы при создании 
специального файла, и соответствую- 
щим образом создает этот самый файл 
в директории /4еу. В случае удаления 
устройства удаляется и созданный ранее 
для него специальный файл. 


Замечания 


Ядро вызывает /56т/по{ра при обнару- 
жении устройства, в результате чего заг- 
ружается его драйвер (модуль ядра) и 
создается специальный файл. Однако не 
всегда такая ситуация удобна. Сущест- 
вуют драйверы, которые не имеют пря- 
мого отношения к конкретному устрой- 
ству, и поэтому они не будут загружены 
в рассмотренном случае. Такие модули, 
например оор, необходимо либо загру- 
жать вручную, либо во время загрузки 
системы, поместив соответствующие за- 
писи в /&с/тодшЕе$. 

Это важно понимать, поскольку обычно 
нужный драйвер загружается при обра- 
щении процесса к специальному файлу 
устройства, а в нашем случае файл соз- 
дается только после загрузки необходи- 
мого модуля ядра. 


Дистрибутивы СМУ/Ипих уже 
сейчас способны предоставить 
необычайно гибкий, эффектив- 
ный и 90 простоты элегантный 
механизм для управления кон- 
фигурацией аппаратного обес- 
печения системы. В дальней- 
шем ожидается полный переход 
к новой иерархической модели 
драйверов, который будет спо- 
собствовать выработке единого 
для всех программ способа д0с- 


тупа к информации об имею- 
щемся оборудовании. Этот про- 
цесс уже начался - свидетель- 
ством тому является сближение 
проектов идеу и 0-ВУ$. Целью 
последнего является предостав- 
ление приложениям простого 
способа взаимодействия с ис- 
пользованием сообщений, что 
очень хорошо подходит для ин- 
теграции идем с графическими 
средами типа бпоте и КОЕ. 


УЖЕ В ПРОДАЖЕ 


а 


1 с. иду кг. 
Ч = 


Покупай Хакер с ОУб-диском. 
Только с 0\0 ты получишь самую 
олную комплектацию софта! 


На |1 11$ В 


ПЛ 
На наших дисках ты всегда 
найдешь тонну самого свежего 
софта, демки, музыку, 

а также 3 видео по взлому! 


ЧИТАЙ В ЯНВАРЕ: 


Хак конвейер 
Создание собственного 
авторутера. 


10$ под микроскопом 
Криворуким 
отечественным админам 
посвящается. 


Как я ломал Поох.ги 
История взлома крупного 
сервиса. 


\ебМопеу: ставим точки над ? 
Лезем дальше мт-кипера. 


п | еб у РР НЕ 
ЕЕ | 


Репортаж 


автор: Федор Добрянский 


Наши делают платы 


Репортаж с производственной линии компании «Формоза» 


Как собрать компьютер, в общих чертах предс- 
тавляет себе любой наш читатель. Нужно взять 
готовые компоненты и соединить их друг с дру- 


гом. Компоненты стандартные: процессор, кулер, сис- 
темная плата, память, видеокарта, блок питания, вин- 
честер и тому подобное. А как же собрать системную 
плату? Тоже из набора деталей! А чтобы разобраться 
подробнее в этом процессе, мы отправились на произ- 
водственные линии компании «Формоза». 


Проектирование 


Разработка любого серийного устрой- 
ства начинается с анализа потребностей 
рынка. Задача инженеров воплотить же- 
лания потенциальных покупателей в ви- 
де электрической схемы. Схема матери- 
нской платы не так сложна, ведь боль- 
шинство функций сосредоточены в чип- 
сете. Вместе с такими СБИС поставляет- 
ся документация с типовыми схемами их 
подключения, используя которые, специ- 
алист может составить свою. Однако в 
силах разработчика добавить усоверше- 
нствования, например, защитить входы 
от статического пробоя. 

После этого остается задать расположе- 
ние элементов на плате и нарисовать со- 
единяющие их дорожки. Все это делает- 
ся в специальной программе (САПР). 
При этом также могут быть использова- 
ны типовые схемы (референсный ди- 
зайн). Теперь «на бумаге» (в виде 
компьютерных файлов) проект готов и 
можно его материализовывать. 


Паллет с разъемами $осКе* 478 для пла- 
нарного монтажа. 
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Компоненты 


Четырехслойную текстолитовую плату 
заказывают на специальном заводе. РСВ 
— Ритеа Стсий Воага (печатная плата) — 
производится строго по макетному фай- 
лу. Первоначально заказывается проб- 
ная партия (10 штук), чтобы проверить 
работоспособность спроектированной 
модели. 

Закупаются резисторы, конденсаторы, 
микросхемы, разъемы и другие электри- 
ческие компоненты. Они бывают планар- 
ные (ЗМТ — ЗиЙасе Моип\), которые мон- 
тируются на контактные площадки прямо 
на поверхности платы роботом, и на нож- 
ках (ГР — Оча те Рип) — они вручную 
устанавливаются в просверленные в 
текстолите дырочки. ЭМТ и ПР устанав- 
ливают в разных цехах. 

ЗМТ-компоненты поставляются на специ- 
альных лентах, либо в лотках, которые 
удобно загружать в станок для автомати- 
ческой подачи. Партия деталей перед ус- 
тановкой проходит контроль качества. 


Планарные СБИС чипсетов на ленте 


На вопросы журнала «Железо» отвечали: 


Паста 


Чтобы припаять планарные элементы к пе- 
чатной плате, на контактные площадки пе- 
чатной платы заранее наносят пасту с при- 
поем и флюсом. Делается это через специ- 
ально изготовленную металлическую мас- 
ку-трафарет. В полуавтоматическом прин- 
тере маска совмещается с РСВ, и через 
нее на контактные площадки выдавливает- 
ся паста-припой. 

Такая маска прожигается лазером в сталь- 
ной фольге, ее можно заказать как в Моск- 
ве, так и за рубежом. Схема маски берется 
из файлов проекта. 

После каждого использования трафарет 
протирают, чтобы на нем не осталось час- 
тичек пасты. Ведь если они попадут не на 
контактные площадки, а между ними, то 
может произойти замыкание. В труднодос- 
тупных местах паста выдувается из щелей 
трафарета воздушным пистолетом. 


Размещение МТ 


Паста-припой обладает клеящим свой- 
ством, поэтому роботы сначала приклеи- 
вают ЭМТ-элементы к площадкам с пас- 
той, а потом они окончательно припаива- 
ются в печке. Печатные платы с нанесен- 
ной пастой подаются автоматическим 
загрузчиком на конвейер, который везет 
их к роботам. 

Робот вместо руки использует 8 присо- 
сок, на которые набирает из кассы необ- 
ходимые элементы. Элементы подаются с 
бобины или с лотка, загруженного в кас- 
сету. Это как картридж в принтере, толь- 
ко в нем может быть много разных типов 
элементов. 

Свойства тип и координаты каждого ком- 
понента загружаются в память робота с 
дискетки или через последовательный 
порт. Автомат работает под управлением 
ОО5. А эти файлы генерируются еще при 
проектировании. 

С помощью камеры робот юстирует пе- 
чатную плату по специальным контроль- 
ным меткам. Это нужно, чтобы не про- 
махнуться с установкой элементов. Затем 
он набирает на свои присоски нужные 
элементы из кассы и расставляет их в 


Паста-припой с флюсом на трафаретном 
принтере. 


прописанные разработчиками места. 
Еще один видеоглаз умеет определить 
тип элемента и его ориентацию по га- 
баритам и меткам на корпусе. Так что, 
если в бобину случайно попала не та 
деталь, станок ее определит и помес- 
тит в специальную емкость. То же каса- 
ется компонентов с поврежденными 
ножками — робот умеет выявлять и это. 
Благодаря такой системе снижается 
процент брака. 

Некоторые аппараты умеют определять 
только габариты устанавливаемого 
элемента с помощью лазерного датчи- 
ка. Это быстрее, но не так надежно. 
Для ускорения процесса работа распа- 
раллеливается между несколькими ма- 
шинами. Один робот устанавливает 
конденсаторы, другой резисторы, тре- 
тий микросхемы и так далее. То есть в 
работе находятся сразу несколько 
плат. Оператор следит за тем, чтобы 
детали не кончались, и заправляет но- 
вые элементы в кассеты по мере необ- 
ходимости. 

Поскольку качество монтажа зависит 
от состояния оборудования, то перед 
каждой сменой проводится осмотр 
станков и профилактические работы. 
Например, присоски очищают от заг- 
рязнений и проверяют вакуум-генера- 
торы, для того чтобы робот не ронял 
элементы. 


Печь МТ 


На выходе с робоконвейера появляются 
печатные платы с приклеенными посред- 
ством пасты планарными компонентами. 
Они автоматически подаются в печь, где 
в несколько этапов припой расплавляет- 
ся и, благодаря подмешанному флюсу, 
припаивает ЭМТ-компоненты к площад- 
кам. Печь перенастраивают каждую сме- 
ну, так как если нарушить температур- 


Репортаж 


Г Ч 
ты в ь. 


Хорошо видно головку с присосками. 


ный режим, то либо элементы плохо 
припаяются, либо микросхемы будут 
повреждены. 

Производитель термопласты указывает 
для каждого ее типа температурные про- 
фили, которые и используются для наст- 
ройки печи. Их можно изменять с по- 
мощью регулирования скорости кон- 
вейера и интенсивности обдува горячим 
воздухом. Похожие рекомендации дают 
и производители микросхем, чтобы 
СБИС качественно припаялась, но при 
этом не была повреждена. 

Для тонкой настройки печи используется 
специальная плата с термодатчиками, 
которую прогоняют через печку в начале 
каждой смены. 


Обратный монтаж МТ 


Если требуется разместить планарные 
элементы не только на верхней стороне, 
но и на нижней, то сначала установку 
производят на нижнюю часть платы и 
пропаивают заготовку в печи, а после 
платы загружают в конвейер повторно, 
но уже «лицевой» стороной. При этом 
происходит монтаж компонентов на ос- 
новной (верхней) стороне системной 
платы. В печке элементы, прикреплен- 
ные снизу, не отваливаются, потому что 
они легкие, и даже расплавленный при- 
пой их хорошо удерживает. Если требу- 
ется установить на тыловую часть платы 
тяжелые элементы (типа микросхем), то 
их корпус приклеивается клеем к печат- 
ной плате. Это не дает им упасть вниз, 
даже если припой расплавится. 


Выходной контроль МТ 


После установки и спайки всех планар- 
ных элементов плата загружается на 
специальный стенд, который позволяет 
проверить электрические параметры це- 
пей по контрольным точкам. Также мож- 


но провести логическое сканирование 
для выявления неисправных микросхем. 
Все это возможно благодаря матрице из 
множества подпружиненных позолочен- 
ных иголочек. Такую матрицу заказыва- 
ют на специальном предприятии, в Рос- 
сии или на Тайване. Требуется смонти- 
ровать более тысячи иголочек на огра- 
ниченном пространстве панели и присо- 
единить к ним провода. Во время тести- 
рования устройства матрицы с такими 
щупами плотно прижимаются к матери- 
нской плате с обеих сторон, компьютер 
подает туда тестовые последовательнос- 
ти, как в аналоговом, так и в цифровом 
виде, а затем сравнивает полученные 
результаты с эталонными. Разные откло- 
нения говорят об ошибках в сборке. 
Также осуществляется визуальный конт- 
роль. Специалисты просматривают под 
увеличительными стеклами качество 
пайки элементов. Если какой-то элемент 


На фото видна матрица с позолоченными 
подпружиненными иголочками, для 
тестирования материнской платы 
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Репортаж 


= 


Печь для пайки компонентов с ножками 


припаян неровно, то такая ошибка сразу 
же устраняется с помощью паяльника. 
Однако автоматика работают достаточ- 
но надежно, и поэтому доработка обыч- 
но не требуется. 

Проверенные материнские платы отп- 
равляются на линию установки компо- 
нентов с ножками (Ё]Р). 


Конвейер установки 
ОР-компонентов 


Платы движутся автоматически, и около 


10-ти человек устанавливает в них РС|-- 
разъемы, электролитические конденса- 
торы, коннекторы интерфейсов. Каждый 
сотрудник отвечает только за опреде- 
ленное место на материнской плате. Пе- 
ред глазами у него висит схема с отме- 
ченными областями установки. Необхо- 
димые компоненты находятся в лотках 
под рукой. 

Кроме непосредственно установки, каж- 
дый следит за наличием всех остальных 
элементов. Существует четкий график 
работы и отдыха, чтобы исключить брак в 
результате усталости. 

Выгоднее устанавливать компоненты с 
ножками вручную. Однако технологичнее 
применять ЭМТ-элементы. Поэтому даже 
некоторые разъемы $оске{4 78 уже суще- 
ствуют в планарном виде. Электролити- 
ческие конденсаторы тоже можно найти в 
ЗМТ-исполнении. Вручную устанавлива- 
ется все меньше и меньше компонентов. 
Все люди, берущие платы в руки, обя- 
зательно имеют на руке специальный 
заземляющий браслет. Для того, чтобы 
не повредить продукцию статическим 
разрядом. 
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ОР-пайка 


Конвейер автоматически подает соб- 
ранные устройства в двухкамерную 
печь. В первой ножки Г!Р-компонентов, 
торчащие снизу, обрабатываются вспе- 
нивающимся флюсом, а во второй — 
припоем, который с помощью флюса 
спаивает ножки элементов с дорожками 
на печатной плате. 

Припой, подающийся снизу, не спаива- 
ет отдельные дорожки, так как они раз- 
делены полосками лака, которые им не 
смачиваются. Если на нижней стороне 
платы имеются ЗМТ-компоненты, то, 
чтобы их не смыло припоем, они покры- 
ваются защитным слоем латекса, кото- 
рый удаляют после пайки. 


Обкуска 


Все ножки штыревых элементов долж- 
ны быть одинаковой длинны. За этим 
следят еще на стадии контроля качест- 
ва компонентов. Однако после пайки 
могут быть выявлены длинные ножки, 
которые обкусывают вручную. 


Мойка и сушка 


Флюс, использующийся при пайке, не- 
обходимо смыть, иначе он будет разъ- 
едать контакты элементов и приведет 
к быстрому выходу устройства из 
строя. Поэтому его смывают водой в 
специальной моечной машине, сначала 
обычной водой, а затем очищенной. 
После этого происходит сушка. Ка- 
пельки воды, оставшиеся в разъемах, 
выдувают вручную воздушными писто- 
летами. 


Рабочее место визуального контроля с 
паяльником $МТ-монтажа 


Так выглядит печатная плата (РСВ) до 
установки компонентов. 


Первое включение 


Сразу после мойки и сушки материнс- 
кую плату первый раз подключают. Пе- 
ред этим в нее устанавливают микросхе- 
му ВОЗ и батарейку. Для включения ис- 
пользуется минимальный набор компо- 
нентов: процессор, кулер, память, блок 
питания. Работоспособность устройства 
проверяется РОЗТ-кодером (который в 
случае неисправности показывает код 
ошибки). Тут же на изделие приклеива- 
ют штрих-код с серийным номером, что- 
бы проследить его дальнейший путь во 
время тестов. 


Испытания на 
вибростенде 


Готовые изделия устанавливаются в кас- 
сеты на огромный вибромотор. Стенд 
позволяет в широких пределах изменять 
диапазоны частот и амплитуд, с которы- 
ми трясутся материнские платы. Если 
что-то может отвалиться, то это происхо- 
дит либо во время проверки, либо уже 
никогда (при нормальных условиях 
эксплуатации). 


Тестирование 


На базе каждой системной платы соби- 
рается полноценный тестовый компью- 
тер со всем необходимым для работы 
вплоть до операционной системы. Един- 
ственное, что отсутствует — корпус. В та- 
ком виде прогоняются всевозможные 
тесты, например, такие, как всем знако- 
мый ЗОМагк. 


Моющая камера. 


После успешного прохождения испыта- 
ний, тестовая машина собирается уже 
внутри термошкафа. Такой шкаф похож 
на гигантскую тумбочку в библиотечном 
каталоге. Только в каждой ячейке по 
тестовому компьютеру. Здесь темпера- 
тура внутри эмулированного корпуса до- 
ходит до 40-45 градусов. На компьюте- 
рах прогоняют тесты в течение суток. 


Упаковка 


Если контроль успешно пройден, то ра- 


бочую материнскую плату последний раз 
осматривают и упаковывают. Далее она 
поступает либо в продажу, либо на сбо- 
рочные линии компьютеров компании 
«Формоза». 

Выявленные на разных этапах проверки 
дефекты сразу же исправляются, а если 
исправить их не удается, то они отправ- 
ляются на дополнительные исследова- 
ния. Такой подход позволяет приблизить 
брак к минимуму. 


Заключение 


На линиях такого типа можно собирать 


не только материнские платы, но и виде- 
окарты, контроллеры и другие компонен- 
ты РС и периферии. Все это делается с 
довольно высоким качеством и ско- 
ростью. Например, за трехсменный ра- 
бочий день можно сделать примерно 600 
материнских плат (по 200 за смену). 

При этом экономится 15-20% стоимости 
от средств, которые были бы потрачены 
на закупку уже готовых системных плат. 
Такой конвейер быстро адаптируется к 
запросам отечественных пользователей. 


Репортаж 


с 


Термальный шкаф, в каждой тумбочке- 


ячейке - тестовый стенд. 


% 


Вибростенд с гигантским мотором. 


Не хватает только корпуса для оперативности работы. 


== Е в“ 
Для каждой ячейки в задней части шкафа Финальный визуальный контроль готовой 
смонтированы блоки питания и винчестеры. продукции. 
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ЕВОМ: МЕЗТЕКО 

ИВ: ВИНТ ОТ РОЛТЗУ 

Перестал определяться мой старичок 
Римзи МРСОЗ204АТ (выпуск 2001/05). Не 
могу выявить причину — вечером работал, 
утром не детектится. В чем может быть де- 
ло и есть какие-нибудь шансы на спасение 
винта? 


Ж: Если старичок вечером «работал», а 
утром «не определяется», надо дать ему 
рассолу! Не хотим тебя сильно расстраи- 
вать, но основная проблема этих винтов 
заключается в нарушении технологии пай- 
ки, из-за чего со временем нарушается 
контакт. Что можно сделать самому: 

1. Дать винту полежать пару дней, после 
этого попытаться его определить и слить 
информацию. Возможно, удастся опреде- 
лить винт, если прижать контроллер (Ситиз$ 
[о9с) к плате. 

2. При версии прошивки меньше, чем 
80с2, залить новую. 

3. Если есть строительный фен и паяль- 
ник, намазать флюсом (спирт + кани- 
фоль) все контакты микросхем и прог- 
реть феном снизу. Или же отпаять конт- 
роллер, залудить контакты и припаять 
его обратно. Аналогично — с остальными 
микросхемами. 

Если на винчестере была важная инфор- 
мация, то отнеси его к спецам. За ремонт 
просят немного — рублей 300-400. Однако 
нужно понимать, что гарантировать рабо- 
тоспособность винта из этой серии после 
ремонта нельзя — он может работать долго 
и счастливо, а может выйти из строя в лю- 
бой момент. 

Но не спеши паниковать! Возможно, не- 
исправен блок питания, и он выдает слиш- 
ком высокое напряжение. Винчестеры 
обычно реагируют на это первыми. Проб- 
лема банально может заключаться в 
шлейфе или контактах на жестком диске и 
материнской плате. Например, ты слиш- 
ком часто втыкал и выдергивал колодку из 
разъема (маньяк!) и основательно их раз- 
работал. Для начала пошевели шлейф 
около контактов. Если не помогает, то 
просто замени его. 


ЕВОМ: САГОбЕКО 

ИВ: ТОРМОЗИТ КОМПЬЮТЕР 

Если компьютер включить и ничего с ним 
не делать, то примерно минут через 15 заг- 
рузка процессора -— 100% (Атп 
Ветмодегаюг). Помогает только перезагруз- 
ка. В чем может быть дело? \/МпМе, Вигоп 
750, ддабуе Са-77Х-п. 
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Ж: В конфигурации! М/пМе и Вигоп 750 — 
гремучая смесь! Скорее всего, дело в соф- 
те. Сперва, попробуй удалить этот самый 
Атп Ветоагаог — скорее всего он просто 
некорректно работает. Если проблема не 
решится, то может быть виновато и другое 
ПО. Например, программа МОЗеагсй из 
пакета О#се 2000/ХР (некоторые умудря- 
ются ставить его под \\Лп 9х) производит 
индексацию винчестера. Данную функцию 
можно выключить М$сопйд. Гут же можно 
отключить и программу МОМ (Масйпе 
Оерид Мападе!), из-за которой тоже иног- 
да наблюдается неправильная работа 
компьютера. В системе мог завестись ви- 
рус, кейлогер, троян и т.п. Необходимо 
проверить всю память на наличие выше- 
перечисленных программ, желательно с 
самой свежей базой для антивируса. Та- 
кое может происходить после работы с 
различными твикерами. Если такое имеет 
место быть — ипта1. Различные програм- 
мы, типа ЗЕТ|@Поте, Соофе Тооаг, 
Сооде ПОезКор Зеагсй, обычно, начинают 
свою работу после определенного време- 
ни простоя системы. В общем, универ- 
сальный совет такой: Пуск —> Выполнить 
—> тзсопйд. В закладке «Автозагрузка» 
убираешь все, что тебе не нужно. Если в 
чем-то сомневаешься, делай бэкап систе- 
мы. А лучше поставь ХР. 


о: Бис чое т | оещиети +5 МЕБ Е Сдие счишии К.К 


Удаляй все ненужное. 


ЕВОМ: 7ЕВО_С010 

ИВЛ: $09№0 

Здравствуйте, редакция журнала «Желе- 
30». В 7-ом номере вам написал письмо 
НАВОМАМ. У него в процессе проигрыва- 
ния звукового файла звук начинал дер- 
гаться и пропадал, а когда чтение с НОО 
прекращалось, компьютер в «убыстрен- 
ном» режиме «доигрывал» пропущенный 
звук. А у меня звук пропадает (в \ММпатр’е 
и играх), но не всегда, и если выйти из иг- 
ры или завершить процесс в диспетчере 
задач и подождать немного, то все будет 
работать. Буду очень признателен, если 
вы ответите. Заранее спасибо! 


Ж: Привет, Нульмороз! Приятно, что ты чи- 
таешь «Почту» и впитываешь опьт поколе- 
ний, но тут проблема в другом. Описанные 
тобою симптомы больше всего похожи на 
несоответствие звуковых кодеков. Ведь и 
проигрыватели, и игры используют, как 
правило, кодировку МР3З, и очень часто они 
же используют собственные кодеки. При 
завершении программы кодек, по идее, 
должен выгружаться из памяти, но, к сожа- 
лению, это происходит не всегда, и не всег- 
да корректно, отсюда накладка одного ко- 
дека на другой, а значит и различные глю- 


ки. Тебе необходимо корректно удалить 
все старые кодеки и установить другие 
версии, не обязательно самые новые, глав- 
ное, чтобы были стабильные. Однако, воз- 
можно, стала неправильно работать сама 
звуковая карта. Нужно пройтись по всем 
звуковым тестам (Пуск —> Выполнить —> 
Чхаад) и обратить внимание на аппаратное 
ускорение. Если комп был разогнан, разгон 
придется убрать, так как повышение ЕЗВ в 
первую очередь сказывается на встроен- 
ном звуке и слотах РИ (если нет блокиров- 
ки частот на материнской плате). Само со- 
бой, драйвера к звуковой плате должны 
быть корректно установлены. 


ый м Па м 
=. 


Делай все звуковые тесты. 


ЕКОМ: ЕВЕЕММО 

ИВ: МОТНЕВВОАВО 

Привет! Вот моя проблема: Решил я пе- 
репрошить ВОЗ (мать АЗЦ$ Р4Р800). Все 
прошло нормально — перезагрузил, рабо- 
тает. Чуть позже я решил установить прог- 
рамму АЗУ$ Ураае. Начальная загрузка 
инсталлера дошла до 99% и выдала окош- 
ко: «ОЦпафе {о |оад гезщея 0$. пзаПаноп 
ми абоцеЧ пом». Жму «ОК» — загружается 
установщик и появляется другое окно: 
«\Матто! Зеир ргодгат авес{ по АЗУ$ 
то{егроага. пЗаПайоп \м бе абопеа 
пом/»>. Что делать? 


Ж: Перепрошивка мамки, уважаемый 
Бесплатный Мозг, — это как дефлорация, 
не каждый джигит потом ее захочет. Ско- 
рее всего, криво встал АЗУ$ ЧУрдае. Час- 
то, программе просто нужны некоторые 
ОЧ -файлы, которые в данный момент ис- 
пользуются системой. Попробуй перезаг- 
рузить компьютер и после этого устано- 
вить программу. Перед этим нужно корре- 
ктно удалить АЗУ$ ЧУрдае. Новая версия 
ВОЗ’а не всегда позволяет фирменному 
утилю правильно определять материнскую 
плату. Скачай последнюю версию проги с 
сайта производителя — возможно, ее уже 
«подружили» с новыми прошивками. Если 
новая версия тоже воротит нос, то залей 
обратно старую микропрограмму (ведь ты 
ее забэкапил?). 


ЕКОМ: РЕАПМУМ 

ЗВ: @САВУТЕ СА-81К1100 

Здравствуй, дорогой журнал! 

Читаю с первого номера, радуюсь! Проб- 
лемы у меня начались с покупки матери — 
СодаВуе СА-8К1100 вместе сРМ 2600 НТ. 
Неисправность обнаружилась через пару 
недель: в самый горячий момент игры при 
нажатии на клавиатуру последняя не реа- 
гирует вообще! Единственное, что способ- 
но ее оживить, — ждущий режим или пере- 
загрузка. И происходит это постоянно! 
Клавиатура -— не причина, поменял уже. 


А еще она включается странно. Вклю- 
чаю ИЫБТ, нажимаю кнопу на системном 
блоке, — компьютер вроде бы стартует 
(вентиляторы вращаются, слышна рабо- 
та винчестера и СО-ВОМ), поработает 2- 
3 секунды, затем выключается, стоит 1- 
2 секунды, снова включается и уже ра- 
ботает без проблем. Данная проблема 
не наблюдается при выключении компь- 
ютера с оставленным питанием (ИБП не 
выключаешь, кнопу питания сзади не 
жмешь). Просто когда нажимаешь 
Ромег, компьютер включается без отк- 
лючения. Что делать? 


Ж: Здравствуй, драгоценный Р!айпип"! Ра- 
дуемся, что читаешь нас с первого номера! 
«В самый горячий момент игры» — гово- 
ришь? «Клаву поменял уже» — говоришь? 
Тогда дело именно в матери, она, понима- 
ешь, тоже игрой увлекается, болеет за те- 
бя, поэтому иногда забывает про свои обя- 
занности. А может, ты в самые «горячие» 
моменты выдергивал клавиатуру из Р$/2 
«на горячую»? Тогда есть вероятность, что 
ты попортил контроллер портов ввода-вы- 
вода. Также проверь компьютер на нали- 
чие троянцев — вдруг над тобой кто-то ре- 
шил пошутить! Но, скорее всего, в матери 
просто есть брак. В Интернете полно наре- 
каний на эту модель. Чаще всего они, 
правда, касаются «битых» ВОЗ’ов и не- 
возможности их перепрошить. Об этом го- 
ворят и проблемы с включением матери. 
ИБП при включении подает питание спер- 
ва с батарей, а потом переключается на 
инвертор. Видимо, твой «упс» — не самый 
качественный, и при этом происходит па- 
дение или скачок напряжения, а матери 
этого хватает, чтобы взглюкнуть. Так что 
тащи девайс в гарантийку -— ведь ты же ку- 
пил плату недавно. Кстати, а зачем вооб- 
ще отключать УР$ от сети? У него так ба- 
тареи разряжаются и портятся. 


ЕВОМ: М!НИМА УУЕО 

ИВ: ОБРАТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ АСР 
Здравствуйте, уважаемая редакция «Же- 
леза»! Ваш журнал очень помогает мне в 
моей работе военного техника, потому я 
и мои коллеги не пропускаем ни одного 
номера и читаем его от корки до корки. 
Но сейчас мне бы хотелось поделиться 
своей проблемой и попутно уточнить 
один момент. В РАО #6(август) читаем: 
«Будет ли видеокарта 8х работать на 
матплате, которая поддерживает только 
4х? — Будет, но только как 4х». Будет-то 
будет, но крови попортить успеет. Так, на 
одной машине в \МИпХР на экране появля- 
ются артефакты (маленькая розовая по- 
лосочка). Но дело даже не в этом. На 
всех машинах, где так установлено ви- 
део, не запускается установка \М/п98$Е! 
Черный экран - и все. На упомянутой ма- 
шине помогло единовременное переклю- 
чение на интегрированное видео, в дру- 
гих случаях пришлось при установке ис- 
пользовать РС|-видео. Когда \\/Ипдом$ 
встала, можно вернуть видео АСР - бу- 
дет нормально работать. Материнские 
платы разные, общие черты две: вышеу- 
помянутое несоответствие шин и чипсет 
видеокарт — СЕАМХ. Разъясните, пожа- 
луйста, с чем связаны подобные глюки. 


Ж: Привет, МУНМа Уч РП! (Я что, по- 
пал в анимэ? Военные техники с японс- 
кими именами... Розовые полосочки...). 


Спасибо за лестные отзывы! Мы рады, 
что «Железо» крепит обороноспособ- 
ность нашей Родины! АСР, действи- 
тельно, обратно совместимы, и никаких 
проблем при установке видеокарт АСР 
ВХ на материнские платы с поддержкой 
только 4Х обычно не возникает. Воз- 
можно, отдельные чипсеты могут глю- 
чить, то же относится и к видеокартам 
попате. Описанный тобою артефакт 
может говорить как о переразгоне или 
неправильной настройке видеокарты, 
так и о ее перегреве (конкретно - виде- 
опамяти). Что касается \\/таом/$ 98 ЗЕ, 
то ты не первый сталкиваешься с такой 
проблемой. Софт все же должен под- 
держивать железо. В конце 2001 года 
вышла \\Ипдом$ ХР, и М$ официально 
прекратили поддержку \\Ипдо\$ 9х, 
стандарт же АСР 3.0 (8Х) появился 
только в конце 2002 года. Кроме того, 
твой дистрибутив \\ИпЧ9о\м$ может быть 
еще старше. И если ВОЗ матплаты ра- 
ботает с видеокартой в символьном ре- 
жиме, то инсталлятор \\/тдом/$ 98 — уже 
в графическом, и при этом пытается ис- 
пользовать устаревшую базу стандарт- 
ных драйверов. Протоколы разных 
стандартов АСР отличаются, в итоге — 
черный экран. Однако после установки 
драйверов материнской платы и видео- 
адаптера корректная работа с железом 
становится возможной. Можно запус- 
тить з@ирсог.ехе вместо з4ир.ехе, но 
это тебе не поможет. Так что с \\п98 
ничего поделать нельзя — придется му- 
чаться, впрочем, с ней и так все всегда 
мучались :). 


ЕКОМ: АЕЕХАМОЕВ ЗНИВ$НА 

ИВ: УЗТЕМ УОШМЕ 1МЕОВМАТ!ОМ 

Вопрос вот в чем: на диске С: (там где 
М/пао\и/з стоит) есть папка Зу$ет Моите 
пюитайоп, куда простых смертных систе- 
ма не пускает. Папка не просто скрыта, а 
что-то большее. Увидел я ее только Гагом. 
А когда дефрагментировал диск, то заме- 
тил, что она занимает уж очень много мес- 
та. И вправду, на диске свободного места 
меньше, чем должно быть. Объем диска 
*минус*(вся информация *плюс* файл под- 
качки)*равно* больше, чем определяется 
системой. Пропал куда-то гигабайт сво- 
бодного места, и я подозреваю во всем 
именно папку Зу$ет \Уошмте пюптавоп. 
Не подскажете, что в ней содержится, и 
вообще в чем дело? 


Ж: Дик Трейси шел по следам укра- 
денного гигабайта. Верная овчарка Гаг 
привела его к папке Зузет \Уоите 
пггтаНоп. Это была папка восстанов- 
ления операционной системы \\/т4дом/”$. 
Как объяснил сторож, система позво- 
ляет восстанавливать состояние 
\ММпао\м/$ и дисков на момент так назы- 
ваемых «точек отката», созданных 
пользователем или автоматически при 
критических изменениях, таких, как ус- 
тановка программ, драйверов ит.п. Ру- 
бильник находится по адресу: «Панель 
управления» — «Система» — «Восста- 
новление системы» — тут создание 
этих точек можно отключить, а также 
настроить максимальный размер, от- 
веденный под данные восстановления 
на каждом диске. Лучше отключать 
восстановление на всех несистемных 
дисках. 


Почта 


письма читателей 


Все файлы в данной папке на разделе в 
МТЕЗ будут сжаты (синим цветом в про- 
воднике). Поэтому реальный объем дан- 
ной папки значительно больше. Если от- 
метить резерв для отката в 1 Гб, то на вин- 
честере бэкап будет занимать меньше. Ес- 
ли хочешь получить доступ к папке ЭМ на 
МТЕЗ (например, часто антивирусы руга- 
ются на нее), то надо в «Панели управле- 
НИЯ» — «Свойства папки» — «Вид» — снять 
галку с «Использовать простой общий дос- 
туп...». Затем в свойствах папки З\/ на 
вкладке «Безопасность» добавить свою 
учетную запись с полными правами на 
доступ к этой папке. 


ЕВОМ: СМР 

ИВ: СВЕТОДИОДЫ 

Имеется: корпус №\/\Уп 42000 зегуег с 5 
светодиодами. Хотелось бы задейство- 
вать все светодиоды. Самый правый 
(красный) используется как $С$|-индика- 
тор, самый правый - как питание. Можно 
ли сделать так, чтобы состояние двух раз- 
ных винчестеров показывалось разными 
индикаторами? 


Ж: Дано: Нина Ивановна лезет в окно. 
Допустим, мы ее не пустим. Требуется 
доказать, как она будет вылезать... Сде- 
лать-то можно, но только если на винчес- 
терах есть дополнительные разъемы для 
индикаторов (а есть они далеко не на 
всех). Есть еще один метод. Как извест- 
но за «моргание» индикатора отвечает 
контроллер. Самому его, конечно, не пе- 
репаять, но зато есть еще и 39-й контакт 
шлейфа (ЕЕБ_Опуег). Вот к нему (обычно 
через усилитель, хотя можешь взять ос- 
циллограф и померить амплитуду) и 
подключают светодиод. Здесь есть одно 
«но»: если к шлейфу подключено больше 
одного устройства, весь смысл этой за- 
теи пропадает. 


ЕВОМ: ММ 

$ЦВ.: ПАМЯТЬ 

Есть память 2х256 Мб 0ООНА4О0. При вклю- 
чении компьютера показывается пример- 
но 468 Мб, если вставлена только одна 
планка, то показывается 196. ВО$ опре- 
деляет память как 2х256 Мб 00НЗЗЗ. 
бой Запага и \\Мпао\м$ видят 447 Мб па- 
мяти (материнская плата АЗВоск Р45$61). 


Ж: АЗВоск — это дочернее предприятие 
АЗО$, расположенное в Китае и предназ- 
наченное для выпуска бюджетных плат. 
Мы, конечно, не хотим никого обидеть, но 
либо мать не хочет дружить с этой па- 
мятью, либо ты неправильно выставил ус- 
тановки в ВО$, так как О0ОВ4О0 она под- 
держивать должна. А вот с «пропажей» 
64 Мб все просто: на борту у этой мамки 
встроенное видео с 64 Мб так называе- 
МОЙ «разделяемой памяти». Правильно, 
«отделяется» она у оперативки. Произво- 
дители памяти тоже могли посчитать ме- 
габайты по-китайски: 1 Мб равен не 1024 
Кб, а ровно 1000. Ловкость рук и никако- 
го мошенства! 

Чтобы появилась вся память нужно вста- 
вить АСР видеокарту, тогда встроенная 
сама отключится. Если видеокарта РС|, и 
встроенное видео не отключилось, нужно 
поискать на мамке соответствующий 
джампер, но его может и не быть. Размер 
памяти, отдаваемый видеокарте, регули- 
руется из ВОЗ. 
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Отчет 


конкурс УеВаапсе 


Завершился конкурс моддинга колонок, ко- 
торый был объявлен в 8-м номере «Желе- 
за» и проводился при поддержке произво- 
дителя качественной акустики - фирмы 
У@Вагапсе и сайта ммм. глодтоа.ги. Работ 
пришло много, все они были разные, инте- 
ресные и необычные. И вот, наконац, под- 
ведены итоги, и определены победители. 


че Ва!апсе УВ-381 


Первое МесСТО занял мод, который мы про себя 
окрестили за соответствие стилю 
этого фильма. Несмотря на то, что по исполнению этот 
кастом не самый сложный, но выполнен он настолько 
качественно и стильно, что просто покорил нас. 
Поздравляем автора, МГ оря Зайцева! 
Приз, Н!-Е! система .В-381, отправляется в город 
Санкт-Петербург. Поздравляем! 


Второе место занял мод, который 
поразил нас своей 
оригинальностью . кул. 
только не засовывали свои динамики 
участники, НО чтоб в балалайку... 
Приз, система 5.1 УВ-631, 


че Ва!апсе УВ-631 


отправляется 


Василию 
ЙИКИТеНКО - город 
Стрежевой 
Томской области. 
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Отчет 


конкурс Ле Ва!апсе 


Я 
‚в 
хм 


Третье место занял проект 
— автономный 
кислотный бум-бокс 5.1 производства 
моддера {@0$1 МазаЕ 
(Москва). С ним удобно ходить по 
улице и Пугать прохожих 
громогласным Н'п’В. Приз, система 


5.1 УВ-602 была вручена автору в 


редакции «Железа». 


Четвертое место за.» ЖИрилл Толушкин 
Его мод был выполнен по всем КЛассическим канонам 

жанра, и мы не могли не отметить это. С января 2005 года Кириллу 
оформлена Годовая подписка на «Железо», 


а фирменный рюкзак отправляется в город Мурманск. 


Кирилл Толушкин 


На пятом месте 
> Г прочно обосновался Андрей 
+ ЛПичкалов — его хипповый 


джинсовый мод понравился всей 


редакции. Андрею также 


оформлена подписка 
на ГОД, а рюкзак 
отправляется в Вологду. 


Моддера Опдат! из Москвы мы 
наградили в редакции «Железа» 
с не меньшей помпой, чем 
победителей конкурса. 


Шестое место занял «аквариумный» мод 
(осталось только пираний запустить) 


Артема Чечеткина. госота 


пришла на конкурс с некоторым опозданием, 


Всем принявшим участие в конкурсе команда «Железа» выражает свою 
искреннюю благодарность! Принимай участие в наших будущих 
конкурсах, и слава тебя настигнет! 

Полный список участников и призеров, а также фотографии и описания 
работ и истории их создания можно найти на нашем СО. 


но мы не могли не оценить идею. Артему 
оформлена ПОДПИСКа на 2005 год, 
фирменный рюкзак уехал в город Саянск 
Иркутской области. 
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Готовые компы за $900 
НОБ-МР3-плееры 
Оеа{АМа\сКв - крутые РСЬ” _ 
звуковухи против встроённых 
Оверклокерская пак и. 
Жесткие диски 20 Г 
Мощные блоки питани 


Мелочи железа 
Технологии модемое 
ГАО 


рактика 
Учим как п авильно Вы 
проверить НОР 


Моддинг: часы мод9 на 


МЕЗ 250СЬ 
ФосКеЕ 754) 


эиевоаль 2005 


ЕЛЕ: 33 


и МЕ“. - 
— Реедот оЁ ср № 


ТАТВОМ Е700Р 


бсолютно плоский экран ' Ей 


Юла Млсюна 


$ (095) 688-61-17, 688-27-65 
\М\/\/.РУСОМРЕВИ 


азмер точки 0,24 мм 

астота развертки 95 кГц 
сранное разрешение 1600х1200 
5$В-интерфейс 


Москва: АБ-групп (095) 745-5175; Акситек (095) 784-7224; Банкос (095) 128-9022; ДЕЛ (095) 250-5536; Дилайн (095) 969-2222; Инкотрейд (095) 176-2873; ИНЭЛ (095) 742-6436; Карин (095) 956-1158; 
Компьютерный салон $М$ (095) 956-1225; Компания КИТ (095) 777-6655; Никс (095) 974-3333; ОЛДИ (095) 105-0700; Регард (095) 912-4224; Сетевая Лаборатория (095) 784-6490; 
СКИД (095) 232-3324; Тринити Электроникс (095) 737-8046; Формоза (095) 234-2164; Ф-Центр (095) 472-6104; ЭЛСТ (095) 728-4060; Наке (095) 236-992; Еогсе Сотрщегз (095) 775-6655; 
15М (095) 718-4020; Мет (095) 727-1222; МТ Сотршщег (095) 970-1930; В-5 уе Тгадто (095) 514-1414; 0$М Сотрщегз (095) 755-8202; ЦЕТВА Сотрщег® (095) 729-5255; ЭЛЕКТОН (095) 956-3819; 
ПортКом (095)777-0210; Архангельск: Северная Корона (8182) 653-525; Волгоград: Техком (8612) 699-850; Воронеж: Рет (0732) 779-339; РИАН (0732) 512-412; Сани (0732) 54-00-00; 
Иркутск: Билайн (3952) 240-024; Комтек (3952) 258-338; Краснодар: Игрек (8612) 699-850; Лабытнанги: КЦ ЯМАЛ (34992) 51777; Липецк: Регард-тур (0742) 485-285; 
Новосибирск: Квеста (38322) 332-407; Нижний Новгород: Бюро-К (8312) 422-367; Пермь: Гаском (8612) 699-850; Ростов-на-Дону: Зенит-Компьютер (8632) 950-300; 


Тюмень: ИНЭКС-Техника (3452) 390-036. 


` ЭКСПЕРТ 


Г. БЕ. ивы. 


АКУСТИКА: 


№ полочники и напольники 


«ОМО Эксперт» - издание о домашнем кинотеатре. 
Ежемесячный глянцевый журнал. 128 полос. 


О\С-плееры, АМ-ресмверны, акустике, видеопроекторы, телевизоры м другие 
компоненты домашнего кинотеатра — сравнительное тестирование 
наиболее интересных аппаратов на рынке. Полнота ожвата всех модельных 
рядов при сохранении эктуальности и новизны материалов 

Информация о ценах и рекомендуемых местах пожупки. Тесты. обзоры 
ноивсксти © темнотогиях. советы профиессноналов. Как установить теюнику 

м кк «упожиться в бзоджет» 


Журнал написан простым и понАТНыЫм ивыдову языком 


Приложение к каждому номеру «ОУО Экслерта» - дися СО с фильмом 


900с ячаезннк (| |) -0эМ 


